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ORDEN CIRCULAR NUMERG 309/90 C v E SOBRE:

HITOS DE ARISTA

Se define como hito de arista un poste dotado de uno ¢ varios
elementos reflexivos que se coloca verticalmente en la margen de la
plataforma de una carretera.

2.~ OBJETO.

Los hitos de arista tienen por objeto primordial balizar Jos
bordes de 1las carreteras durante las horas nocturnas o de escasa
visibilidad.

También balizan el borde de las vias en las horas diurnas, y por
ello son de color blanco y llevan una franja negra inclinada hacia el
eje de Ja carretera.

Sirven también para materializar los hectometros de la via,

circunstancia muy interesante para los estudios de accidentes y otros
temas.

3.- CLASIFICACION Y TIPOS.

Existen dos tipos de hitos fundamentalmente diferentes:
Tipo 1 - Hitos para carreteras convencionales de calzada tnica.
Tipo 11 - HMitos para carreteras de calzadas separadas.

De cada uno de estos dos tipos de hitos existen diversas
variantes en funcidn del anclaje.

Cada tipo de hito viene definido por una seccidn distinta:

El Tipo 1 tiene una seccién en forma de "A", con lados iguales,
de doce (12) centimetros de longitud. El dngulo formado por los
lados de la A" es de 30 grados sexagesimales. Los espesores de
la seccion se definen en el plano adjunto.

El hito Tipo II tiene una seccion formada por dos lineas
paralelas unidas en sus extremos por dos semicircunferencias.
Las dimensiones esteriores son de 12 centimetros de longitud vy
3.2 de anchura. Los espesores de cada seccidn se definen en el
plano adjunto.



Como la altura del hito sobre el pavimento debe ser siempre 1,05
metros, su longitud dependeri del lugar de anclaje.

Si el anclaje se efectia en tierra deberi empotrarse no menos de
50 centimetros.

Si el anclaje se efectia sobre roca, hormiadn y otro material de
caracteristicas semejantes, el hito se asequrard por medio de
una pieza metdlica galvanizada que garantice su inmovilidad.

Si el anclaje se efectia sobre barrera metdlica, el hito se
asegurard por medio de una pieza metdlica en su extremo inferior.

Si el hito se ancla a cualguier otro elemento (muros., barreras
rigidas, etc.) dispondrd de una pieza de fiiacidn apropiada.

En los planos adjuntos se indican algunos tipos de piezas de
fijacién. asi como longitudes normales de cada hito.

4.- PARTES QUE COMPONEN EL HITO.

El hito se compone de tres partes.
4.1.- Poste
4,2.- Material reflexivo v frania negra.

4.3.- Elementos de anclaje.

4.1.- Poste.

~ Se compondrid de una mezcla homogénea de homopolimeros de cloruro
de vinilo, exentos de plastificantes y con las adiciones necesarias
para su estabilizacién frente a la accidn de los ravos ultravioleta.

El poste serd de color blanco, para lo cual la mezcla deberi
tener un contenido de bidxido de titanic de 5.5 partes en masa por 100
de mezcla, con una tolerancia de * 0,5 partes.

Las caracteristicas del material serdn las que se detallan en la
tabla siquiente:



CARACTERISTICAS

DEL MATERTAL

NORMAS UNIDADES  VALORES
- Densidad 23° C  UNE-53020 ka/m3 £ 1.500
- Temperatura Vicat 49 N UNE-53118 °C y 81
- IS0-R-306
- Dureza Shore D 23° C  UNE-53150 - 85+ 2
- Absorcidén de aqua - UNE-53026 mq/cm2 < 4
- Comportamiento al fuego UNE-53315 - Autoextin
guible.
- Resistencia a la Traccién 23° C  UNE-53023 N/mm2 > 45
- Alargamiento a la rotura 23° C UNE-53023 % > 80
- Choque Charpy ° 23® C UNE-53021-81 kg/cm > 6
- Chogue Charpy 0® € UNE-53021-81 kg/cm > 4
- Comportamiento al calor UNE-53112 » % < 5
En la parte posterior del ©poste deberdn figurar los

siquientes datos:

- Logotipo o nombre del fabricante.

- Logotipo o nombre del instalador. si fuera distinto del

fabricante,

trata del

instalador

- Fecha de fabricacidén grabada.

En este caso se indicarid claramente gque

se

- Fecha de 1instalacidn. Se indicard el mes -en niimeros
v el afio con sus cuatro cifras. Se admitird ogue
excepcionalmente se in

romanos-

instalacién,

dique el

transporte o de ejecucién de trabajos.

Los

posterior, como se indica en los Planos.

mes
a fin de prever algin posible retraso de

anterior a

la

postes tendridn una perforacién para drenaije en la cara



4.2.- Franja.neqra y material reflexivo.

Franja negra.

La frania negra del hito se realizard mediante una ldmina
adherida de vinilo pigmentado, que serd flexible y resistente. Una
vez adherida al poste no serd ficilmente removible sin tener oue
emplear agua o disolvente.

La 1a3mina deberd ser sufientemente obaca para ocultar
completamente el contraste de una leyenda en nearo sobre fondo
blanco., y tener la adherencia adecuada para evitar el 1levantamiento
de sus bordes vy dafios a causa del frio. No deberd encoger mis de
cuatro décimas de milimetro (0.4 mm) y deberd soportar la intemperie
durante un minimo de siete (7) afios sin deterioros tales como
agrietamientos. formacidén de escamas, delaminacidén o¢ pérdida de
adherencia.

La franja negra tendrd vna anchura de 250 milimetros, v se
colocard a una distancia fija del extremo superior del hito.
inclinada hacia el eje de la carretera. La distancia del extremo
superior a la franja podra tener dos valores: 80 6 180 milimetros.

Es primordial que exista uniformidad en la colocacién de
los hitos, vy por tanto. en la altura a la que quede la banda negra.
Todos 1los hitos instalados en un tramo deben presentar una linea
uniforme.

La intensidad de luz reflejada en un hito depende en parte
de la altura a que se coloquen los dispositivos reflectantes, y por
tanto 1la altura a la que se coloque la franja negra. En las
carreteras que tengan una fuerte luminosidad o en las que los hitos
se ubiquen muy separados de los carriles de circulacidn, convendra
colocar la franja a 180 mm del extremo superior. pues de este modo se
aumenta la eficacia de los dispositivos reflectantes.

La eleccidn de una de las dos alturas de esta frania (80 ¢
180 milimetros) aqueda a eleccidén del Ingeniero autor del provecto.

Elementos reflectantes.

Sobre las bandas neqras se colocarin los elementos
esenciales del hito que son los dispositivos reflectantes. En un
principio. tanto la 1ldmina reflexiva de alta intensidad como Jos
catadidépticos eran admisibles como elementos reflectantes. Sin
embarqo. por dificultar el vandalismo, se ha preferido {(al menos de
momento), la 1lamina reflexiva. va que la experiencia demuestra que
los catadidpticos desaparecen.

Los dispositivos reflectantes son de color amarillo en el
borde <derecho, ¥y tienen una forma rectangular de 180 mm de alto por
50 mm de ancho. Este rectingulo se coloca centrado en la cara del
hito v en la ldmina negra.

Los dispositivos reflectantes son de color blanco en el
borde izquierdo. y componen cada uno dos circulos de 60 milimetros de
didmetros. Estos circules se colocan sobre la banda neqra, centrados
en la cara del hito: sus centros forman una linea vertical (paralela
a la generatriz) vy se encuentran separados a una distancia de 150
milimetros.



Hectdmetro.

.El mimero ocue representa el hectometro sera del mismo
material que la frania neqra, v se colocard en la cara vista del hito
a 700 milimetros de su borde inferior, v estard inscrito en un
rectidnqulo (representado en los Planos) de 75 x 40 milimetros.

4.3.- Elepmentos de anclaje.

El anclaje al terreno cuando este sea material terroso se
realizari efectuando una excavacidn que, una vez colocado el hito,
se rellenari y compactard. Para garantizar la fijacién se debe
colocar una varilla de acero corrugado o de cloruro de polivinilo de
14 milimetros de didmetro y de 400 milimetros de 1longitud. La
varilla atraviesa el hito por los orificios de que dispone el poste.
Estos orificios tienen un didmetro de 15 milimetros y estan
realizados a 250 milimetros de la base del poste.

En terreno rocoso., la profundidad del cimiento podra
rebajarse a treinta centimetros (30 cm) y la longitud de anclaje a
veinticinco centimetros (25 cm): el relleno se hard con hormigdn
H-50., E1 Director de las obras podrd autorizar la sujecidén del hito
a una pieza metdlica recibida en el terreno. Donde el hito coincida
con una barrera de sequridad. se sujetard a ésta mediante una pieza
metidlica. En caso necesario se recortard el hito.

5.- CRITERIOS DE TMPLANTACION.

El nuevo hito de arista es ademds un hectdémetro, por lo
que su implantacién se realizard en primer lugar coincidiendo con
todos los hectémetros de la carretera {(colocados dividiendo en 10
partes iquales la distancia entre dos hitos kilométricos
sucesivos): inscribiendo en ese caso. en el lugar indicado en los
planos, un mimero de ! a 9 que indica el hectdémetro de que se
trata. No se colocaran hitos coincidentes con los kildmetros.

Una vez coleocados todos los hectdémetros, se procederd a
colocar entre dos hectdémetros sucesivos un nuimero de hitos de
arista., {iquales a los hectdmetros pero sin el nuimero) variable
entre 1 vy 9 en funcidn de la curva o recta de que se trate, seqin
el criterio definido en la Tabla adjunta.

Para loarar la maxima uniformidad posible en 1la
instalacidén de estos hitos. se sequird el criterio de determinar en
cada curva cuial es el radio, v disponer en el hectémetro &
hectémetros que abarcan total o parcialmente la curva. el nimerc de
hitos de acuerdo con la tabla citada.

Para obtener una transicidn desde los hectémetros que
forman parte de la curva al tramo contiguo recto (o curva con radio
> 700 m) se implantardn transiciones con hectémetros completos en
que sucesivamente se vayan adoptando las distancias de acuerdo con
la Tabla. Por ejemplo, si un hectdémetro corresponde a una curva de
radio 140 m, se colocardn hitos a 12 ¥ m (7 hitos entre los dos
hitos hectométricos) y en el sigquiente hectdmetro cada 16 2/3 m (5



CUADRO DE
DISTANCIA-ENTRE HITOS

?ADIO DISTANCIA (1522 |23 200 |3 am 2 o
(en m ) (en m ) POR:hm & GUQ | GUO | 6uo | GuoQ
< 100 10 10 122 163 25 | s0
100 - 150 12 V5 g |16272] 25 50 | s0
1517 - 200 16 2/3 6 25 50 50 | 50
201 - 300 -20 s 1337 50 | s0 | s0
301 - 500 25 s 33" s0 | 50 | s0
601 - 700 333 3 |50 | 5o | so | 50
> 700 50 L 2 L50 50 | 50 | 50
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hitos entre 1los dos hectométricos); en el siquiente cada 25 m (3
hitos entre 1o dos hectométricos) v en el siquiente cada 50 m (1
hito entre los dos hectométricos. valor minimo).

En curvas enlazadas, se implantardn en 1los hectdmetros
que correspondan a cada una seqin su radio. vy en 1los hectdmetros
intermedios se irdn espaciando de acuerdo con el criterio del
pirrafo anterior. Sin embargo puede ocurrir, que por la diferencia
de radios y por la proximidad de las curvas. si se empieza a
aumentar la separacién desde la curva de menor radio, se lleque a
la de mayor radio con una separacién menor que la cque le
corresponderia por su propio radio. En este caso se adoptard la
solucidn que suponga mayor nimero de hitos.

La disposicién de los hitos serd la misma por el interior
y exterior de la curva, colocdndola enfrentados en un mismo radio,
Sin embargo., donde 1la curva tenga radio inferior a 100 m, en su
interior sélo se colocardn la mitad de los hitos. de acuerdo con la
fiqura 1.

6.~ CONTROL DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE HITOS DE ARISTA.

El control de la instalacidén de los hitos de arista consta de
dos partes:

13,- Control de la calidad y fabricacidn del hito.

2a,- Control de su puesta en obra.

- Este control debe sequirse tanto cuando la colocacidén de los
hitos * se realiza por conservacién con medios propios. como cuando se
ejecuta mediante un provecto de conservacion. o cuando la instalacidén se
efectia con un provecto de construccién de una obra importante.

A continuacidn se detallan cada vna de estas partes:

a - Debe comprobarse que el hito cumple las dimensiones

indicadas en los planos tanto en espesores como efn
lonaitud, asi como la colocacion de los reflexivos vy banda

negra

b - Para garantizar la calidad del material de}l hito (cloruro
de polivinilo} deben comprobarse las caracteristicas del
apartado 4.

¢ -Los ensavos para cuantificar el valor de las caracteristicas
anterijores se realizarid en muestras elegidas aleatoriamente
de acuerdo con las Reglas de muestreo para la inspeccién
por atributos Normas UNE 66-020-88.

Estos ensavyos los puede realizar cualquier laboratorio
oficial, v de forma especial el CEDEX que dispone de los
medios necesarios v tiene experiencia sobre el tema.

a



FIGURA 1

EX CURVAS DE RADIO € 100m LOS HITOS DE ARISTA SE COLOCARAN
EN -EL LADO INTERICR “UNO DE -CADA DOS




d -También deben realizarse ensavos de Jos elementos que se
adhieren al hito (reflexivo v ldmina adhesiva). A estos
materiales se aplicarin las técnicas de ensavos de
seflalizacién vertical. (Recomendaciones para el empleo de
Placas reflectantes en la Sefializacién VYertical de
Carreteras }1.984). Ver Anexo II.

e -Para agarantizar la calidad del material reflexivo v de 1la
ldmina adhesiva de vinilo pigmentado, el suministrador
acompafiard certificado de 1la empresa suministradora de
estos materiales, que garantice una duracién minima de
siete afios sin que aparezcan deterioros tales como:
aqrietamientos, formaciéon de escamas o pérdida de
adherencia.

f -Una forma prdctica para determinar "in situ” si 1la
adherencia entre el soporte v la ldmina de wvinilo es
buena, consiste en probar ( a la temperatura ambiente},
que es imposible despegar la ldmina pues ésta se parte
antes de separarse del soporte.

a -Es muy importante que entre la ldmina v el soporte no se
aprecien a simple vista burbujas de aire. Cuando esto
ocurra el hito debe desecharse.

h -Es conveniente que se controle el peso del hito. Si es de
tipo "I" vy tiene una longitud de 1,55 metros debe pesar
1.45 kg.

i -Serd opreceptiva la realizacidén de los ensavos mencionados
expresamente en los Pliegos de Prescripciones Técnicas o
citados en la normativa técnica de caricter general aque
resultare aplicable.

En relacién con los productos importados de otros Estados
miembros de la Comunidad Econdémica Europea. aun cuando su
designacién vy, eventualmente., su marcaje fueran distintos
de los indicados en el presente Pliego., no serd precisa la
realizacién de nuevos ensayos si de los documentos gue
acompafiaren a dichos productos se desprendiera claramente
que se trata, efectivamente. de productos idénticos a los
que designan en Espafia de otra forma. Se tendridn en
cuenta., para ello, los resultados de 1los ensayos que
hubieran realizado 1las autoridades competentes de los
citados Estados, con arregqlo a sus propias normas.

Si una partida fuere identificable, y el Contratista
presentare una hoja de  ensavos, suscrita por un
Laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Piblicas v
Urbanismo, o por otro Laboratorio de pruebas u Organismo
de control o certificacidén acreditado en un Estado miembro
de la Comunidad Econdmica Europea, sobre la base de las
prescripciones técnicas correspondientes., se efectuaran
tinicamente los ensayos que sean precisos para comprobar
que el producto no ha sido alterado durante los procesos
posteriores a la realizacidén de dichos ensavos.



7.- COLOCACION.

Una vez comprobada la calidad de los materiales es preciso

garantizar
siquiente:

7.1.-

7.2.-

7.3.-

7.4.-

7.5.-

?7.6.-

7.7.~

la puesta en cobra, y para ello se debe tener en cuenta 1lo

Se comprobard el replanteo vy la distancia entre hitos se
ajustarid a los criterios de implantacidén del Apartado 5.

Una vez colocado el hito, el 4dngulo formado por una de sus
caras Yy el plano perpendicular al eje de la carretera debe
ser de 15 grados sexagesimales. Es fundamental que este
dnqulo sea el indicado, pues de ello depende la intensidad
reflexiva que percibe el conductor. Por tanto para la
puesta en obra se debe utilizar una plantilla que garantice
este 4ngulo.

Algo semejante ocurre con la altura a la que se encuentra
el material reflexivo. Por tanto es muy interesante que la
altura de todas las franjas negras formen una linea
uniforme. La altura del hito se referenciard con la marca
vial del borde mds prdximo.

Es necesario que la puesta en obra garantice que el hito
permanezca vertical en todo momento. Para ello no sdélo
debe ser correcta su instalacidn sino ademds se deben
tomar las precauciones necesarias para que el hito no
pueda sufrir movimientos. Esto se consigue con una buena
compactaciéon del relleno si el hito se fija en tierra. vy
con una seleccién de los elementos de anclaje cuando el
hito se instala sobre roca. barrera. muro, etc. .

Donde se instale en tierra se comprobara que dispone de 1la
varilla de anclaje y ésta tiene sus dimensiones correctas.

El cimiento de los hitos de arista tendrd una profundidad
minima de cincuenta centimetros (50 cm) vy unas dimensiones
en planta suficientes para poder fijar en su -centro un
anclaje formado por wuna barra de acero corrugqado o de
pldstico, de catorce milimetros de didmetro (0 14) vy de
cuarenta centimetros de longitud (40 cm), que encaje en el
orificio del hito. El relleno del cimiento una vez fiiado
el hito podrid hacerse con el mismo material excavado,
compactado en no menos de dos (2) tongadas con no menos de
cincuenta (50) golpes de un pison de mano cuyo peso ne sea
inferior a cinco kilogramos (5 kg).

Todo material sobrante serd retirado a vertedero.

Madrid. 45 de 242D 4o 1990
EL DIRECTOR GENERAL

10.
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PROCEDIMIENTO PARA OBTENER "IN SITU™ EL RADIO DE UNA CURVA CIRCULAR.

Las distancias entre hitos en tramos de carretera en curvas
depende del radio de éstas.

A veces no se dispone de los datos de inventario que permitan
conocer el radio de cada curva, cuando ocurra esto o se quiera
comprobar sobre el terreno el radio de una curva se puede seguir el
siquiente procedimiento:

#.1? -l

2 21?2 R 4R 4 £° - 2nf
H

1% - 2rf

R_Lz _H2+f2

T2 T 2f

I S H°

T2 2f

Tomando una cuerda de longitud 2H = 20 m se mide la flecha v
el radio de la curva vendra dado por la férmula anterior. Puede
prescindirse del primer sumando que es insignificante y entonces el
radio de la curva seria:

H2
R = si hacemos H = 10
2f
100 50
R = = expresando f en milimetros se tendra:
2f f

50.000
R {(en metros) =
f{mm)
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1. DESCRIPCION DE LOS METODOS DE ENSAYO

1.1 SOPORTE DE LAS PROBETAS

Los soportes metdlicos de las probetas utilizadas para la realizacién de los ensayos a que
se hace referencia en estas Recomendaciones seran de aluminio, o en su defecto aleaciones
similares a este material, de dimensiones 75 X 150 mm y de espesor 0,5+ 0,08 mm.

1.2 FLEXIBILIDAD L
E! ensayo se realizard de acuerdo con la norma del Laboratorio Central de Estructuras y
Materiales MELC-12.93, empleando un mandrit de 20 mm de didmetro, a temperatura 20  1°C,

1.3 RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES

Se cortardn probetas de 25 X 10 mm de material reflexivo y se adherirdn a los paneles de
aluminio. A continuacién se introducirdn en vasos de boca ancha donde se encuentren los
disolventes y se mantendrdn en los mismos durante el tiempo a continuacidn especificado. Una
vez finalizado el,periodo de inmer<idén se extraerdn las probetas de los vasos y se dejardn 1
hora secar al aire hasta ia observacidn de las mismas.

Dlsolventes Tlempo {minutos)
Queroseno 10
Turpentina 10

Metanol 1

Xilol _ 1

Toluol - .|

1.4 BRILLO ESPECULAR

El" ensayo se realizard segun lo indicado en la norma MELC 12.100, con un 4ngulo de
incidencia de 85°.

1.5 COLOR Y REFLECTANCIA LUMINOSA

La prueba se realizard segin lo especificado en la norma MELC.12.108, utilizando una luz
de la fuente C, segiin CIE.

13
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1.6 INTENSIDAD REFLEXIVA

1.8.1 Aparato

La medida de la Intensidad reflexiva se realizard segin e! esquema de la figura 2, El
aparato constard de un proyector luminoso que tenga una lente de didmetro méiximo 25 mm,
capaz se proyectar una luz uniforme sobre la probeta: la luz que llegue a Ia misma, tendrd una
temperatura de color 2856° K (equivalente a la fuente A de la CIE). La luz reflejada por la
superficie de ensayo se medird con un receptor fotoeléctrico cuya respuesta haya sido corregi-
da para la sensibilidad de color del promedio fotdpico del ¢ojo humano. Las dimensiones de la
superficie activa del receptor, serdn tales que no superen el perfmetro en mds de 13 mm a
partir del centro. Las probetas de ensayo se colocaran sobre una superficie lisa, de color negro
y se situardn, a su vez, a una distancla de 10,0 £ 0,02 mm dei proyector y receptor, El drea
efectiva maxima de la probeta serd de 10X 10 cm y de 15X 15 ¢cm en colores oscuros.

1.8.2 Procedimlento de ensayo

Se mide la distancia del proyector a la probeta, el 4rea de la misma y la iluminacién
incidente sobre la superficie de ensayo. A continuacién se mide la iluminacién incidente sobre
el receptor debida a la reflexidn da la superficie a cada dngulo de incidencia para cada dngqulo
de divergencla. Los dngulos de incidencia y divergencia se especifican en las tablas iy IV. La
Hluminaclén incidente en la superficiea se medird en lux, y en el receptor en candelas.

Para el cdlculo de la intensidad reflexiva, R', se emplea la siguiente ecuacién:

R = !

en la que: E.-A
R' = Intensidad reflexiva, en candelas/lux. m2
{ = lluminacién incidente sobre el receptor, candelas _
E,= lluminacién Incidente sobre un plano perpendicular al rayo incidente en la
posicién de Ia probeta, en jux
A = Area, en m2

1.7 INTENSIDAD REFLEXIVA BAJO LLUVIA ARTIFICIAL
Las probetas se situardn en posicidn vertical a 150 mm por debajo y 100 mm en frente a
la boquilla de salida del agua, tal y como se indica en la figura 3. Se aplicara la suficiente

cantidad de agua a presién para que empiece a descender por la probeta vy se mide la
intensidad reflexiva, con un dngulo de divergencia de 0,22 y de incidencia de 5°.

1.8 ENVEJECIMIENTO ACELERADO

El ensayo se realizard en un Weather-Ometer, con doble arco de carbén, operando como

se indica en la norma MELC 12.94, y con los tiempos que a continuacion se especifican:

Nivel Tiempo (horas)
| 2200
2 . 1000

Una vez realizado e! ensayo de envejecimiento artificial acelerado, con las ldminas
reflectantes adheridas al soporte de aluminio, se procederd a efectuar las siguientes pruebas:

1.8.1 Intensidad reflexiva

Con tres probetas procedentes del ensayo de envejecimiento acelerado se realizard la
i4
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medida de la intensidad reflexiva segin lo indicado en el apartado 1.6, teniendo en cuenta que
ahora sdlo es necesario hacer la medida con un 4ngulo de divergencia de 0,2° y 56, 30° y 40° de
4ngqulo de incidencia. Se realizard una determinacién sobre cada probeta y se calculard la
media.

1.8.2 Pérdida de color (solidez de color)

Una probeta humedecida ¢con agua jabonosa, procedente del ensayo de envejecimiento
se compara con otra en las mismas condiciones, pero sin envejecer. La evaluacidén de la pérdida
o solidez de color se expresard de una de las maneras siguientes:

— Cambio de color no perceptible.
— Perceptible, pero no apreciable el cambio de color.
— Apreciable cambio de color.

Un apreciable cambio de color signlfica una transformacidn que se nota iInmediataments
comparando las dos probetas.

. 1.8.3 Establlidad dimenslonal

Se medirdn las probetas antes y después de! ensayo de envejecimiento y se observard si
ha habido algin tipo de contraccién o expansién en las mismas.
1.8.4 Reslistencla al impacto

.. Este ensayo consiste en dejar.caer una bolsa de acero de 0,500 kg de peso ¥ un diametro
de 50 mm d&sds una altura de 200 mm a través de un tubo gula de 54 mm de didmetro. La
presente prueba tiene como objetivo fundamental comprobar la adherencia del material refle-
xivo a la probeta después del envejecimiento acelerado. '

1.9 RESISTENCIA AL CALOR, FRIO Y HUMEDAD

1.9.1 Probetas

Se preparan 3 probetas de ensayo de dimenslones 75X 150 mm tal y como se describe

- en el apartado 1.1 de este Apéndice, sobre las que se adhiere el material reflexivo.

1.9.2 Resistencla al calor

Se expondrd una de las probetas en una estufa a 70 = 3°C durante 24 horas. A continua-
cién y antes de hacer la evaluacién correspondiente se mantendrd 2 horas a las condiciones

ambientales_ del LabOratOl’iO,../z.na:\..a:.’:-: Y SR S R S SR

1.9.3 Reslstencia al frio

La segunda probeta se colecard en un criostato a una témperatura de =35 =+ 3°C durante

° 72 horas. Posteriormente, y antes de hacer la evaluacidn correspondiente se mantendrd 2

horas a las condiciones ambientales del Laboratorio.

1.8.4 Resistenclia a la humedad

La tercera de las probetas se colocara en una cdmara ambiental a 24-27°C y humedad
relativa del 100 %, durante 24 horas. Después de quitar la probeta de fa ¢cAmara ambiental se
mantendrd 24 horas a las condiclones ambientales del Laboratorio, antes de proceder al
exdmen pertinente.

15




1.10 RETRACCION

La probeta de material reflexivo tendrd, en este caso, unas dimensiones de 230 X 230
mm. A temperatura ambiente, se quita la capa de proteccidn del material reflexivo y se sitha
sobre una superficie plana y lisa, con la cara adhesiva hacia arriba. Al cabo de los diez minutos y
las 24 horas de quitada ia capa de proteccidon se miden sus dimensiones y se determina la
retraccién en ambos ¢asos.

.11 ADHERENCIA

Se cortardn dos probetas del material reflexivo sensible a la presidn de dimensiones 50 X
150 mm y se introducirdn en una estufa a 70°C durante 4 horas, bajo una carga de 17,2 kPa.
Una vez transcurrido este tiempo se sacan de la esiufa y se dejan 24 horas a temperatura
ambiente. De cada una da ellas se cortardn a su vez dos, de dimensiones 25X 150 mm se les
quita la capa de proteccién con mucho cuidado para no producir dicuraciones y desgarramien-
tos en el material reflectante y se adhieren 100 mm de la probeta al panel de aluminio que
previamente habrd sido fosfatado, quedando el resto sin adherir. Después de 24 horas, del
extremo de la parte no adherida se cuelga un peso de 790 g v se coloca la probeta horizontal-
mente con la cara adhesiva hacia arriba, de manera que el peso y la parte sin pegar formen un
dnguio de 90° con la parte de ldmina adherida. Se mantiene asi durante 5 minutos, al cabo de
los cuales se mide la distancia despegada de material reflectante al soporte de aluminio.

1.12 SUSCEPTIBILIDAD DEL CAMBIO DE POSICION DURANTE LA FIJACION AL ELE-
MENTO SUSTENTANTE

Las probetas para este ensayo tendrdn una longitud de 200 mm y un anchode 75 mm y
un espesor de 0,5 mm, Unas probetas se acondicionardn y ensayaran en condiciones ambien-
tales y otras a 38°C, para lo cudl deben permanecer durante 1 hora en estufa a esta temperatura,
realizdndose posterioremente, allil mismo el ensayc a dicha temperatura. El pane! de aluminio
empleado sera de 100 X 200 mm.

Se doblaran las probetas conira Ia cara no adhesiva hasta formar un plieque de 13 mm de
longitud. A continuacidn se le quita totalmente la capa de proteccidn. Se sujeta el material
reflectante por el pliegue y se situa longitudinalmente sobre el soporte de aluminio. No se debe
presionar el material reflectante sobre el soporte metdlico. Después de 10 sequndos y co-
giendo por el pliegue se deslizard la probeta de material reflectante fongitudinalmente por el
panel de aluminio, Una vez que la probeta ha deslizado se arranca del panel y se comprueba si
se han puesto de evidencia daios en el material.

. 1,13 RESISTENCIA A LATRACCION Y ALARGAMIENTO

Para este ensayo se utilizardn probetas rectangulares de dimensiones 120X 10 mm a
una velocidad de separacién de mordazas de 300 mm/min. E} resultado de !a resistecla a la
traccidn se expresard en kg/cm de ancho, y la elongacidén en tanto por ciento. La prueba se
realizard una vez quitada la capa de proteccion y después de haber acondicionado las probetas
durante 24 horas a 23 £2°C.
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