MOP Direccién General de Carreteras
8. .y Caminos Vecinales

ORDEN_CIRCULAR 8.1. - IC (22 edicidn) 25 Julio 1962

ASUNTO: SENALIZACION

De acuerdo con las facultades que le confieren los aparta-
dos 22 y 32 de la Orden Ministerial de 27 de Junio de 1961, es-
ta Direccidn General ha resuelto aprobar las siguientes NORMAS
sobre SENALIZACION.

INTRODUCCION

Seflalizacidn, en un sentido amplio, comprende el conjunto
de elementos destinados a advertir, regular o informar al trafi

COI

La palabra "seflal" designa. al elemento compuesto por uno -
o varios postes de sustentacion, la placa y los simbolos o las

leyendas especificas inscritos en ella.

Estos elementos son esenciales para obtener la mdxima segu
ridad y eficacia en €l uso de la carretera cuando se utilizan -
adecuadamente, de acuerdo con los principios técnicos estableci
dos como consecﬁencia de estudios sobre vehiculos, accidentes,-
velocidades, pérdidas de tiempo ¥ condiciones fisicas existen—-
tes y, especialmente sobre las reaccicnes del usuario, al que,
siempre que sea posible, deberd dirigirsele de una manera natu-
ral, de tal forma que utilice espontdneamente el camino adecua-
do y libre, mds que indicarle el camino prohibido u obstaculiza
do.

Cualguier mal uso o abuso de la seflalizacidn produce mayo-

res perjulcios de los gue intenta remediar.




CAPITULO 1. SENALES

1.1. Consideraciones generales

1.1.0., Objetive

La seflalizacion persigue tres objetives:

a) Aumentar la seguridad de la circulacion
b) Aumentar la eficacia de la circulacidn

c) Aumentar la comodidad de la circulacidn

Para ello, advierte los posibles peligros, ordena la cir-
culacidn de acuerdo con las circunstancias locales, recuerda -
algunag prescripciones del Cédige o da al usuario una informa-
cién conveniente.

Sin embargo, la sefializacion no tiene, ni puede tener, -
el caracter de una garantia para el usuario de la via contra
los riesgos y peligros de la circulacidn, Los usuarios circu-
len en todo momento bajo su propia respansabilidad.

1.1.1. Principios fundamentales

Los principios fundamentales de una buena sefializacién -
son:

a) Claridad.
b) Sencillez.

¢c) Uniformidad.

La uwniformidad se refiere no solo a las seflales que de-~
ben emplearse, determinadas actualmente por el Cédigo de la
Circulacidn, sino al lugar y criterio seguido para su coloca-
cidn, de tal manera que las seflales aisladas o los sistemas -
de séﬁales sean iguales y estén situados en el mismo orden ¥y

en el mismo emplazamiento relativo.

1.1.2. Prescripciones generales

a) La cclocacidn de cada sefilal deberd ser consecuencia de una

decision meditada del Ingeniero Encargado.
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No podran emplearse seflales distintas ni con significado
diferente del que figura en estag normas, con las modifi
caciones que en cada nomento puedan introducirse por la

Direccion Generzl de Carreteras y Caminos Vecinales.

Las sefiales no podrdn llevar en ningun caso inscripciones

diferentes de las que se autorizan en estas normas,

Deberd emplearse el nimero minimo de sefiales que permita
al conductor consciente tomar las medidas o efectuar las
maniobras necesarias, en condiciones normales, con como-—
didad. No deberd recargarse la atencion del conductor —-

con seflales cuyo mensaje sea evidente.

Bn caso de duda, se colocard la seflal que imponga la men

nor restriccion.

Cuando sea necesario, deberd introducirse seflales comple
mentarias de regulacidn en vez de repebir una misma seflal
de peligro. Por el mismo coste se dard asi mayor y mas -

clara informacidén.

Las sefiales requeridas para definir determinadas circuns
tancias de la carretera o determinadas restricciones en
su ugo deben ser inmedistamente eliminadas cuando cesen

de existir esas condiciones o restricciones.

En cada poste deberd colocarse en general solo una placa

¥y en ningun caso ndg de cos.

A fin de facilitar Ya intorzretacion de un determi-
nado simbolo, podrin affafirse indicaciones suplementarias
en un panel rectangular colocado debajo de la placa, en

los casos que se indicaran posteriormente.

Ninguna persona ¢ entida? sod~d colocar sefiales en la cg
rretera sin previa auvbtorizacion concedida por la Direc--
cién General de Carveteras directamente o a travéds de sus

Servicios provinciales. ’
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Queda prohibida la colocacion,en la zona de servidum
bre de la carretera,de anuncios o seflales de cualquier --
clase que tengan forma, coloreg y aspectos iguales, seme-
jantes ¢ simplemente gque puedan, a primera vista, produ--
cir confusion con Ias sefiales reglamentarias.

1.1.3. Clases de Sefiales.

Las seflales ge dividen en las siguientes clases y gru .
pOS ”

Clase A. Sefiales de peligro.

Clase B. Befiales preceptivas.
Grupo 200. Sefiales de prohibicidn.
Grupo 300. Sefiales de obligacidn

Grupo 400. Sefiales de final de prescripcidn.,

Clase C, Seflales informativas.
Grupo 500. Sefiales de normas de circulacién
Grupo 600, Sefiales indicadoras de servicios comple
mentarios.
Grupo 700. Sefiales de orientacion
Grupo 800. Sefiales de situacidn
Grupo 900. Sefiales diversas.

1.1.4. FPorma de las Sefizles

La forma de las sefiales estard relacionads con su cla-

se¢ como g continuacion se indica:

Las seflales de peligro seridn triangulares, con uno de
sus vértices hacia arriba, salvo la seflal 4.1 "Atencion ca

rretera preferente” que lo tendrid hacis abajo,

las sefiales preceptivas serdn circulares, salvo la --
B.301, "Ceda el paso en la interseccidn", cuya forma coin-
cide con 1la A.1, pero con la leyenda "ceda el paso" inscri

ta en la placa.
Las sefiales informativas serdn rechtangulares.

Las de direccion dverminaran en punta de flecha

Lag placas complementarias (Apartado 1.1.2-h) serdn -

rectangulares.
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1.1.5. Materiales

Todo material gue garantice la resistenciz a la deforma

cidn v a la decoloracion de las seflales puede ser utilizado -

para su fabricacidén. Se prepara, como apéndice a estas normas

un pliego de condiciones para la fabricacion de seflales,abier

to a toda clase de sugerencias respecto a la utilizacion de -

nuevos materiales que puedan ofrecer el mismo servicio a me--

nor costo mediante la garantia adecuada.

1.1.6. Dimensiones v €olores

a)

b)

c)

Placas

Bl color y dimensiones de las gefilales se ajustardn a lo —

gue se indica en las presentes normas.

Las placas complementarias serdn andlogas en sus colo-

res a las seflales informativas.
Bl reverso de las sefiales serd de color neutro.

En general, se utilizardn las sefiales de dimensiones norma
les. Sin embargo, se podran utilizar las seflales de dimen-
siones reducidas cuando las condiciones fisicas impidan el
uso de las normales, cuando se trate de recordar una sefial
precedente o cuando la seguridad del usuaric no exija el -

uso de la dimensidn normal, especialmente en vias urbanas.

En casos excepcionales podrénutilizarse seflales de ma-
yor tamatic, cuande ssi lo exija la seguridad y convenien--
cia del tréfico, especialmente en la sefializacidn de auto-
pistas, ¥y en todo caso previa autorizacidn de esta birec—

cidén General.

En principio, las placas y simbolos de diferentes tama
fios mantendran la proporcionalidad de sus diferenies ele—-—

mentos,

Los dispositivos reflectores serdn de tal fndole que no --
puedan deslumbrar a los usuarios de la carretera ni reducir

la legibilidad de los simbolos y leyendas.



Soportes

a) Los soportes de las sefiales permanentes deberdn ser de me-

tal uw hormigdn armado.

En determinadas carreteras de poca importancia y en -
la seflalizacidn que se establezca con caracter provisional
con motivo de obras, desprendimientos, etc., podrdn ser de
madera.

b) Los soportes metdlicos estardn constituidos por perfiles -
comerciales u otros modelos aceptados previamente por la -
Direccidn General. En las travesias de ndcleos urbanos im-
portantes y en general siempre gue de acuerdo con el epi--
grafe b) del apartado 1.1.7 deban colocarse las seflales --
muy bajas se utilizardn soportes constituidos por bastido-
res de tubo de los que se suspenderdn las sefiales de modo
que queden tan ocultos como sea posible los elementos de

suspensidn.

¢} En el caso de que los soportes sean metdlicos, se empleard
un perfil cuya resistencia sea, como minimo, la que se es-
pecifica en el pliego de condiciones para la fabricacion -

de sefiales,

Los modelos de soportes de hormigdén deberdn ser apro-

bados previamente por la VYireccidn.

Los postes de madera, en el caso gue puedan admitirse
tendrdn,en principio,una seccion cuadrada de 80 mm. de la-~
do.

d) Los soportes estardn galvanizados o pintados de color gris

1.1.7., Ubicacién transversal y vertical.

a) Fuera de las zonas edificadas, el eje de las sefiales esta
rd a una distancia de dos metros del borde de la calzada,

a menos que circunstancias particulares lo impidan.

En las zonas edificadas y regiones montafiosas, la —-
distancia entre el borde de la sefial mds proximo a la cal
zada y el plano vertical sobre el borde de ésta, no serza

inferior a 0,50 m.
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b) La altura de las sefiales se define, a los efectos de estas
normas, come la distancia del borde inferior de la placa -

al nivel del borde de la calzada.

ientras sea posible, se mantendrd wna altura wnifor-

me a todo lo largo de un mismo itinerario.
En principio, la altura de las seflales se fija en 1 m.

En las intersecciones o en las zonas donde habitual-
mente durante la noche se emplee luz de cruce, la altura -

de las sefiales, serd de 50 cm.

1.1.8. Vigibilidad de las Sefiales

a) Visibilidad fisiolégica.

La visibilidad fisioldgica (VFf) de una sefial se defi-
ne como la mféxima distancia, medida sobre la carretera, a
la que unz persona de vigta normal puede distinguir el sim
bole de la sefial. Puede suponerse VL = K.h. donde k es el
coeficiente de legibilidad, y "h" la dimension defterminan-
te. Para las letras y nimeros se gupondrd X = 6 m por ¢cm -
de =2ltura. Para los simbolos se supondrd el mismo coeficien
te en tanto se realicen estudios especificos de cada uno -

de ellos, pero "h" serd la mdxima dimensidn del mismo.
b) Visibilidad geométrica.

La visibilidad geométrica (Vg) de una sefial se define
como la maxima distancia, mecdida sobre la carretera, en -
que la visual, dirigida a dichos elementos, estd libre de
obsticulos.

La visibilidad geométrica de una sefial ha de ser, co-
mo minimo, la necesaria para que el conductor, que circula
2 la velocidad mdxima normal (1) que permite la carretera,
pueda verla, leerla, comprenderia y decidir las maniobras
a ejecutar (2). Si el conductor tuviese gue ejecutar una -
maniobra ¢ parte de ella antes de alcanzar la Seﬁal; la vi
sibilidad geométrica debe incluir tambien la distancia ne-

cesaria para ejecutarla.
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Esta visibilidad geométrica minima que se le exige a
la sefial, seberd ser inferior a la visibilidad fisioldgica

de las mismas.

1.1.¢. Conservacidn.

Todas las sefiales se conservaran en su posicidn correcta
limpias y legibles en todo momento. las sefiales deterioradas

deberdn ser reemplazadas inmediatamente.

Las sefiales mal conservadas pilerden su eficacia y pueden

convertirse en un verdadero peligro para la circulacidn,

(1) Se entendersd como mdxima velocidad normal permitida por
la carretera, aquella que s6lo eg superada por un determi
nado porcentaje de los vehiculos ligeros (por ejemplo, ~-~
el 10 %), en buenas condiciones atmosféricas y con un tri
fico horario francamente igferior al de la capacidad prdc

tica de la carretera (por ejemplo, inferior a un 30 %).

(2) Bl tiempo necesario para estas operaciones es variable
de una persona & otra y de un tipo de sefial a otro. En --
principio podrd suponerse igual a 3,6 segundos y la dis---
tandia en metros recorrida en ese tienmpo sgerd de 4 =V -
donde V es la velocidad en km/h.
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1.2. Sefinlizacion a cargo de 1la Direccion General de Carrete-

ras.

La Direccidn General de Carreteras se hard cargo de la
instalacion de tocdas las sefiales que afectan a sus carrete-
ras con excepcion de las que se¢ cologuen a peticidn de ter—

ceros, los cuales deberdn abonar los gastos correspondientes

La Direccion General de Carreteras se harsé cargo, asi--
mismo, en las vias qgue acceden a una carretera del Egtado, -
de la seflalizacion que sez necesario establecer como conse--
cuencis de la ordenacion de la circulacion impuesta en faver

de dicha carretera.

Ningun otro organismo podrd colocar seflales en la zona
de servidumbre de la carretera sin previa autorizacion de -
los Servicios de la Direccion General, los que inspecciona-

rén el tipo, clase y forma de colocacion de las misnmas.
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1.3. SENALES DE PELIGRO (CLASE A)

1.%.1. Aplicacidn

Las sefiales de peligro se utilizardn con el propdsito
de advertir al conductor de un peligro cierto o potencial y
como minimo,obliga a concentrar la albencion para reaccionar
adecuadamente si las circunstancias 1o exigieran. En general
las sefiales de peligro obligan a una reduccion de velocidad
en interés de la propia seguridad o de la de otftros usuarios

de la carretera.

Una seflalizacidn adecuada de los peligros previsibles
ayuda extraordinariamente al conductor y contribuye grande-
mente a la seguridad y eficacia de la circulacidn. Sin em-—
barge, el uso de las sefigsles de peligro debe reducirse a wn
minimo. Bl abuso de las mismas les resta toda su eficacia -

va que el conductor tenderd a pasarlas por alto.

1.3.2. Caracteristicas

a) Las placas de las sefiales de peligro tendrdn forma de -
tridngulo equildtero con uvno de sus vértices hacia arri-
ba, salvo en el caso de la sefial A.1 "Carretera preferen

te" en la que unc de sus vértices apuntard hacia abajo.

b) Las placas estardn orladas de rojo ¥y tendrdn fondo amari

1io claro. Los sinholos serdn azul-sefial.

Las condicicnes que han de cumplir los colores figu
ran en el anejo, asi como las dimensiones de todos los -

elementos de lasg sefiales.

¢) Las sefiales de tzmafic normal serdn de 0,90 m de lado y -

las de tamafio reducido de 0,60 m como minimo.

d} Las sefiales de peligro serdn reflectantes, salvo en 1ns
vias iluminadas en que se circule normalmente con faros

de cindad, en cuyo caso debevan tener luz propia.
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1.3.%. Situacidn

a) Las sefiales se colocardn del lado de la carretera corres— -
pondiente al sentido de la marcha. Podrdn repetirse al otro
lado de 1la calzada cuando las condiciones de visibilidad -~

asi lo aconsejen.

b) A menbds de que se disponga otra cosa en las presentes nor-
mas, las seflales en campo abierto se colocardn a una dis -
tancia minima de 150 m y maxima de 250 m del lugar del pe-
ligro, habida cuenta de la velocidad mdxima normal del tra
mo, del espacio recorrido en el tiempo de percepcion, reac
cion y de la manicbra necesaria para salvar el peligro, --

asi como de las condiciones locales de visibilidad.

En zonas urbanas, las distancias deberdn ser menores,

de acuerdo con la velocidad normal de circulacidn,

¢) La sefializacion de un peligro, deberd, cuando sea preciso,
ser complementado con el balizamiento del puesto o zona pe
ligrosa. No deberd, en ningun caso, utilizarse el triangu-
lo rojo hueco para estos fines

1.3.4. Designacidn, denominacidn, significado y emplec de las

diferentes Seflales de peligro.

A 1, Atencion: Carretera preferente

2) Significado: Indica el peligro constituido por la préxima
interseccidn con uns carreteras de mayor importancia que -
goza de preferencia de paso. En las inmediaciones de la -
interseccion se situard la sefial B 300 6 B 301: La prime-—
ra obliga a detener totalmente el vehiculo y no continuar
hasta gue pueda hacerlo sin peligro ni entorpecimiento pa
ra la circuvlacidn de dicha via. La segunda obliga a reducir
la velocidad 1lo suficiente para poder detener el vehiculo,
en su cago, para ceder el paso a los que circulen por la
via preferente. Si‘la carretera estuviese libre, podri -

continuar sin llegar a una parada total.
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b) Empleo: Se utilizard esta sefial como preventiva de las sg
fiales B 300 ¢ B 301 cuando la distancia de visibilidad de
dichas sefiales sez infericr a la que corresponda a2 la ve-
locidad mdxima normal del tramo de acercamiento a la in--
terseccion. En cualquier caso se utilizard cuando dicha -

velocidad sea superior a 50 km/h.

Llevard la palabra "Atencidn®" en una placa rectangu-
lar situada en la parte superior, con Tondo clarc y letras
rojas, cuando se sitle dicha sefial sobre wnag carretera -

principal que normalmente gozaba de preferencia,

Debajo de la sefial figurard siempre una placa rectan
gular adicional con fondo crema y letras en azul-sefial in

dicando la distancia a la interseccion, en metros.

c) Sistema minimo obligatorio: En todos los casos, la sefial
A 1. debe estar seguida por la sefial B 300 & B 301. En la

carretera principal solo podrd figurar la sefial A 2.

A 2, Cruce con preferencis

a) Significado: Peligro representado por la proximidad de —-
una interseccion, en la gque tienen absoluta preferencia -
de paso los que circulan por la via sefialada. Obliga a --
gue la velocidad no sobrepase la maxima velocidad normal
¥ a una concentracidn de la atencidn ante la posibilidad
de que el vehiculo que proviene de la oira via esté efec_
tuando, o efectde de manera imprevista, la maniobra del -

cruce o incorporacidn a la via principal.

b) Emplec: Se utilizard la sefial A 2. en las carreteras de--
signadas como preferentes para advertir la proximidad de
un cruce con carretera no preferente Nacional, Comarcal,
Local o Vecinal y ftambien con todos aguellos caminos o -

calles cuya IMD sea superior 2 25 vehiculos.
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En los cruces de dos carreteras preferentes se reali_
zard un estudio detenido para definir la regulacion adecua

da a cada caso.

Sistema minimo obligatorio: Biempre que en una carretersa
se utilice la sefial A 2., deben estar en posicion las se-
fiales B 300 6 B 301 en todos los ramales de las restantes
carreteras que concurren en la interseccion y produzcan -

puntos de conflicto dentro de la calzada principal.

A 3, Cruce normal

a)

b)

Significado: Peligro representado por la proximidad de un
cruce, bifurcacion o empalme en el que rige la regla geneg
ral de preferencia de paso, es decir que tienen preferen-

cia los vehiculos gue vienen por la derecha.

Obliga a dispminuir 1la velocidad hasta que la distan-
cia de parada coincida con la de visibilidad. Serd, por -
tanto, conveniente en determinados casos afladir una placa
de limitacidn de velocidad (B 230) que deberd estar situg

da en el mismo poste y debajo de la piaca triangular.

Empleo: Se utilizard la sefial A 3. para advertir la proxi
midad de un cruce, bifurcacidn o empalme de dos carreteras
no preferentes con intensidades comparables de trdfico —-
(relacion del tréfico mayor al menor inferior a 2) & am—-

bas con IMD inferior a 250 vehiculos.

Podrd utilizarse tambien en laz interseccion de dos -
carreteras preferentes de intensidades de trdfico compars
bles., En este caso llevard necesariamente la placa indica

dora de limitacidn de velocidad de aproximacidn.

Llevard la placa ATENCION, cuando en los cruces ante
riores se tuviese preferencia v se estudiard detenidamen-
te si no conviniese una regulacion mas definida ("Ceda el
paso® & "Parada' en una y "Cruce con preferencia" en la -

otral.
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A

a)

A

a)

b)

A

a)
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Sistema minimo obligatorio: Siempre gue se utilice la sefial
A 3, deberdn estar en posicion en todos los ramales de las
demds carreteras al menos otra sefial A 3., y las restantes
4 3., B300 6 B 30l. En ningun caso podrd existir la sefial
A 2. en algun ramal.

4. Cruce regulado por Semidforo.

Significado y empleo: Peligro representado por la proximi-
dad de un cruce, en el cual la circulacidn estd regulada -
por semdforos. Obliga a reducir la velocidad a un ndximo de
50 km/h vy a concentrar la atencidn ante la posibilidad de -
encontrarlec en rojo o amarillo, “Yasc de no funcionar el se-
naforo por averfa (ya que en otro caso debe funcionar con -
amarillo parpadeante), la sefial A 4, significard lo migmo -
que la sefial A 3., cruce normal, y por tanto, preferencia -
de pasq a los vehiculos que se acercan por la derecha,

5. CGirenlacidn Giratoria.

Significado y empleo: Peligro representado por la proximi-
dad de un lugar donde estf establecido un sentido girato--
rio para la circulacidn.

Obliga a moderar la veldcidad y concentrar la aten--
cién para poder seguir el sentido de la circulacion evitan
do posibles colisiones con otros vehiculos que lleguen a -

ella.

Empleo: Se utilizard la sefial A 5. para advertir la proxi-
midad de un cruce, plaza u obstdculo central donde esté es
tablecido para la circulacidn un sentido giratofio indica-

do por la sefial B 321,

6. Pagso a Nivel con harreras

1
1

Significado: Peligro representado por la proximidad de un
paso a nivel provisto de barreras,
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Obliga a modersr la velocidad y concentrar la aten-
cion para detener el vehiculo en caso necesario., Debe con
tarse con que el paso sobre las vias puede constituir una
solucion de continuidad en el firme. Cusndo dicho paso —-
constituya una incomodidad superior a la que razonablemen
te pueda esperarse, deberd afiadirse un panel con la velo-

cidad mdxima aconsejable {C 503).

Cuando las barveras no ftengan visibilidasd suficien-
te (distancia de parada) para la velocidad mdxima normal
del tramo de acceso, se colocard debajo de la placa A 6.,
la placa B 230 limitando dicha velocidad a la vista de --
lag condiciones locales.

b) Empleo: Se utilizard la sefial A 6. para advertir la proxi

midad de un paso 2 nivel provisto de barreras.

¢) Sistema minimo obligatorio: En las carreteras con IMD > 500
vehiculos la sefial A 6. se complementard con las balizas
de acercamiento corresspondiente situadas bajo la sefial y
a 2/3y a 1/3 de 1la distancia entre ésta y las barreras,

respectivamente. (4 6a)

A 7. Paso a Nivel sin Barreras

a) Significado: Peligro representado por la proximidad de un
paso a nivel sin barreras, aun cuando esté provisto de se

flales gutomdticas.

Obliga. a moderar la velocidad, de acuerdo con la visi
bilidad de la via del tren, contando con las grandes velo-
cidades de los mismos. Se estard atento a los semdforos -~

especiales, si los hubilers.

b) Empleo: Se utilizard la sefial A 7. para advertir la pro--
ximidad de un paso a nivel sin barrreras, aun cuando esté

provisto de sefiales automdticas.
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Sistema minimo obligatorio: En las carreteras con IMD 250
vehiculos, la sefial A 7. estard necesariamente complementa
da por las balizas de acercamiento correspondientes, situa
das en la misma sefial v a 2/3 y 1/3 de la'distancia entre

ésta y el paso a nivel,

Junto 'al paso a nivel llevarsd en todos los cascs la
baliza de situacion correspendiente, segun el numero de -
vias {(cruz de S. Andrés simple o doble)

A 8., Vuelo razsante

a)

b)

Significado: Peligro representado por aviones en vuelo muy
bajo al aterrizar o despegar, y especialmente por el ruide
imprevisto ocasionado.

Empleo: Se empleard la sefial A 8. para advertir la proximi
dad de un aeropuerto, con pista de vuelo prdéxima y en geng
ral no paralela a la carretera, cuando el Ingenieroc lo es-
time necesario por la frecuencia de 1los vuelos y la moles-

tia gue ocasionan.

Se utilizard tambien esta sefial para indicar un cru-

ce a nivel con una pista de wvuelo.

A g, Regervado para otras posibles Seflales de Pasos a nivel

con Trenes o Aeropuertos.

A 10, Serie de Sefiales para indicar Curvas peligrosas

A 10a. Curva peligrosa a la derecha.

A 10b, Curva peligrosa a la izquierda.

a)

Significado: Peligro representado por la proximidad de una
curva de caracteristicas inferiores a las normgles en ‘el -~
tramo, y, en general, sin visibilidad para el adelantamien
to.

&
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Obliga a disminuir la velocidad respecto a la veloci
dad mdxima normal en el tramc de aproximacidn y advierte -
la probable existencia de la sefial o marcas prchibiendo el
adeiantamiento, o al menos recuerds los preceptog del Cddi
go sobre adelaﬁtamiento en curva.,

b) Empleo: '

1+ En general se sefializard toda curva cuya velocidad espg
cifica sea inferior a2l menos en 10 km/h a la velocidad
mdxima normal en el tramo de acercamiento. Bsta veloci-~
dad debersd medirse aproximadamente en la seccion trans-
versal en que corresponderia colocar la sefial de peli--

gro.

2. Cuando la velocidad especifica de la curva sea inferior
~en mas de 20 km/h a la velocidad mdxima normal se com -
plementard la sefial con una placa rectangular en la que

se indicard dicha velocidad especifiba en miltiplos de
diez, con error inferior a 5 km/h. En ningun caso se in

dicardn velocidades superiores a 80 k/h.

3. En ningun caso se seflalizardn las curvas con radios su-~

periores a 460 m.

4.-Las curvas de radio comprendidoentre 330 y 460 m solo -
se seflalizardn cuando en los tres kildmetros preceden—

tes nc exista ninguna curva irferior a 620 m.

5. Aungue no se cumplan las condiciones anteriores, podrd
sefializarse una curva cuando se produzcan accidentes -

claramente imputables a la curvatura de la carretera.

A 1la. Doble curva peligrosa, la primera a la derecha y la -

segunda a la iggulerda.

‘A 11b. Doble Curva peligrossa, la primera a la izquierda y la

segunda a la derechsa.

a) Significado: Las sefinles 4 11. son la suma de dog sefiales
A 10,



18.=

b} Empleo: Se utilizard esta sefial cuando las dos curvas cum

plan las condiciones especificadas para la sefial A 10., -
pero no existe espacio para situar la seflal entre la pri-

mera ¥y la segunda curva.

Se deberd utilizar tambien cuando solo la segunda —-—
curva necesita seflalizacidn, no exista especioc entre ellas
¥ no resulte evidente que la sefial situada antes de la pri
mera curva se refiere a una segunda curva y no a ella mis-

ma.

Las sefiales A 11. se podrdn complementar con una --
placa indicando la distancia sobre la gque existen curvas
(en numero superior a dos). Se utilizard la sefial que co-

rresponda a la primera curva.

Se indicard la distancia en kildmetros enteros con
error menor de 500 m, cuando exista una serie de curvas -
seguidas y las alineaciones rectas intermedias sean en ge
neral inferiores a 150 m ¥ en ningun caso superiores a. --
250 m. | '

Cuando la distancia sobre las que se extiendan las
curvas sea inferior a 500 m serd indicads en cientos de -

metros com error inferior a 50 m.

A lé. Eirme irregular o Badén

a)

Significade: Peligro representado por un firme irregular
o por cambio brusco de rasantes cuando se llega a élL a -~
velocidad elevada. Tambien puede significar la proximidad

de un badén.

Emﬁleo: Se colocard la sefial A 12. cuando sea preciso re-
ducir la velocidad mdxima normal en mas de 20 km/h.Si hu-
biese que reducirla en mhas de 30 kr./h.se indicard la velg
cidad final aconsejable (C. 503)
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Bn el caso de advertir un firme irregular, se indi-
card la distancia sobre la gue existe dicha irregularidad
en km enteros si es superior a 500 m o en cientos de me--

tros gi fuera inferior.

A 13. Ragsantes peligrosas.

a)

o)

Significado: Peligro representado por una rasante a causa

de su inclinacidn, longitud u otras condiciones locales.

Empleo: Se colocard la sefial A 13, cuando la inclinacidn.
de la rasante sea igual o superiocr al 10 % o, siendo infe
rior, haya ocasionado accidentes claramente imputables a

una inclinecidn excesiva. la cifra sers siempre entera --

con error inferior a 0,5 %.

A 14, Estrechamiento de Calzada

a)

b)

c)

Significado: peligro representado por un determinado es—-

trechamiento de 1a calzsda.

Empleo: Cuando el estrechamiento signifique disminucidn -
del numero de vias, se indicard asf en placa complementa-

ria. ¢

No serid necesario sefializar el estrechamiento de —-
una calzada desde 8 a 7 m cuando éste se realice paulati~-

nanente.

Cuando,como consecuencia del estrechamiento, la cal
zada quede en menos de 6 m de ancho se indicard en placa.

complementaria, con error inferior a 0,25 m.

Cuando el estrechamiento obligue a establecer senti
do Gnico alternativo se utilizardn, ademds, las sefiales -.

adecuadas.

Distema minimo obligatorio: Cuando el estrechamiento obli
ga a establecer sentido Unico alterno, y exista visibili-
dad entre los extremocs del tramo estrecho, se vtilizars -
1a gefizal B 310 en unc de ellds v 1a C 504 en el otro extre

o,
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En general, se dard preferencia de paso al sentido
de circulacidn al que corresponda la parfte libre de la -~
calzada.

Sin embargo, en caso de intensidad grande de trifi

co, (mds de 200 vehiculos a la hora) y descompensacidn -

. de los sentidos superior a 2 en las horas punta, serd —-
preciso situar las sefiales favoreciendo el sentido de mas
intensidad y por tanto se cambiardn de posicidn = lo lar
g0 del dia. En las horas de sentidos compensados (rela—-—
cidn inferior a 2) se mantendrsd la preferencia como en el

caso general,

Cuando la falta de visibilidad, la longitud del --
tramo de sentido Unico alterno y la intensidad, creen --
problemas de evacuacion del sentido no preferente, habra
gue recurrir a regular el tréfico con agentes, o incluso

con senmdforos,

En todo caso el estrechamiento se marcari adecuada

mente en el pavimento y se balizard cuando sea necesario.

A 15, Puente ndvil,

a) Significado: Peligro ante la posibilidad de levantamiento

¢ giro de un puente movil sobre via navegable.

A 16. Obras

Peligro ante la posibilidad de obras que ocupan parte de

la plataforma.

En la sefializacidn de obras serd de aplicacidn la O.M. de
14 de Harzo de 1960 yv las Normas para sefializar las obras en
las carreteras)y aunque para su ejecucidn deberd tenerse pre-

sente lo dispuesto en estas normas.

A 17. Tirme deslizante
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Significado: Peligro representado por la existencia de un
firme de bajo coeficiente de rozamiento permanente, o que
evenbtualmente pueds bajar_peligrosamente dicho coeficiente

cuando actien determinados agenbtes externos.

Cuando los agentes sean distintos de los atmosféri-
cos se podrd afladir una placa indicandolo: GRAVILLA,ACEI -
T8, etc.

Se procurarid eliminar ls seflal tan pronto como deje

de existir la causa que obligd a ponerla.

La longitud en la cue exista el peligro debe indi-—

carse en placa complementaria.

A 18. Paso de Peatones

a)

b)

Significado: Peligro representado por un paso frecuente de
peatones por una zona perfectamente delimitads en la cal-

zada. Obligs 2l conductor a ceder el paso a los peatones -
que se encuenire sobre la calzada o0 a punto de efectuar el

cruce,

Empleo: Solo se empleard esta sefial como preventiva de un
pasc de peatones debidamente marcado en el pavimenfo, vy -
esto se hard solo cuando se tenga la seguridad de gue los
peatones han de cumplirio, ¥y el numero de éstos sea supa-

rior a 50 por hors durante mas de ocho horas =zl dia.

Por excepcion, la sefial A 18. puede situarse a menos
de 150 nf del paso de peatones, pudiendo colocarse incluso
junto al mismo paso de peatones, si en esa posicidn tiene

visibilidad suficiente.

A 19, Nifios _

a) Significado: Peligro ante la proximidad de un lugar fre--

cuentado por nifiog, tales como escuelas, terrenocs de juego

etc.
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22.=

Esta sefial obliga a los conductores a extremar al -

wgximo las precauciones.

Empleo: No debe colocarse esta sefizl mas gue cuando las -
circunstancias sean tales que justifiquen la extrema aten
cidn que se exige al conductor. En oiro caso, la sefizl de

jara de cumplir la importante misidn que se le encomienda

A 20, Cafiads

a)

Significado y empleoc: Peligro represéntado por la proximi
dad de vna zona especialmente delimitada por la que pueden
cruzar animales aisliados o grupos de animales. Estog cru-
ces de caflada deberdn situarse en zonas de suficiente vi-

sibilidad.

A 2. Animalies sueltos

a)

b)

Bignificado: Indica el peligro constituido por la proximi
dad cde una zona donde es probable el paso por la calzada

de animales sweltos o incontrolados.

Empleo: En 1la travesia de cotos, reservas, pargues nacio-

nales, etc.

Cuando la zona sea de gran longitud esta sefial se -
repetird cada 500 m. como mdximo, a no ser que la abunden

cia de animales lo heaga innecesario.

Log Servicios podrin proponer, en su caso, la adop-
cibn de un simbolo distinto, cuando el tipo de animales -

dificra esencizlmente del indicado.

A 22, Doble sentido de Circulacidn,

a)

Significado: Peligro constituido por la circulacidn tempo
ral en dos gsentidos, sobre una calzada de sentido Unico.-
Tambien puede significar el comienzo de ung calzada de do
ble sentido permanente de circulacidn a continuscidn de -

una calzads de sentido Unico.



La fterminaccidn del trano temporalmente de sentido
doble se indicard con la sefial C. 505,

A 50, EFelisros Diversos

a) Significado y ennleo: Indica el peligro constituido por
una circunstancie cuve corece dc seflel esnecifica. In nin
oun caso podyrd sustituir o couplesentor 2 un neligro de-

gimnado 201 alouna de las seinzles anteriores,
f] - ()

2

o sefiel esterd necesaricoente conplementods -
placo cuve indicue concretocmente la close de pe-

g trate,

s
&
H
o]
o
o
2
[
©
]
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1.4, SENALES PRECEPTIVAS (CLASE B)

1.4.1. Consideraciones generales

Las sefiales preceptivas .indican una prescripcidn a cum-
plir necesariamente por los conductores. Su incuvmplimiento -
‘produciré en casi la totalidad de las seflales preceptivas, -

una situacidn inmediata de peligro cierto.

Es por tanto fundamental que se cologuen nientras ess -
precepto esté en vigor absoluto y que se retiren inmediata--

mente despues de que haya cesado su vigencia.

Por otra parte, su conservacidn debe ser perfecta para

que cumplan eficazmente su cometido.
Las sefiales preceptivas pueden dividirse en tres grupos

Sefiales de prohibicion cuyo simbolo indics la maniobra

0 precepto que estd prohibido o a guien estd prehibido.

Las sefiales dé obligacion cuyo simbole indica la manio-
bra o prescripcion obligatoria o parza quien es obligatoria.

i
Las seflales de final de prescripcion indican que ha ~-

terminado la limitacion establecida y se colocarsd en los ca

s08 que se indican en estas normas.
)

Lag sefiales preceptivas se repetiran cuantas veces sez
necesario o0 exista alguna circunstancia que establezca duda
sobre su continuidad y especialmente despues de cada acces
a la carrctera sobre la que estd en vigor una deferminada -

prescripceion,

1.4.2. Caracteristicas

a) Las placas de las sefiales preceptivas serdn circulares,-
con la excepcidn de la B 301 "Ceda el paso en la inter—-

gseccidn®,
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b) Las condiciones qus han de cumplir los colores figuran en -
el anejo, asi como las dimensiones de -cada uno de los ele--

mentos.

. ¢) Las sefiales preceptivas de tamafio normal tendrdn 0,60 m de
dfametro, salvo la "Parada en el cruce" cuya dimension nor-

mal serd de 0,90 m de diametro.

Las de tamafis reducido tendrdn 0,40 m y 0,60 m como —-

minimo respectivamente.

1.4.3. Situacidn

a) Las sefiales preceptivas se colocardn al lado de la carrete-
ra correspondiente al sentido de la marchéf Podrdn repetir-
ge al otvro lado de la calzada cuando las condiciones de vi-
sibilidad asi lo aconsejen. Se exceptia la sefal B-320 "Sen
tido obligatorio", que en determinadas circunstancias se s;

tuerd solo en el lado contrario.

b) A menos que se disponga otra cosa en las presentes normas,-
las seflales se colocardn en el punto en gque ha de cumplirssz
o comience a regir la prescripcion. Podrédn repetirse a lo -
largo del tramb‘donde fige la prescripeion, utilizando para

ello el modelo reducido.

1.4.4. Designacion, dencminacidn, significadoe v empleo de las -

diferentes Seﬁales;preceptivas.

GRUPO B 200. Seflales de prohibicidn

B 200. Circulacidn prohibida

a) Significado: Prohibicion de circular por la via, a todos —-

los vehiculos automdviles y bicicletas.

Puede llevar una inscripcion que diga "Bxcepto circu
lacidn local", cuando estd permitida la circulacion para -
llegar a algun punto intermedieo, pase o aparcamiento, car-

ga y descarga,. etc.
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b) EBmpleo: Se situard exactamente en el punto que no pueda ser

rebasado.

B 201. Acceso prohibido

a) Significado: Prohibicidén a todos los vehiculos de circular -

en el sentido hacia el que d4 cara la sefial, pero advierte -

la posibilidad de circular por dicha via en el sentido opueg

to..

b) Empleo: Igual que B 200. Cuando carezca de vigibilided desde

la via transversal, deberd colocarse en ésta la sefal de gi-

ro prohibido.

Serie B 210-222. Circulacidn prohibida a determinasdos Usuarios.

a) Significado: Tiene la misma significacion gue 1la B 200, pero

referente solo a los vehiculos representados por el simbolo.

Se utilizardn los simbolos siguientes:

Designacidn

Simbolo

Definicidn

210

211

212

21%

214

215 -

216

Cocke de frente

Moto de perfil

Las dos anterigc

res

Camion de perfil

Bicicleta de per
il

Carro de pérfil

Caballo de perfil

Pegton

Todos los vehiculos aubto-
moviles salvo las mobos -~

sip sidecar.
Motocicletas sin sidecar
Todos los vehiculos auto-

méviles.

Camion -de peso total supe

rior a 3%.500 kg.

Bicicletas y ciclomotos.

Vehiculos de fraccion ani

mal.
Animales de montura

Pegtones,
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t, Hirpieo: Igual gue B 200.

% 218, Linitacion del peso total

o) Significado: Circulacion prohibide a todos los vehicules de

nego total {tars + carga) superior a la cifra indicada.

b) Szpleo: En el punto, a partir del cual catd prohibida la cir

culacicn para dichos vehiculos

B 212a. Limitacion del peso total de Camiones

a) Significado: Circulacidn prohibida a los camiones de pesc —-

total superior al indicado.

b) Fmpleo: Cuando no se pretende prohibir el paso z autobuses,-

etc., aunque sean de peso superior.

B 216, Limitacidn del peso por eje.

a) Significado: Circulacidn prohibida a los vehiculos cuyo peso
tctal por eje sea superior al indicado.

b

b} Bmplzo: Igual que B 218.

B 220, Limitacion de la longitud total’ de los vehiculos

a) Significado: Circulacién prohibida a todos los vehiculos o -
trenes de vehiculos cuya longitud total ses superior a la -

indiceda.

B 221. Tdimitacion de la anchura total de Ios vehiculos

0y
~——

Significado: Circulacidn prohibida a los vehiculos ccrl un oy
cne el metros entre puntos mas salientes superior a la cifra

indicada.

o
S

Furleo: S6lo se indicardn por tanto anches inferiores a 2,50

Br ningun caso debe confundirse esta sefial con la de —-
peligro "Estrechamiento". La sefizl B 221 impone una restric-
civn a determinados vehiculos y aguella indica un esitrecha- -

rierto peiigroso de la calzada.



B 222. Limitaoién de la altura total de los vehiculos.

al Significado: Circulacioﬁ prohibida para los vehiculos cuys

b)

altura mixima en metros rebase la cifra indicada.

Eampleo: Solo se indicardn alturas inferiores a la autoriza
da por el Cdédigo, con un margen de 0,15 m respecto a la al
turas disponible en el borde de la calzada.

B 230. Limitacion de velocidad.

a)

b)

Significado: Prohibicion de rebasar la velocidad indicads

por la cifra que figura en la sefial en km/h.

Empleo: Se colocard esta sefial cuando la seguridad de la -
circulacion ebligue a ello. Cuando solo se trate de dar --
una orientacion sobre la velocidad aconsejable para la co-
modidad delusuario, se utilizard la placa rectangular co--
rrespondiente. (C,503)

En ningun caso debersd imponerse uwna restriccion supe-
rior a la absoclutamente indispensable, ni se establecerd -
un limite superior a 80 km/h, salvo casos excepcionales pre

viamente autorigzados.

BEn 1la travesia de los pueblos no serd inferior a 40 -
km/h, salva en casos muy excepcionales. En muchas travesias
es posible unaz velocidad superior y por tanto no deberd --

obligarse sistemdticarente a la reduccion de 40 kam/h,

Velocidades de 50, 60 e incluso 70 km/h, son admisi--
bles segun las circunstancias v especialmente cuando los -
vehiculos por su frecuencia no constituyen una sorpresa pa

ra los habitantes de pueblo que se cruce.

Cuando la velocidad sea superior a 40 km/h podrd indi

carse una inferior para camiones.

En todo caso se cuidard especialmente, establecer los
egcalonamientos necesariocs en la limitacion de vélocidad -

gue se determinan en el cuadro de¢ la pag. 30C.
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Situacidn

La seflal B 230 se situard en el iugar en que se pretende -
sea efectiva la reduccidn de velocidad, con ung distancia de -
visibilidad geométrica, suficiente para que pueda alcanzarse -

la velocidad limite desde la veldcidad méxima normal con woda
comodidad.

En la Tabla B 230 se indican las distancias necesarias pa®
ra pasar de una a otra velocidad, deducidas como sumas de los

giguientes recorridos:

a) Distancia recorrida en 3 segundos sin pisar el acelerador -

pero sin aplicar los frencs.

b) Distancia de frenado una vez aplicados los frenos, con la -
médxima comodidad para velocidades pequefias y con suficiente

comodidad para velocidades albtas.

La Tabla 23%0a sélo indica la distancia deducida en lg -
segunda hipdtesis. (b) :

TABLA B 230
| . l e . i
| Velocidad ! Velccidad iimite alcanzada |
| mdxima - o : |
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TABLA B 230a
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indica la distancia de visibilidad necesa-

La Tabla B 230
ria para la sefal de limitacidn, si fuera Unica, o para la seflal

gue representa el primer escalon. La Tabla B 230a indica la dis—-

. Dicha dis

figl si -

tancia a que deben situarse dos escalones consecutives

‘tancla debe estar libre de ocbstaculos gue impidan ver la se

guiente.
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Ejemplo: Limitacion a 40 km/h sobre una carretera de ve
lcidad méxima normal de 100 kum/h

Escalones intermediocs: Vl = 70 : Vl ge gituard a 70 m -

de Vf = 40 y ha de tener una distancia de visi

bilidad geométrica superior a 130 m,

B 231L. Prohibicidn de girar a ls Derechs

a)

b)

Significado: Prohibicion de girar a la derecha en una in--

terseccion.

Enpleo: Para evitar conflicto entre vehiculos y peatones,
cuando el numero de éstos es muy importante y no existe zo
na de espera pars log vehiculos sin en%orpecer la via prin
cipal. S6lo debe prohibirse el giro cuando sea zbsolutamen-—

te preciso.

Para evitar el accesoc prohibido a vias de sentido uni

co, cuandec la sefial B 201 no sea facilmente visible.

B 232. Prohibvicion de girar a la izguierda

a)

b)

Significado: Prchibicion de girar a la:lzquierda en una in
terseccidn.

Empleo: Para aumentar la capacidad de la -interseccicn (1 %

por cada 1 % de vehiculos que efectuarfan el giro)

Para eliminar accidentes cuando son muy pocos los ve-

hiculos gue giran.

Incanvenientes: Aumenta el recorrido de los vehiculos. Traslg

da el problema a otra interseccion.

Jolo debe emplearse cuando exista realmente un proble
ma de capacidad o seguridad. Cuando los vehiculos que de--
sean glrar son muchos, debe adecuarse la. interseccion para

permitir el giro, en vez de prohibirlo.

Para evitar el acceso prohibido a vias de sentido Uni-

co, cuando la sefial B 201 no sea facilmente vigible.
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B 233, Vuelta prohibida

a)

b)

Significado: Prohibicion de efectuar un giro de 1809.

Empleo: Bspecialmente en carreteras de dos calzadas, cuan-
do la mediana no tiene suficiente ancho para efectuar el -
giro sin enborpecer el tradfico de una G otra calzada, y la

intensidad de trafico es importante.

Pafa indicér la positilidad de dicha maniobra se uti-

lizard la sefial C-508

B 234, Prohibicion de adelantar

a)

b)

Significado: Prohibicion de adelantar a los vehiculos auto
méviles,'excepto motocicletas sin sidecar y a los trolebu-

ses.

Empleo: Se utilizard esta sefial:

En tramos en gue sea preciso prohibir la maniobra de
adelantamiento sobre carreteras de doble sentido de circu-

lacidn por ser insuficiente la distancia de visibilidad.

Sobre carreteras de dos vias de circulacion, en los ~
accesos a intersecciones reguladas con la sefial "Parada" §

"Ceda el paso", a una.distancia comprendida entre 25 y 50

netros antes de aguellas sefiales, segun la velocidad y -

otras condiciones locales. No serd necesario colocar la sg

fial cuando existan marcas en el pavimento.

En otros casos, en gque las condiciones de la circula-

cidén aconsejen tal prohibicion.

Si la prohibicién se refiere & todos los vehiculos au
toméviles, se utilizard la sefial B 234 y si solo se refie-

re a los camiones (peso total superior a 3.500 kg), se uti

lizard la sefigl B 234a.

La sefial B 234a se vtilizard sdlo cuando la mdxima ve
locidad normal de log camiones sea inferior a 30 km/h y la
de los vehiculos ligercs sustancialments mayor, en carretg

ra con IMD > 1.000 vehiculos.
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Cuando la IMD sea superior a 3,000 vehiculos, se repeg
tird la sefial en el lado igquierdo de l= carretera, en la
misma seccion transversal. Tambien podrd repetirse cuando -

las condiciones locales 1o aconsejen.

Cuando. la distancia sobre la que rige dicha restric--
cion fuese superior a 300 m, se recordard la prohibicidn -
con el modelo normal o reducido, de tal manera que la méxi-
ma distancia sin seflal recordatoria sea de 300 m y la mini-
ma distancia a que se repita dicha sefial sea superior a ---
150 m.

La sefial B 234 ird necesariamente seguida de la sefial
B 434, final de prohibicidn de adelantamiento, que se ubi--
lizard en el punto en gue las condiciones de visibilidad -
permitan el adelantamiento, salvo gue la carretera esté -
marcada. En este caso no se repetird la seflal B 234 ni se
pondréd la B 434, Incluso la sefial B 234 serd potestativa.

' Ia distancia ﬁecesaria para efectuar un adelantamien-
to depende de la velocidad de los dos vehiculos que inter-
vienenfen la maniobra y de la intensidad y composicion del

trifice. La distancia de visibilidad necesaria para iniciar
un adelantamiento con la garantia de terminarlo sin entor--
pecer el movimiento de un posible vehicule en sentido con-

trario, depende, ademds, de la velocidad de este vehiculo.

La eleccion, a los efectos ds sefializacion, de unas -
condiciones muy desfavorables, . treeria como consecuencia —-
la prohibicidn de adelantamientos posibles en.circunstancias
normales, .2on 1= congsiguiente impaciencia de los conductores
v la tendencia de los mismos a iransgredir la_prescripcién,
produciendo situaciones de gran peligro. Por otra parte, la
distancia correspondiente a los mds ripidos adelantamientos
posibles crearia una situacion incierta en muchas oéasiones
Es pues necesario, llegar a una solucion de compromiso, en
funcion de la velocidad médxima normal de acercamiento o de

la velocidad especifica.
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Esta solucidn de compromiso pretende reducir a wn mi
nimo la pérdida de capacidad de la carretera, permitiendo
una serie de adelantamientos posibles, ¥y sin perder nuncsa
de vista que el conductor ha de valorar en cada momento -~
las circunstancias, de acuerdo con el articulio 30 del vi-

gente Cédigo de la Circulacidén, apartado a) y f).

Las sefiales establecen por tanto una restriccidn ab-
soluta en la longitud comprendida entre ellas,sin que pue-
dan, en ningun momento, interpretarse como una garantia de
gue fuera de esa longitud puedan efectuarse los adelanta -
mientos con seguridad y ni sigquiera gue puedan completarse

todos los adelantamientos inlciados.

La sefial B 234 se colocard en el punto de la carrete
ra-tal que la distancia de visibilidad geométrica, de un -
punto del eje a otro punto del eje, empiece a ser inferior
a las cifras que figuran en la tabla para cada velocidad -
mdxima normal (o velocidad especifica si fuese superior) -

en el tramo de acercamiento.

En los cambios de rasantes la visibilidad se medird
desde un puntc de vista situado a 1,20 m sobre la calzada

a un objefto de la misma altura.

Digtancia minima de Visibilidad desde la Sefial B 234

Velocidad km/h 50 60 70 80 30 100

Vigibilidad m 80- 110 140 175 210 250

5i por ragones de visibilidad u otras condicicnes lo
cales hubilera que variar el emplazamiento de la seflal,este
se adelantard lo precisc, pero nunca se colocard posberior

a la uvbiczcidn tedrica.

La seflal B 434, final de prohibicién de adelantamien
to, se situard en el punte en gue nuevamente la distancia
de visibilidad empiece a ser superior a las gue figuran en

la tabla anterior.



35.=

Bn ningun caso la distancia entre ambas sefiales sera
inferior a cien metros. Si la situacion tedrica de ambas -
sefiales fuese tal que la distancia entre elles resultase -
inferior & dicha cifra, se adelantard la =sefial B 234 lo ne
cesaric pars conseguir la separacidn minima. Si la distan-
cia tedrica fuese inferior a 25 m no se colocard la sefal
B 234 ni, por tantc, la B 434,

B 235. Estacicnamiento prchibido

a) Significado: Prohibicidn de estacionar en el lado de la --

via en gue esté situada la sefial.

Si la restriccion estd limitada, se indicard en una
placa complementaria debajo de la sefial. La flecha de co-
mienzo 6 terminacidn de la prohibicidn ird en blanco sdwre
el fondo azul de la propia sefial, B 235a y B 23%5b.

~ No afecta mas que al lado de la calzada en gue estd
situada. Deberd repetirse tantas veces como.sea precigo-en
general, en modelo reducido -~ para que los conductores - --
puedan ver una sefial en todo momento. Cuando no lleven fle
cha alguna significa que el estacionamiento estd prohibido

antes y despues de la seflal.

No debe situarse una seflal aislada mas que en el sig
nificado de estacionamiento prohibido en 20 m a un lado y

otro de la sefial.

En cualquier caso, s6lo es valida hasta la proxima -

interseccion.

B 236 y B 236ba. BEstacionamiento slternativamente prohibido

a) Sigrnificado: Prohibicion de estacionar los diss pares en -
el lado correspondiente al simbolo II y los dias impares -
en el correspondiente al I. Ejemplo: La sefial B 236 vista
por un conductor en ¢l sentidc de su marcha le indica que
no puede estacionar a su derechs los dias impares. Por el

contrario en las mismzs condiciones la seflal B 2%6a le nan
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da que no puede estacionar a su derecha los dias pares. En

ningun caso debe tener en cuenta la paridad de las casas -

de la calle. .

Empleo: Se situarsd a la derecha, en el sentido de la marcha
si la via fuese de sentido vnico. En otro caso habri que -

repetirla a ambos lados, cuidando que no den drdenes contra
dictorias.

B 240. Prohibicidn de utilizar seflales acusticas

a)

Siginificado: En general constituye solo un reéordatorﬁo -
de un precepto establecido legalmente por la autoridad com
petente, para todz una ciudad. En algunos casos pusde cong
tituir lé sefializacion de un .tramo certo, o una determina-
da via.

Empleo: Se empleard la sefial B 240, a la entrada de las ciu

dades en que rija dicha prescripcion.

En el caso de que no exista una prescripcion de carac
ter general, serd necesario repetirla a lo largo de todo -
el itinerario, esnecialmente despues de cada interseccidn.
En este caso, y en el de tramos cortos, ird seguida de la

sefial de fin de prescripcion correspondiente (B 440)
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GRUPO B 300. Sefizles de obligacidn

B 300. Parada en la Interseccidn

a) Significade: Obligacion de detenerse en el cruce, cuales-
quiera que sean las circunstancias de visibilidad y de no
proseguir hasta que pueda haterse sin peligro ni entorpe-

cimiento del trafico que utiliza la via transversal.

En general estard situada en la seccidn transversal
en que debe detenerse el vehiculo. En circunstancias ex--
cepcionales podrd anticiparse hasta un maximo de 25 m de
dicha seccidn. En el primer caso es conveniente marcar el
pavimento con la raya transversal de parada. En el segun-
do es necesario hacerlo. La sefial y en todo caso la marca
del pavimento debe colocarse donde permita al conductor -
del vehiculo estacionado la visibilidad de la carretera a

ambos lados.

La sefial de "Parada" tendrd normalmente C,90 m de —-
didmetro. En zonas urbanas, donde no sea posible colocar -
la sefial normal, podrid admitirse la reducida de 0,60 m de

didmetro.

B 301. "Ceda el Paso en 1la Interseccidn”

a) Significado: Obligacidn de ceder el paso a todos los vehi-
culos gue circulen por la carretera a gque se va 2 llegar,-

parsndose totalmente, si fuera necesario.

Bl conductor deberd por tante reducir la velocidad, -
de acuerdo con la visibilidad existente, io suficiente pa-
ra cue le permita detenerse sin ocupar la via transversal

en el caso de gue en dicha via circule algun vehiculo,

Condiciones gue justifican la utilizacion de las Sefisies B-
200 & B 301

1. Siempre gque en la carretera transversal se haya considera-

do econveniente gituar la sefial de peligro "Cruce con pre--
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ferencia™ o estando sefizlizada en general, no exista ningu

. na sefial de advertencia del cruce.

Se

a)

c)

.
En toda carretera no preferente, calle o camino publico, -
cuando se encuentre con una via declarada preferente (en -

principic la Red Principal)

En el encuentro de dos carreteras preferentes. Con intensj
dades de trifico andlogas se dara preferencia, en general,
a aguella cuya funcion sea méds importante (por ejemplo, ca
rretera radial, etc.). Cuando una de ellas tenga una inten
sidad media diaria superior al doble de la otra y superior

a 2.000 vehiculos, se le daréd vreferencia en todo caso,

En otras intersecciones, donde velocidades elevadas, visi-
bilidad restringida ¢ el numero y gravedad de  lcs acciden-

tes justifiquen la regulacion ¢on estas seflales.

Una vez gue se haya decidido regular la circulacidn
con una de las sefiales "Parada" o "Ceda el paso", se elegl

réd entre ellas de acuerdo con los siguientes criterios:

utilizard la Sefial "Paragda"

Siempre que la visibilidad existente obligue a reducir la
velocidad en la carretera secundaria a menos de 20 km/h, -
éuponiendo que el vehicwlo gue circula por la principal lo
hace a la velocidad especifica o a la mdxima velocidad nor

mal,

Siempre gque la IMD en 1ia carretera principal sea superior
a 3.000 veniculos/dia y la velocidad nmdxima normal en di-

cha carretera superior a 70 km/h.

Cuando a pesar de existir la sefial "Ceda el paso" se produ

cen accidentes que puedan evitarse con la seflal "Parada'.

En los movimientos convergentes dotados de vias espe
ciales de peguefio dngulo de incidencia, puede colocarse la

sefial "Ceda el paso" en vez de la de "Faradal
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Salvo en este Ultimo c¢aso, la sefial "Ceda el paso" -
iré siempre precedida de una limitacidn de velocidad que

puede situarse gobre el poste de la sefial de peligro A 1.

Para determinar este llmlte de velocidad se procede-

rd de la siguiente forma:

e ! Se toma sobre la —-

R . T R r &

arista izquierda de la -~

via principal una distan

; ? : L cia D equivalente a la -
: de parada de losg vehicu-
los que circulan por di-

cha carretera a su velo-

o & cidad especifica 6 a la

velocidad maxima normal.

La distancia "d" sobre -~
la carretera secundaria, gque produce el tridngulo médximo
de visibilidad total, serd la distancia de parada de la -
velocidad mdxima gue deberd establecerse. Pero en ningun
case esta velocidad serd superior a 50 km/h. ¥ cuando sea

inferior a 20 km/h se pondrd la sefial de “"Parada'.

Velocidades A
20 30 40 50 60 70 80 ag 100
km/h
Distancia
15 25 %0 40 60 80 106G 125 150
de parada,

B 302. Detencion obligatoria

a) Significado: Obligacidn de detemerse en la Aduana, Fielato
ete,

b) Empleo: Siempre gue la detencidn sea obligatoria para to-
~dos los vehiculos.

In el caso de la aduana puede repetirse el nombre en

el idioma del pais fronterizo.
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B 310, Preferencia al sentido opuesto

a) Significado: Obligacion del conductor que la encuentra a -
detenerse para ceder el paso a los vehiculos que viniendo
en sentido opuesto, se verian obligades a detenerse si €1

continuase la marcha.

b) Empleo: En iramos de sentido vnico alternativo, con visi--

bilidad de extremo a extremo en uno de sus extremos.

En el lado opuesto del tremo estard situada necesa--
riamente la sefial informativa C 504, que indica al conduc2

tor que la vé preferencia de paso.

En ningun caso podrd situarse la sefial B 310 a ambos
extremos del tramo.

Véase sefial A 14.(pag.19)

B 320. Sentido obligatorio

a) Significado: Obligacion de continuar por la via o calzada

indicada por la direccion de la flecha,

b) Bmpleo: Se colocard en el lugar mas adecuado por su visibi

lidad y por la claridad de la indicacidn.

Cuandoc se cologque junto a obstdculo que debe hordeaxr
se y la cglzada dtil estd inmediata, se inclinard a 459 -
(B 320a y B 320b)

En ningun cago se utilizard ssta seflal para indicar

un camino potestativo.

La sefial B 320c¢ se utilizara cuando no se permitan -

a derechas ni a izguierdas.

B 321. Sentido giratorio

a) Significado: Obligacion de circular rodeando el obstdculo

o zona central de una plaza.

B 330 a 337. Obligacion de wtilizar Vias de circulacion espe

cilales
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a) Significado: Obligacion de utilizar una determinada via -
con exclusion de las restantes por los usuarios gue se in

dican.

b) Emplee: Los simbolos son los mismos que figuran en las se
fiales B 210 a 217.

B %40. Limite minimo de velocidad

a) Significado: Los vehiculos estdn obligados & circular a -

una velocidad no inferior a la gue se indica.

Esta sefial no se situard en ningun c¢aso sin previa

auvtorizacidn de la Direccidn General.

Serie B 400. Sefiales de final de prescripcidn

B 43Q. Fin _de limitacion de Velocidad

Se colocarid esta seflal siempre que esté situada la
de limitacion, y en el punto en gue se considere que ya no -

es precisa dicha limitacion.

En el caso en gue se halle establecida una sucesion
de limitaciones sélo se colocard la seflal B 430 correspondien

te a la primera limitacion establecida.

La sefial de velocidad aconsejable no necesita sefial

de terminacidn.

B 434. Fin de prohibicion de Adelantamiento

a) Significado: Estd permitido el adelantamiento con las pre

cauciones generales indicadas en el Cddigo.

b) Empleo: Se situard esta sefial siempre que se haya coloca-
do la sefial B 234 "Prohibicion de adelantar".

Se colocard en el punto en que la distancia de visi
bilidad wvuelva a ser superior a la que se Indica en el es
tudio de la sefial B 234.
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En el caso de que la prohibicidn de adelantamiento
se hubiese establecido solo pars camiocnes B 2%4a,8e em--

pleard para indicar el fin de prohibicidn la sefial B 434s

B 440. Fin de prohibicidn de sefizles acusticas

a) Significado: Estd permitido el uso de las sefiales acdsti-

cas.

b) Empleo: Se colocard la sefial siempre que con el empleo —-
adecuado de la sefial B 240, se quiera conseguir una prohi
bicion efectiva del uso de sefiales acisticas {ver sefial -
B 240)
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1,.5.SENALES INPORMATIVAS (CLASE G)

2.5.1. GRUPO € 500. Sefiales de Normas de Circuiacidn

Este grupo estd constituldo por aguellas sefiales que in-
forman de un determinado régimen de circulacidn permitide, ¢
autorizado, pero gue no constituye en ningin caso una obliga-
cidn. Serdn cuadradas, de 600 ma de lado, fondo azul y simbo-
1o blanco o rojo. Con excepcion de las C 501 y C 509,

C 501. Carretera preferente

a) Significado: Carretera con preferencis de paso en todas

las intersecciones,

b) Bmpleo: Se utilizardn en aguellas carreteras designadas ex
presamente como preferentes. No se utilizard por tanto, en
la Red Principal por el sélo hecho de serle, ni aldn cuando
se sefialice con la sefial A 2, cruce preferente, la mayor -
prarte o todas sus intersecciones. Su empleo exige la apro-

bacion previa y expresa de la Direccion General.

C 502, Fin de carretera Preferente.

Se utilizard, cuando se haya utilizado la sefial C 501 pa
ra indicar gue la carretera ha dejado de ser preferente, aun-
que se refiere sbélo a una interseccion, Se podrd ubilizar tam
bien como sefial preventiva, indicando la distancia en metros

a que se encuentra la seflal ¢jecutiva.

C 503, Velocidad maxima aconsejable

a) Significado: Conveniencia de no rebasar la velocidad indi-

cada,
b} Empleo: Indicacidén de la velocidad especifica del tramo.

Complementa a una sefial de peligro de curva, badén, paso
a nivel, firme irregular, pavimento deslizante, etc. para

indicar le velocidad mdxima aconsejable.
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C 504. Derecho de preferencia en Tramos de sentido unico al-

ternativo.

Informa al conductor de su derecho preferente de paso en
tramos de sentido vnico alternativo, siempre que no esté ya -
ocupade el tramo. Necesariamente figurard esta sefial en un ex
tremo y la B 310 al otro extremo del tramo. En general se da-
ré4 preferencia al sentido de mds intensidad, pero cuando a lo
largo del dia sean de intensidad andloga, se darsi preferencia

al que tenga libre su via normal (Véase seflal A 14)

C 505. Ein de Doble sentido de Circulacion.

Esta sefial es exclusivamente complementaria de la sefial
de peligro A 22 "Doblc sentido de circulacidn"

C 506. Circulacidén paralela

Sefial gque indica la autorizacion para circular en filas
paralelas en vias proximas a su saturacidén, especialmente en
calles, y siempre que las diferentes bandas estén parcadas.-

Bl ntmerec de flechas indica el de filas autorizadas.

Cuando exista esta sefial, todo conductor que pretends -
cambiar de via, aln cuando sea hacia su derecha, necesita ad
vertirlo y asegurarse que puede hacerlo sin peligro ni entor

pecimiento para los vehiculog gue ocupan las vias contiguas.

¢ 507. Pin de Circulacién;paraleia

Indica el comienzo de la zona en gue se restablece el -
principio general de utilizar la via de la izquierda sclo pa
rz efectuar la maniobra de adelantamiento o giro a la izguier
da.

C 508, Vuelta permitida

Indica el lugar donde estd permitido el giro de 1802 so-
bre la propiaz carretera, cuando dicho giro esté normalmente -

prohibido.
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C,509 Via para vehiculos lentos

Sefiala la via que han de utilizar los vehiculos lentos gue
pueden, sin embargo, abandonarla para efectuar adelantamientos

entre si.

Cuando no se permita a los vehiculos lentos abandonar su

via especifica, debe utilizarse la seflal B 333,

C 510. Aparcamiento

Lugar especialmente destinado para aparcamiento en gene-
ral.

G 511. Taxis

Lugar especialmente destinado para aparcamiento de ftaxis

C 512. Hospital

Recomendacidn de no efectuar ruides en las proximidades -
de leos hospitales, disminuyendo si fuera preciso la velocidad,
etc.

1.5.2. GRUPC C 600. Sefiales indicadoras de Servicios complementarios

Se utilizardn las sefiales indicadoras de servicio com--
plementarios, para indicar aguellos servicios que puedan inte
resar al usuario de la carretera en general y gin que consti-

tuyan un anuncio comercial.

La placa serd de 900 mm x 600 mm. de fondo azul-sefial, -
y en su interior llevard un cuadro blanco sobre el que ird el
simbolo tambien en azul o rojo. Bajo este cuadro podrd llevar
inscripciones complementariazs de distancia, denominacidén del
lugar, etc. Cuando nc indigue distancia se colocarid entre 250

y 400 m del punto a que se refiere la sefal.
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No podrdn utilizarse simboles distintos de los indicados
en estas normas sin autorigzacion expresa de la Direccidn Gene-

ral de Carreteras.

C 601 Puesto de Sccorro

Indica la proximidad de algun centro donde puede reali--
zarse, al menos, una cura de urgencia, establecido por persona

o entidad oficialmente reconccida.

¢ 602. Teléfono.

Indica la proximidad de un aparato telefdnico, aque puede

ger utilizado por el usuwario de la carreters.

C 603. Taller de reparacion

Indica la proximidad de un taller de reparacion de auto-

méviles, forme parte o nd de una estacion de servicio.

C 604, Surtidor de gasolina

Indica la proximidad de un surtidor aislado o estacion -

de ssrvicio distribuidora de carburantes.

C 605, Surtidor de gasolina y Taller de Reparacidn

Indica la prozximidad de un surtidor o estacion de servi-

cio que dispone tambien de taller de reparacidn.

C 606, Camping

Indica la proximidad de un terreno especialmente dedicado

a acampar con tiendas de campafia o remolques habitables.

C 608. Azuz potable.

Indics la proximidad de un lugar de descanso, provisto de

agua potable.
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C 609. Lugar pintoresco

Indica la proximidad de un lugar pintoresco, ¢ desde -

el que se divisa un panorama pintoresco,

C 610. Hotel o Restaurante

Indica la proximidad de un Hotel ¢ Restaurante cuya se
fializacion es aconsejable. Podrd colocarse a peticidn del --
propietario pero con sujeccidn a las Normas complementarias
que dicte la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecina
les.

1

C 650. Alojamiento de la Direccion General de Turismo.

Indica la proximidad de un Albergue, Parador, Hosteria

o Refugio de la Direccidn General de Turismo.

C 651. Coto de Pesca Fluvial

Indica la existencia de un coto de pegca fluvial en wn

tramo de rio.

C 652. Pargue Nacional.

Indica la proximidad del Parque Nacional cuyo nombre -

figura en la sefial.

¢ 653, Monumento Nacional.

Indica la proximidad de un castillo, ruina histdérica,-~
monumento artistico, catedral, etc, declarado Monumento Na--

cional.

1.5.3.GRUPC C 700. Sefiales de orientacion

1.5.%.1. Consideraciones generales

a) Ohjetivo de las sefizles de orientacion

La sefializacion de orientacion tiene por objeto guiar a
los conductores, tantc de dia como de noche, a lo largo de su
itinerario, de tal manera gue pueda seguirlo sin titubeos y -

sin pérdidas de tiempo, recurriendo a la ayuda del lkapa de Ca
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rreteras solamente para determiner y recordar los nombres de
las ciudpdes mas importantes, de carreteras principales y de

aiiynos puntos clave de las secundarias.

Deberd vrestarse especial atencidn a la sefializacidn -
de las travesias en las cuales debe ser posible localizar —-
los itinerarios principales de carreteras desde cualquiera -
de las vias arteriales de la poblacidn. A estos efectos es -
esencial la colaboracidn de las Jefaturas de Obras Pdblicas
con los Ayuntamicntos. De acuerdo con ellos debe estudiarse
el esquena déxla circulacidn y €l plan de la seflalizacidn ~-
correspondiente, Las propuestas de las Jefaturas deben ser -
sometidas previamente a la aprobacidén de la Direccidn Gene--
ral cuvandoc afecten a poblaciones de mds de diez mil habitan-
tes.

Tipos de sefilales de orientacidn

La sefalizacidn de orientacidn se realiza mediante los

siguientes tipos de sefiales:

1.5.3.2.) Sefial de direccidn propia
1.5.3.3.) Sefial de direccidn coincidente

1.5.3.4.) Sefial cemplementaria de direccidn

1.5,%,5.) Sefial de confirmacidn propia
1.5.%,6.) Sefial de confirmacidn coincidente
1.5.3.7.) Sefial croguis

Forma de ias placas

Las placas de las seflales de direccidn tendrdn forma <
de wn rectdngulo terminado en punta de flecha con un dngulo

en el vértice igual a 759,

Las pliacas de las sefiales de confirmacidn y las sefia--

les croquis serdn rectangulares,

Las seflales de direccidn y confirmacidn propias lleva-
réan en su parte supericr un cajetin con el simbolo de la ca-

rretera.



a)

Dimensiones de las placas

Las dimensiones de las placas son variables, segun el
numero de las localidades que se indiquen y el nimero y

dimensiones de las letras gue compongan sus nombres.

Lag letras se ajustaran a las proporciones indicadas
en los cuatro abecedarios bdsicos que figuran en estas -

normas, las cuales deberdn ser rigurosamente respetadas.

Los intervalos entre letras deben determinarse de tal
menera que cada nombre adquiera el mdximo de legibilidad.
Este intervalo debe ser comec minimo, igual al grueso de

los trazos verticales.

Los nombres compuestos pueden ser abreviados adecuada
mente, y llevar una altura de letras menor para la parte

del nombre gue nc seaza esencial.

Las letras y las cifras deberdn estar inscritas en la
parte rectangular de la placa ain cuando éstas terminen -
en punta de flecha. Las cifras irdn siempre en el lado -

de la punta.

Color de las placas

Las placas tendrén fondo crema, y bordes y simbolos -~
azul sefial. E1 borde de los cajetines serd tambien azul,
y el fondo del color correspondiente a la carreteras,,con
los simbolos en blanco. Los colores de los cajetines sm:
rojo para las carreteras nacionales, verde para los iti-
nerarios internacionales y carreferas comarcales, amari-

11lc para las locales.

Seflales reflectantes

La Direccion General, indicard a propuesia en su casc,
de los Servicios, las sefiales de orientacion gue deben 8

ser reflectantes, ya que en general no lo seri.

En todo caso, serd reflectante exclusivamente el fon-
do crema de la placa ¥y del cajetin. Bl material reflectan

te dejard uns =mona neutra rodeando las letras, igual al -



g)

5Q-~_“

10% del espesor de los trazos, y los intervalos de separa-
cidn se aumentardn en uwn 10 % para las letras de 20 cm,--

20 % para las de 15 cm, y 30 % para las de 10 cm.

Las letras del abecedario de caraciteres estrechos no se
utilizardn en sefizsles reflectantes. Las del abecedario de
caracteres normales sdlo se empleardn, cuando sea preciso,

en alturas iguales o superiores a 15 cm.

Situsecidn de las sefisles de orientacidn.

Las sefiales de direccion se situardn en la propia inter

seccidn y en cualguier caso a menos de 25 m de la misma.

La pdsicidn debe estar determinada, en cada caso parti-
cutar, con el méxime cuidado de tal manera que esté bien —-
visible para el conductor gue se aproxima y orientada para
gue le dirija sin titubeos. Para ello, deberdn formar el -
dngulo con el eje que permita su fédcil lectura al usuario
a gue estad destinadas, habida cuents de la velocidad de -

acercarniento.

En cada interseccion convendrd hacer un sstudic a fin -
de determinar cuales son las direcciones gque siguen los di
ferentes usuarios, procurando no recargar la sefializacidn
con direcciones gque no son m4s que raramente seguidas por

el trifico no local.

En las intersecciones en "Y" convendrsd, en general, se-

fzlar, tambien, el itinerario principal.

Las sefiales croguis deben situarse practicamente perpen
diculares al eje de la via. Dichas sefiales croguis deben -
gsituarse, en las zonas no edificadas, a 100 m aproximada--
mente de la interseccion y de tal ranera que la sefial de -
cruce o cualquier otra sefial no se proyecten sobre dichos

croquis.

Las sefiales de confirmacion tambien normales al eje de
la via se colocarin de acuerdo con 1o gue luego se indica,
(apartados 1.5.3.5 ¥ 1.5.3.6)



1.5.%3.2. Seifiales de direccion propia

a)

b)

Indicaciones

En las sefiales de direccidn propia figurardn, en princi
pio, el nombre de dos localidades unidas por la carretera

asi como sus distancias respectivas en kildmetros.

Todos los nombres que se elijan para las seflales, debe-

ran’ figurar en el Mapa Oficial de Carreteras.

Eleccion de los nombres de lag localidades

.1) Itinerarios secundarics.

En la primera linea figurard, en principio, el nombre -

del primer poblado gue tenga sefial de situacidn.

En la segunda linea figurard el nombre de la primera 1o
calidad importante que se encuentra en dichoe itinerario.-
Este mismo nombre figurard en segunda linea en todas las
sefiales pesteriores, hasta que se llegue a dicha locali--
dad. Esta localidad debe figurar en el Mapa en letra des-
tacada (partido judicial, etec.). Cuando exista una lcocali
dad importante gque convenga utilizarls para la segunda 11
nea, y actualmente figure con letra no destacada, se pro-
pondrd a log efectes de tratar de modificarlas en la pré-

Xima edicion del hapa Oficial.

Un Puerto de montafia, una frontera, un rio, etc. pueden
sustituir al primer poblado, o el ncmbre de un cruce de -
carreteras que Tigure en el liapa. Un cruce ilmportante y -
en ruta de montafia, un puerto importante, puede ser asimi
lado a una localidad importante. Ln estos casos se utili-

zard la sefial Modelo C 701.

BEn las carreteras secundarias y caminos vecinales de pg
ca importancia, puedelocurrir”que no exista ninguna locali
dad impertante normalmente servida por el itinerario que -
se sefigla. Puede adoptarse en este caso, una de estas dos
soluciones: Inscribir-solamente {con sefial C-T704) el nom--
bre de la primera localidad, o inscribir en la segunda 11
nea el nombre de la segunda localidad en carscteres de la

misma importancia gque los de la primera linea (sefial C 702)
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En ningun caso figursrd el nombre de una localidad-que
por no estar construida la carretera- no puede llegarse a
ella por ese itinerario, ¥y, en genersal, tampoco aguellas -

loczlidades = 1as gue es preferible llegar por otro camino

Se puede, igualmente poner un solo nombre, en los cases
siguientes: :

- Cuando despues de la primera localidad, no existan otras

servidas por el itinerario sefinlado {por ejemplo, locali

dades situadas en el final de un camino).

- Cuando la primera localidad sea una ciudad imporitante, a
partir de la cuzl no exista ninguna razdn para pensar —-—
gue los usuarics seguirdn un determinado itinerarioc mas

gue otro.

Es posible que en un cruce las indicaciones anteriores

2 1la segunda linea del nombre -

jo

determinen la inscrinciin

v
T

de la misma localidad por dos carreteras diferentes. Esto
debe evitarse, puesto gue esta situacidn provoca a menudo
un titubeo peligroso pars el usuario. Ba general, uno de -
los itinerariocs es preferible, y hacia é1 conviene dirigir
la circuvlacidn. El otro ze sefialard con una sefial C 703

C 704 con el nombre de la primera lecazlidad o con una se—-
fial C 702 con el de 1l:g dos primeras localidades. Hsta Ul-
tima solucidn es praferible si la sefial del iftinerario —~—-
principal tiene cubiertas las dos lineas. “uando efectiva-
mente no exista ningura rezon para preferir un determinado
ltinerario, se indicaTi, entre paréntesis " (por X)", "por"
se escribird eun letra cursive y X sersd el nombre de la loca

lidad mas importonte.
P

En lag proximidades de 1lns grandes ciudades, ocurre =-—
con frecuencia gue lo carrefera se subdivide para acceder a
dos puntos diferenfes de 1= ciund~d. En este caso de indica
r4 en las sefiales, bien el nombre de un punto importante -
de la ciudad "Madrid {0'Donell)"™ o el nombre de un barrio
"Cuatro Caminocs". En el primer casco las palabras entre pa-
réntesis vy en el segundo todo el nombre, irdn en letra cur
siva. No es necssario —-en 21 segundo caso- gue la inscrip-

cion se complete con la dictancia.
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Fn pripcipio, deben mencionarse exclusivamente las
localidades servidas por la carretera y no las de locali-
dades servidas por otras carreteras que se enlacen con ~—-

aquella directa o indirectamente.
Se exceptlan los siguientes casos:

Cuando una carretera empalma con otras, puede consi
derarse que ésta es una prolongacion de aguella y podrd -
por tanto figurar en la primera el nombre de una localidad

gituada sobre la segunda.

Cuande se haya construido la variante para suprimir
la travesia de un pueblo, el nombre de éste podrd continuar
en las sefiales hasta el punto de la bifurcacidn, como si -

la carretera lo atravesase,

Cuando un gran itinerario estd constituido por una
serie de secciones gue pertenecen a carreteras de distin-
tas denominaciones, el itinerario serd considerazdo como -

una sola carretera.

Cuando se aprecie qgue la numeracion de las carretew
ras no se corresponde de ninguna manera con las corrientes
normales de circulacidn, podrd adoptarse el mismo criterio
gque en el caso anteriocr, previa aulorizacion de la Direc-
cidén General, la que, en cualquier caso, estudiard previs
mente la posibilidad de modificar la numeracidn de las ca
rreteras, si ello no lleva aparejado grandes dificultades

de tipo administrativo.

b.2) Grandes itinerarios

Las reglas incluidas en el pdrrafo anterior son apli

cables salvo en los casos siguientes:

En las intersecciones con otro gran itinerario ¢ con
otra carretera importante, cuando exista ambigiiedad sobre
la continuidad del gran itinerario, y en las interseccions
situadas en las travesias cuando existan sefiales comple-- -

mentarias de direccidn.
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Fn estas intersecciones, se inscribird sobre las pla
cas, en primera linea, el nombre de la primera localidad -
importante (nombre que figurs generalmente en segunda linea
en las seflales colocadas en las intersecciones normales) ¥y
en la segunda linea se inscribirad el nombre de la primera
“"localidad bdsica". Localidades bdsicas son en general,las
capitales de provincia o ciudades anglogas, ¥y en alguncs -
casos un nudo muy importante de carreteras. Hestas sefiales

se llamardn "principales".

Cuando no exista ninguna localidad importante antes
de la loczlidad bdsica, se escribird ésta en primera linea

y en segunda linea la siguiente locazlidad bésica.

La apreciacidén de la imporiancia de las localidades
y su colocacidn, deberd variar, por tanto, segun la impor-
tancia del precpio itinerario, la distancia entre localida-

des y el sentido de la marcha.

Fn los grandes itinerarios gque establecen comunica--
ciones a gran distancia, deberdn considerarse como locali~
dades inmportantes las poblaciones de mds de diez mil habi-
tantes, o mas de cinco mil cuando entre ésta y la siguien-
te de mds de diez mil habitantes exista una distancia supe

rior a cincuenta kildmetros.

Los serviciocs propondrdn a la Direccion General nara
gu aprobacidn, la lista de localidades que consideran acon
sejable para ocupar en cada caso la primera y segunda lines

de la sefial.

Indicacidn de distancias

Las distancias se contardn a partir del centro deazta
cado de la localidad (no se contardn por tanto desde los -
barrios exteriores ni tampoco, en genersl, del centro g=o-

gréfico).

Las distancias se expresardn en kildmetros con indi-
cacion en algunos casos de las cifras de lcs hectimetros,-
sin gque vayan seguidog de ningun simbolo de unidades 1z ~-

longitud.
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cifra de hectémetros si es diferente de cero. Sin embargo,

cuando la distanciz entre la seflal y el cenitro de uwna po--
blacidn importante ses dzl orden del kildmetro, ze irdica-
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go de dicho ceniro.

ré un kildmetro, dado lo impre

-

51 la distancia es supericr a cinco kildmetros, se -
reducird o la cifrs enterz mds prdéxima, con la excepcidn -

siguiente:

Cuando la distancia entre doeg sefiales indicando la -
misma localidad estén situadas a menos de un kildmetro, -—-
pueden expresarse las cifras de los hectdmetros para evitr
que dos sefiales muy préximas lleven distancias distintas o
que dos seflales slejadas lleven la misma indicacidén de dis

Yancia.

Conviene asimismc evitar la discordancis entre una -

sefial ¥ un punto kilomdétrice muy prdéximo.

&1 nombre de una ciuvdad no debe en ningun caso figu-
rar sobre las sefiales de direccidn jposteriores a su propia

sefizl de situacidn.

Los Servicios de provincias linitrcfes deberdn poner
ge de acuerdo sobre el nombre de lau Jocalidades a emplear
v las distancias que deben figurar en la sefializacidn. Es

inadmisible que existan divergencias en las diferentes in

dicaciones dadas al piblico.

1.5.3.3. Seflales de direccidn coincidents

- La seflalizacion de direccion coincidesnte se hard me-
diante las sefiales tipo C 711, C 712, cue llevan la indica
cion de distancia en las condlciones definidas en el apar-

tado anterior:

Estas sefiales no puvader scy uvtilizadas mac que en --
combinacidn con lasg seflazles ¢e diveccidn propisz, del tTino

¢ 701, C 702, C 703 y C 701,

Se colocardn debajo de diches seflales en 10s casos -

o

siguientes:



56.=

a) Para indicar una poblacion importante, situada en la proxi-
midad, vwerc no atravesada por la carretera que constituye,-
sobre una parte del recorrido, el itinerario habituwal a di-

cha poblacidn.

b) Para indicar, en campo abierto, el nombre de una localidad
bésica o importante situada sobre una ruta que tiene un tra
mo comin bastante corto con la que se sefializa, bier enten-
dido gue,en este caso, las sefinlez de direccion propia se -

referirdn al gran itinerario en el caso que exista uno y s

|
En:el caso contrario, las seflales se referirdn al iti

lo uno.

nerario de mayor categoria, o, en casc de igualdad, 2l de -
numeracifn mis baja. La seflal del tipo C 711 se reservari -~
.para la sefializacion del otro itinerario, ¥ si no periene—-

ciese a la red principal, se utilizerd la C 712.

Lz sefial C 711 se situaria en el cruce de Villacastin
entre N-VI y N-501 bajo la sefial de direccidn propia que co
rresponde al itinerarioc N-VI. La sefial ¢ 712 se situnria en
la intersecciocn de la Ronda de Soria con el acceso al centro
de la ciﬁdad, bajo la sefial de direccidn propia que corres-
ponde a 1a N-2%4.

1.5.%.4.58efiales complementarias de direccidne

Las sefiales complementarias serdn del tipo C 721 y —-
C 722. Bl numero de localidades que pueden sefializarse en una
sefial de este tipo es ilimitado. Perc, por razones estéticas,-
conviene gue no sea superior a cuatro, siendo preferible super
péner diversas placas, cada ung Ccon un humero de localidades -

inferior a cuatro.

El empleo de estas sefiales se prevé exclusivamente pa
ra la sefializacidn de las direcciones a tomar dentro de una tra
vesia o ciudad y cuando sea imposible realizarlas con sefiales -
de direccion propia y de direccidn coincidente, eg decir, en -

los siguicentes cusos:
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.a) Yuzndo es necesaric indicar mds de dos direcciones sobre -

el misnpo itinerario.

b) Cuando el plan de seflalizacidn prevé seguir un itinerario
de categoria diferente del gue sirve a la direccidn indica
da.

¢) Cuando las dimensiones de las placas tipo C 701, C 702, —-
C 70%, C 704, G 711 y C 712 reguieran un espacio superior
al disponible.

Las direcciones gue deben indicarse en las sefiales ~
complementarias serdn las necesarias para alcanzar cada una -

de las salidag de la localidad.

Para cada salida sdélo debe figurar el nombre de una
localidad., Este nombre debe ser el de la primeras localidad --
 bédsica si se trata de un gran itinerario o el de la primera -
localidad importante, si se trata de otro tipo de carretera.-
No obstante, si dos itinerarios se separan en las proximida--
des de la salida de la localidad, se puede hacer figurar en -
la sefial complementaria de direccidn el nombre de una localil-
dad basica, o0 en su defecto de una importante, para cada uno

de estos itinerariocs.

En una localidad atravesada por uno o varios grandes
itinerarios, se puede, cuando exista posibilidad de espacio,-
completar la indicacidn con el ndmero de la carretera, que fi
gurard en la misma linea de la localidad correspondiente, con
gsu misma altura de letras y cifras y en el lade opuesto a la
punta de la flecha. (Placa tipo C 722)

Las indicaciones gque figuran en las sefiales comple--
mentarias deben sucederse en el mismo orden, que lasg salidas

correspondientes, siguiendo el itinerario.

La sefial C 721 sc¢ colocaria en la ciudad de Burgos -
antes de la bifurcacidn de las salidas de Vitoria y Santander.

La sefial C 722 ge colocaria en la ciuvdad de Vallado-

1id antes de la bifurcacidn de las salidas de Léon y Burgos.



a) Sobresefinlizacidn complementarisa

En log itinerarics importantes, en 1los que se reali--
zan grandes trayectos, puede resultar necesario completar -
la sefializacidn en cierftos puntos con una sobresefializacidn
indicando grandes ciudades situadas en el itinerario, como
por ejemplo, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, San Se--

bastian, La Corufa.

En caso de que los Servicics lo consideren asi necesa
rio, deberdn elevar consultas a la Direccion, previa a la -

redaccidn de los proyectos correspondientes.

Las localidades objeto de esta sobresefializacion se -
indicardn, en principio, en la placa tipo C 721 § C 722 a -
continuacion de la lcocalidad que en ella debia figurar, de
acuerdo con el apartado anterior y correspondiente a la mig

ma salida.

Puede autorizarse igualmente una sobresefizlizacidn —-

en las siguientes circunstancias:

Fuera de las travesias, en las intersecciones importm
tes colocando una placa (C 711) debajo de la placa principal
Bxcepcionalmente podria sustituirse por una placa tipo —-
(C 712) con dos nombres de localidades, si la sobresefializa

cidn debe superponerse a una direccilon coincidente.

En la salida de travesias, colocando bajo la placa de
confirmacidn del tipo C 730 una del tipo C 740 que puede, -
ademds, contener el nombre de otra localidad situada sobre

una dircccion coincidente.

1.5.3.5. Sefial de confirmacidn propia

La sefializacidn de confirmacidn propia se efectuard -
con la placa tipo C T30,

Puede coleccarse en las principales salidas de toda lo
calidad importante o de tr-vesias complicadas, con el fin de -
confirmar a los usuarios, si fuera preciso, la direccion en la

cual se encuentran.
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No serd, por tanto, necesario en general, colocarla -
despues de las Ultimas casas de una localidad, porque en casos
de error el usuvarioc debe dar medla vuelta en una zona donde la
velocidad de los otros vehiculos es bastante elevada y recorrer

de nuevo una distancia tal vez importante.

Esta placa debe colocarse a unos cien metros del Wlti
mo punto en gque sea posible un error en caso de distraccidn, -

niebla, etc..

En ciertos arrabales excepcionalmente prolongados y -
que incluyen bifureaciocnes puede ser preciso repetir la sefial

de confirmacion.
Cada placa llevara:

a} Las inscripciones normales definidas en el apartado 1.5.3.2

(b.2) en los grandes itinerarios.

b) Las inscripciones principales, dafinidas en el mismo aparta

do 1.5.3.2 {b.1) en las restantes carreteras.

La sefial tipo C 730 se situaria a la salida de Calata

yud en direccion a Zaragoza.

1.5.%.6. Sefizl de confirmscidn coincidente

En el caso'én que se haya previsto establecer una se-
fial de direccidn coincidente tipo C 711 6 C 712 en la primers
gran interseccion posterior a.uﬂa seflal de confirmecidn, puede
colocarse bajc ésta, una placa del tipo C 740 indicando el nom
bre y la distancia de la localidad que ha de figurar en la se-
nal C 711 & C 712,

1.5.3,7. Sefial-croguis (sefal avanzada de direccidn)

La sefializacion avanzada de direccidn se hard con las
placas del tipo C 750.

Con objeto de conseguir la méxima economia en su eje-
cucidn, las dimensiones tipo de la placa deberdn ajustarse --
~5alvo en casos excepcionales- a las signientes medidas en mi-
limetros 950 x 950; 050 x 1200 y 950 x 1450.

Debe establecerse un croguis de presefializacidn, en -

la forma que se ha indicado en el apartado 1.5.3.1.g) en la —-
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proximidad de toda interseccion de carreteras en que teniendo
presente la velccidad normal de acercamiento de los vehiculos
a dicha interseccidn, sus condiciones de trazado y vigibilided
de las sefiales de orlentacidn colocadas en ella, no sean sufi
ciente para gue el usuario pueda elegir el itinerario a seguir
sin titubeos que produzcan movimientos bruscos ante la inter--
seccidn. Los croquis de presefizlizacidén se situardn tambien en
las travesias, cuando las circunstancias locales 1o permitan.
En egte caso, la distancia de cien metros entre la sefial y la

interseceion, puede ser reducida.

Cada direccion debe tener solo el nombre de una loca-
lidad bdsica ¢ importante, con las mismas excepciones siguien-

tes:

a) Para indicar una direccidn coincidente que debe estar sefia-
lada con una placa (C 711, . C 712) 8 (C 740) en sefiales de

confirmacidn coincidente.

b) Bn las travesias, para recoger las direcciones principales
que figuran sobre las placas de sefializacion complementa—-

ria.

Ocurre a veces que un itinerario importante se curva,
mientras que otras carreteras de menor importancia se prolon-
gan en linea recta. BEn gensral estas intersecciones deben ser
objeto de acondicionamiento, pero en tanto se efectie, convig
ne sefializarlas con una seflal-croquis, sin ningun nombre refe

rente al itinerario secundario.

La utilizacidn de la presefializacidn de direccidn de
be limitarse a los casos indicados en este apartado. Su multi
plicacion excesiva dispersa la atencion del conductor, con el

_riesgo de pasar por alto unag bifurzcion importante.

1.5.4. GRUPO C 800. Sefinles de Situzcidn

1.5.4.1., Consideraciones generales.
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a) Objeto de la scfialigacion de situscidn.

El objeto de la sefializacion de situacidn es el de -
permitir a los usuarios determinzsr su pesicion indicdndoles
el nombre de las localidades (poblados o puntos caracteris

ticos) & rios.

Completan la sefializacionr los hitos que indican los

limites de provincias y puntos kilométricos

'b) Tipos de localidades

Se distinguen dos tipos fundamentales de localidades;
poblados cuyo nombre ha de figurar necesarizmente en el Ma
pa Oficial de Carreteras y en general con categoria de Ayun
tamiento y otros puntos caracteristicos que denominaremos -

"lugarea".

1.5.4.2. Sefilales gue indican la situacidén de poblados.

Las placas tendrdan forma rectangular, con dimensiores
variables segin el nombre gue debe figurar en ellas, y esta—-
ran provistas de un recuadro indicando la carretera {Tipos --
C 801, C 802 y C 803).

Las prescripciones de los apartados 1.5.3.1 (d. e. ¥y
f), en cuanto a2 dimensiones, colores y caracteres de las sefia
les de direccidn son aplicables a estas placns. En todo caso,
los simbolos de los poblados no deberdn tener nunca abrevia-

turas poco corrientes.

La altura de los caracteres serd de 0,20 m para las
seflales situadas sobre carreteras priancipales y 0,15 m para -

las restantes.

No llevarsn ningune ingscripcion diferesnte del nombre
del poblado.

Bn el caso en gue el nombre sea compuestc y demasia-
do largo, se pondri en segunda lines la parte complementaria,
con letras de dimensidn inferior a la utilizada en la parte -

principal del nombre.

Las sefiales se aituardn en el limite de 1z zona edi-
ficada.
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la fijacidn de éste limite es muy importante, ya que
determinard incluso la clasificacidn de accidentes en zona po
blada, asi como, en muchos casos, de ubicacidn de la limita--
¢idn de velocidad. La fijacidn de este limite debe ser, por -
tanto, objetoc de estudio cuidadoso por parte del Ingeniero En
cargado y, en determinados casos, del Ingeniero Jefe. No pue-
de darse un criterio general para definirlo. La apariencia de
cada caso puede, 8in embargo, conducir muchas veces a un 1limi

te evidente.

Cuando exista plano de urbanizacidn, se considerard

como minimo &) limite de la zona urbanizadsa.

Cuando los nlcleos poblados se unan a lo largo de la
carretera y convenga Sefializar ambes independientemente se —-
analizard el punto en gque conviene colocar la sefial de situa-
cidn del segundo, 2 la viasta de razones fisicas, administrati
vas 6 politicas; sin embargo cuando el primero carece de im--
portancia relativa frente al segundo y constituye con €1 una
unidad aparente, la sefial con el nombre del mds importante fi
gurard al comienzo del poblado conjunto, aungue dicha sefial -

gsté fuers del limite del término municipal.

1.5.4.%3. Sefiales de situscidn de puntos caracteristicos "lugares"

Las placas que sefialan la situvacidn de "lugares", --
habitados o né, son del tipo C 81C. No tienen recuadro super-

puesto indicando la carretera.

Bl nombre del "lugar" no debe tener abreviaturas po-
co usuales. Ninguns otra inscripcidn debe incluirse en la pla
ca salvo en los Puertos de Montafia, en que debe indicarse 1la

altura en metros.

En todos los Ayuntamientos (concejos, parroguias, -
ete.) cuyo territorio sea atraVesédo por carretera de gran -
circulacidn deben fijarsse cuidadcsamente por el Ingeniero En

. cargado los "lugares" situados scbre el itinerario y depen--
dientes del Ayuntamiento pars cuya situacidn se emplearin se
fiales tipo C 810.
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Igualmente pueden wutilizarse cuando sea necesario in-
dicar un cruce, situado en una localidad, cuyo nombre se haya
hecho figurar en sefiales de orientacidn como consecuencia de -

lo expuesto en 1.5.3.2. b).

1.5.4.4., Seflal de situacidn de rios y canales.’

Lag placas que gitdan el cruce de un curso de agua, -
bajo la carretera, son del tipo C 820. No tienen recuadro su--
perpueste que sefiale la carretera.

Las prescripciones de los apartados 1.5.3.1. {c.d. ¥y

e.) que se refieren a dimensiones, colores y letras de las pia
cas, son aplicables a estas sefiales con la particwlaridad de -
que la inscripcion se hara en letra cursiva, de 70 mm. de altu
ra para la mindsculas y la correspondiente para las mayisculas
(ver C 820). Dicha inscripcion estard formada por el nombre -
del cursc de agua precedido de la palabra Rio & Canal, segin -
corresponda.

En carreteras que no pertenezcan a la Red Principal -
y cuando la disposicion de los puentes lo permita se puede sug
tituir la sefial tipo C 820, antes descrita, por una inscripeidn
andloga pintada sobre la fabrica o armaduras del puente que -

debe ser sensiblemente perpendicular al eje de la carretera.

1.5.5. GRUPO ¢ 900, Sefiales Diversas

En este grupo quedan comprendidas todas las sefiales -
que se cologuen en las carrecteras ¢ vias urbanas, a cargo de =
la Direccidn General de Carreteras y que necesariamente habrdn

sido aprobadas pof dicha Direccidn General.

1.5.5.1. Caracteristicas generales

a) Forma de las placas

Las sefiales diversas tendrdn forma rectangular o rec-
tangular terminada esn punta de flecha, segun su funcidn, sien-
do andlogas a las de situacidn, direccion o confirmacidn (Tipo
¢ 800 & C 700).



b) Dimensiones, inscripciones y color

Las dimensiones son variables segun la inscripcidn -

gue hayarn de contener.

Todas las inscripciones se haran en letra cursiva, -
con arreglo a log abecedarios que.figuran en esta Orden --

Circular.

Las dimensiones de letras seradn: 70 mm de altura pa-

ra las mindsculas y la correspondiente para las maydsculas

Las placas tendrdn fondo crema y bordes, simbolos e
inscripciones azul sefiznl. Constituyen excepciones las si--
guientes: La € 901 "Peligro de Incendio" y C 902 Horario -

de Misas.

Estas sefiales no podrdn ser reflectantes mas que en
los casos excepcionales gue sean autorizados por la Direc-

cidén General.

1.5.5.2. Tivpos de sefizles
En este Grupo se comprenden los siguientes tipos:

a) Sefiales Forestales

C 901. Peligro de Incendio.

BEsta sefial podrd situarse en las zonas de montes pi-
blicos o privadds'atravesados por carreteras, cuando ssan -
de temer incendios gque puedan ser provocados por impruden—-
clas de los usuarios de la carretera, y previa autcrizacidn

de la Jefatura de Obras Pdblicas correspondiente.

La scfinl pucde repetirse, en caso preciso, cada 500
mts. S : '
La inscripcidén PELIGRO DE INCENDIO se hard en letro

recta del tipo y dimensiones gue se detallan en el modelo.

Lios colores que han de usarse son los siguientes:
Orla v Fuego: rojo

Inscripeidn, Arboel Contvorno y Cabeza de fésforo: azul-
sefial.
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Llama del fésforo: amarillo

Fondo gencral: Crema

todos ellos iguales a los de todas las seflales de carretera.

b) Seflales indicadoras de Misas

b.

C 902 Horario de Misas -

1. Situacidn

En poblaciones de menos de 25.000 habitantes, resefiando
8610 aquellas Misas gque se celebren en lglesias dentro del -

casco urbano y proximas entre si, del modo siguiente:

Travesias: Después de la sefial de situacion C 801, C 802,-
o C 803 correspondiente y a una distancia de ella comprendi-
da entre 25 y 75 m.

Intersecciones de Rondas con Ramales de Acceso: Antes de -
la interseccion, a wna distancia de ella comprendida entre -
50 y 100 m y siempre después del cartel-croguis de dicha in-

terseccion. cuando exista.

BEn las interseccicnes sdlo se colocardn estos carteles
cuando la distancia hasta la Iglesia sea inferior a % km.pu-
diendo indicarse dicha distancia mediante Placa Complementa-

ria.

La inscripcion MISA se realizard con letras de 100 mm -
segun el abecedario de caracteres estrechos. Los colores gue

han de usarse son los siguientes:

Inscripciones y Cruz: negro (B 102 Normas‘UNE)

Orla, Campans y Fondo del cuadro de inscripcion: blanco
(B 118 Normas UVE)

Fondo general del cartel: verde amarillo claro (B 662
Normas UNE)

Alojamiento de la Direccion General de Turismo

Ademds de la sefial C 650 se emplean las C 911 v C 912 -
para informar a los usuarics de la carretera de la situacidn
de los alojamientos dependientes de la Direccion General de
Turismo, bien sean Albergues, Paradores, Hosterias, Hoteles

o Refugiocs.
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El emplazamiento de las sefiales se establecerda de —--~-
acuerdo mutuo entre la Direccion General de Turismo y la Di
reccidn General de Carreteras, con sujecion a las normas --

contenidas en esta 0.C.

011. Confirmacidn de un Alojamiento de la D.G.T.

Distancia de un Albergue, Parador, Hosteria, Hotel o -

Refugio de la Direccion General de Turismo.

La longitud de la placa serd variable para que en ella
gquepan las inscripciones gque deban hacerse., Su altura seri
siempre de 45 cm. Los tamafos .y tipo de las inscripciones -
se reflejan en los modelos gue se acompafian. Por 1o que se
refiere a colores las sefiales C 911 son andlogas a las de -

confirmacidn coincidente.

Como inscripcion figurard en la linea superior la pals
bra: Albergue, Parador, Hosteria, Hotel o Refugio, segun co
rresponda, seguida de la palabra Nacional. Las letras minds
culas de esta inscripcidn tendrin 60 mm de altura. BEn la 1i-
nea inferior figurard el nombre del alojamiento indicado por
la Direccion General de Turismo. Sus letras tendrin 100 mm

de altura.

Esta sefial debe siempre situarse a2 distancia maxima -
de 100 km. del emplazamiento del alcojamisnto y si se repi-

te no serd con intervalos inferiores a 15 km.

9l2. Direccidn de un Alojamiento de la D.G.T.

Direccidn con indicacidn de distancia referente a un -
Albergue, Parador, Hosteria, Hotel o Refugio de la Direccidch

General de Turismo.

Se utilizard para guiar al trifico en una interseccidn
0 a través de una Ciudad hasta el Alojamiento previamente —-

anunciado mediante una sefial C 911 o excepcionalmente C 650,

Sus dimensicnes e inscripciones serdn siempre las mis-
mas tal como se detallan en los modelos C 912, sustituyéndo -
las en su caso por las correspondientes a Hosteria, Hotel,o

Refugio.: X

P g



a)
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Bn ciertos casos serd aconsejable utilizar la sefial -
reducida en gue figura exclusivamente la distancia en me--

tros, siempre inferior a 1 km.

Indicadcocras Diversas

Las gefiales C 921 y C 922 son sefiales de direccion de
instalaciones de interés para el usuario de la carretera,y

gué estaridn situadas habitualmente en zonas rurales.

Se utilizardn las sefiales reducidas cuando la distan-
cia que indicuen sea inferior a 1 km. ¥ constituyan una re

peticién de indicaciones anteriores.

Las sefiales C 923 y C $24 situadas en general en zona
urbana indican al traficc direcciones a seguir para llegar
a edificios publicos de reconocido interés para el usuario
de la carretera o direcciones que debe tomar para no atra-

vesar la c¢iudad o por sus caracteristicas especificas.

Unas y otras serdn andlogas a las sefiales de orienta-
¢idn, con sus inscripciones en caracteres cursivos de 70 -

mm de altura para las minusculas.

Las seflales C 923 irdn en general sugspendidas de bas-
tidores de tubo tal como se indica en el apartado 1.1.6. -

Soportes.

Monumentos

Ademds de la sefial C 653 se emplean las C 931 para in
formar a los usuarics de la carretera de la situacidn de -
Monumentos Nacionales, bien sean Castillos, Ruinas histdri

ricas, Monasterios, Monumentos Artisticos, Catedrales, etc

El emplazamiento de las sefiales se establecerd de mu-
tuo acuerdo entre la Direccidn General de Bellas Artes y la
Direccion General de Carreteras, con sujeccion a las normas

contenidas en esta 0.C.

Se utilizardn las sefiales reducidas cuando la distan-
cia gue indiquen sez inferior a 1 km y constituyan una re-

peticidn de indicaciones anteriores.
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Tendrdn la longitud necesaria para permitir ademds ~-—
del simbolo la inscripcidn del monumento de gque se trate,-
con tamafio de letra cursiva de 70 mm para las mintisculas.
Cuando dicha longitud resultase superior a 2,00 m. se es—-
cribird en la linea superior el tipo de monumento y en la
inferior el nombre, debiendo tener entonces la sefial la al

turs suficiente para estas dog inscripciones.

La presente Orden Circular anula a la 0.C. n? 89-60 -
P.T.

Dios guarde a V.I. muchos afios,
L DIRECTOR GENERAL

e r i

é{/ﬁ&ﬁx_/

Ilmos. Sres. Inspectores Generales

Sres. Ingenicros Jefes de Obras Réblicas
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COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS -

900

ol

Cetas en mm.

ATENCION: CARRETERA PREFEREMNTE. - Peligro constifuido por préxima

interseccidon con carretera que goza de preferencio de paso. Esta sefal serd
seguida por o B-300 & B-301, en las inmediaciones de la interseccidn.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS -

300

v

900

¥

Cotas en mm.

CRUCE CON PREFERENCIA. - Peligro por proximidad de una in-
terseccidn, en la que tienen absoluta preferencia de paso los que
circulan por la via en gue estd la sefial.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS -
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Cotas en mm.

CRUCE NORMAL, - Peligro por proximidad de cruce en el que
rige lo regla general de preferencia de paso para los vehiculos que
vienen por la derecha.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES
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COLECCION OFICIAL DE SENALES A
EN VIAS PUBLICAS -~

IL 300 _J

Cotas en mm.

CRUCE REGULADO POR SEMAFORO. - Peligro representads

por proximidad de cruce regulado por semdéforo. Reduccidn obligatoria
de velocided a un méximo de 50 km./hora.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS -

9200

J

Cotas en mm.

CIRCULACION GIRATORIA . - Peligro por proximidad de un lugar
donde estd establecido para la circulacién un sentido giratorio, B-321.
DIRECCIOMN GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS -

310

200

Cotas en mm.

PASO A NIVEL CON BARRERAS. - Peligro representado por la

proximidad de paso a nivel provisto de barreras.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS -
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Cotas en mm,

PASO A NIVEL SIN BARRERAS. - Peligro representado por lo

proximidad de peso a nivel sin barreras, provisto © no, de seficles au-
fomaticas.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS - 0. u
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Cotas en mm.

j PASO A NIVEL. - En carreteras con IMD mayor de 500 vehiculos,
las sefiales A6 y A-7 de Paso a Nivel se complementardn con balizos
de acercamiento.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES
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Cotas en mm.

VUELO RASANTE. - Peligro representado por aviones en vuelo muy
bajo <l aterrizar o despegar y especialmente, por el ruido imprevisto
ocasionado.
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Cotas en mm.

CURVA PELIGROSA A LA DERECHA. - Peligro por curva de

caracteristicas inferiores a las normales en el tramo.
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Cotas en mm.

CURVA PELIGROSA A LA IZQUIERDA. - Peligro por curva de

caracteristicas inferiores a las normales en el tramo.
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Cotas en mm.

DOBLE CURVA PELIGROSA, DERECHA - IZQUIERDA . R

Peligro por dos o mds curvas préximas, v de caracteristicas inferiores a
las normales en el tramo.
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DOBLE CURVA PELIGROSA, IZQUIERDA - DERECHA .

Peligro por dos o mds curvas préximas, y de caracteristicas inferiores o
las normales en el tramo.
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FIRME IRREGULAR O BADEN. - Peligro por firme irregular (sobre

la distancio indicada en placa complementaria), baden o cambio
brusco de rasante.
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COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS

A-13

Cotas en mm.

RASANTES PELIGROSAS. - Peligro por rasante a causa de su

inclinacién, longitud o circunstancios especiales.
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COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS -

340

Cotas en mm.

ESTRECHAMIENTO DE CALZADA. - Peligro por estrechamiento
de fa calzoda que se obliga o establecer sentido dnico deberd
advertirse con sefiales adecuados,
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Cotas en mm,

PUENTE MOVIL. - Peligro ante la posibitided de levantomiento ©
giro de un puente mévil sobre ria navegable.
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OBRAS. - Peligro ante fa posibilidad de obras que ocupen parte
de lo plataforma.
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FIRME DESLIZANTE. - Peligro por firme de bajo coeficiente de

rozamiento permanente o eventual bajo agentes atmosféricos u ctros,

sefialados en ploca complementaria.
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PASO DE PEATONES. - Peligro por paso frecuente de peatones

por una zona perfeciomente delimiteda en la celzada.
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NINOS. - Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por
nifos, tales como escuelas, terrenos de juego, etc. que pueden cruzar
inesperadamerite
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Cotas en mm.

CANADA. - Peligro por el cruce en zona especialmente delimitada,
de animales aislados o en grupo.
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ANIMALES SUELTOS. - Peligro por la proximidad de una zona

donde es probable el paso por la calzada de animales incontroledos.
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DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION. - Peligro por circulacidn
en dos sentidos, temporalmente sobre calzada de sentido dnico o
permansntemente a continuacidn de calzada de sentido Unico.
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PELIGROS DIVERSOS. - Peligro por circunstancia’ que carece de
sefial especifica y se concreta en placa complementaria.
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES
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Cotas en mm.
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CIRCULACION PROHIBIDA., - Prohibicién de circuler por la vig,

en ambaos direcciones, a partir del punto en que esté situada la sefial,
toda clase de vehiculos.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS -
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ACCESO PROHIBIDQ. - Prohibicién de circular en el sentido hacia

el que dé cara la sefial v a partir del purto en que esté situada, toda
close de vehiculos. Posibilidad en el sentido opuesto.
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Cotas en mm.
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CIRCULACION PROHIBIDA A TODOS LOS VEHICULOS AUTOMO-
VILES SALVO MOTOS SIN SIDECAR.-Prohibicidn de circutar por la vi, en

ambas direcciones, o partir del punto .en gue estd situade lo sefiol a todos los ve-
hiculos automdviles salvo motos sin sidecar.
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EN VIAS PUBLICAS -

Cotas en mm.
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CIRCULACION PROHIBIDA A MOTOCICLETAS SIN SIDE-
CAR. - Prohibicién de circular por la via, en ambaos direcciones a partir
del punto en que estd situada la sefial, a motocicletas sin sidecar.
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Cctos en mm.
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CIRCULACION PROHIBIDA A TODOS LOS VEHICULOS AUTOMO-
VILES. - Prohibicién de circular por la via, en ambas difecciones a partir dal
punto en que estd situada la sefial, a todos los vehiculos automéviles
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CIRCULACION PROH!IBIDA A CAMIONES.-Prohibido circular por la via,
en ambas direccicnes, a padlir del punto en que estd situada la sefial, a vehiculos
dedicados al transporte de mercancias ¢on peso jotal superior a 3.500 kg.
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CIRCULACION PROHIBIDA A BICICLETAS Y CICLOMOTOS.-Prohi-

bicién de circular por la via, en ambas direccionss, a partic del punto en que
estd sitvada la sefial, o bicicletas y ciclomolos,
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[
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CIRCULACION PROHIBIDA A TODOS LOS VEHICULOS DE TRAC-

CION ANIMAL. - Prohibicion de circular por la via, en ambas direcciones, a
partit del punto en que estd sityado la sefial, o vehiculos de fraccidén animal.
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CIRCULACION PROHIBIDA A ANIMALES DE MONTURA.-
Prohibicidn de circular por la via, en ambas direcciones, o partir del
punto en que estd situada la sefial, animales de montura,
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CIRCULACION PROHIBIDA A PEATONES. . Prohibicién de cir-
cular por la vig, en cmbas direcciones a partir del punto en que estd
situada la sefial, a peatones
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LIMITACION DEL PESO TOTAL. - Prohibicion de circuler por la

via, en ambas direcciones o partir del puntc en que estd situada fa
sefial, a los vehiculos de peso total superior al indicado.
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LIMITACION DEL PESO TOTAL DE CAMIONES. - Prohibicién
de circular por la via, en ambas direcciones o partir del punto en que
estd situada la sefal, a los camiones de peso fotal superiof al indicado.
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Cotas en mm.
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LIMITACION DEL PESO POR EIE. - Prohibicion de circular por la
vig, en ambas direcciones a partir del punto en que estd situada la
senal, a los vehiculos cuye peso total por eje sea supsrior al indicado.
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LIMITACION DE LA LONGITUD TOTAL DE LOS VEHICULOS.-
Circulacién prohibida a los vehiculos o trenes de vehfculos cuya lon-
gitud totél sea superior @ la indicada.
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Cotas en mm.

LIMITACION DE LA ANCHURA TCTAL DE LOS VEHICULOS.-

Circulacién prohibida o los vehiculos con un ancho entre puntos
mas salientes superior a lo indicada.
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LIMITACION DE LA ALTURA TOTAL DE LOS VEHICULOS.-
Circulacion prohibida a los vehiculos cuya altura méxima rebase la

cifra indicada.
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LIMITACION DE VELOCIDAD. - Prohibicién de rebasar la veloci-

dad indicada en la senal que expresa km/h.
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PROHIBICION DE GIRAR A LA DERECHA. - Prohibicién de

girar a la derecha en una interseccion,
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COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS )~ L

Cotas en mm.

PROHIBICION DE GIRAR A LA IZQUIERDA . - Prohibicién

de giror @ lo izquierda en una interseccion.
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VUELTA PROHIBIDA. - Prohibicién de efectuar un giro de 180°

para cambiar de sentido de circulacion,
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PROHIBICION DE ADELANTAR, - Prohibicién, extensiva a todos

los vehiculos automéviles, de ocupar la via de la izquierda a partir

de la sefial.
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Cotas en mm,

PROHIBICION DE ADELANTAR PARA CAMIONES.-Prohibi-
cién, extensiva a los camiones de peso total superior a. 3.500 kgs. de
ocupar la via de la izquierda a partir de la sefial.
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ESTACIONAMIENTC PROHIBIDO. - Prohibicién de estacionaren

el lodo de la via en gue estd situada la sefal, antes y despues

de ella.
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Cotas en mm.

ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO. - Prohibicidn de estacionar en
el lado de la via en que estd colocade la sefial, en la zona delimi-
tado por la flecha.
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Cotas en mm.

ESTACIONAMIENTO PROHRIBIDO. - Prohibicién de estacionaren

el lado.de lo via en que esté situada la sefal, en la zona delimita-

da por la flecha.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS -

120

600

COTAS EN mm

ESTACIONAMIENTO ALTERNATIVAMENTE PROHIBIDO . -
Prohibicién de estacionar los dias pares en el lado de la via correspon-
diente al simbolo 11 v los impares en el carrespondiente al |.
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ESTACIONAMIENTO ALTERNATIVAMENTE PROHIBIDO.
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PROHIBICION DE UTILIZAR SENALES ACUSTICAS. - Cuando se re-
pite con la necesaric frecuencia a lo largo de vna via representa uno prohibién si
solo se sitto a la entrada de una civdad, un recordatorio de un precepto local.
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Cotos en mm.

miento del tréfico principal.

PARADA EN LA INTERSECCION. - Obligacién de deteperse en la propia

interseccién, que puede coincidir © no con el puntc en que estd situada la sedal
no reanudando le marcha haste que pueda hacerse sin peligro ni entcrpeci-
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Cotas en mm.

“"CEDA EL PASO"™ EN LA INTERSECCION . . Obligacion de
ceder el paso a todos los vehiculos que circulen por la carretera a
la que se va o llegar, pardndose totalmente,.si fuera preciso.
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Cotas en mm.

DETENCION OBLIGATORIA [ADUANA) . - Obligacién de

detenerse en la Aduanag, Fieloto, Policia, etc.
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Cotas en mm.
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PREFERENCIA AL SENTIDO OPUESTO. - Obligacién de defe-

nerse, si es necesario, para ceder el paso a los vehiculos que circulen
en sentido opuesto.
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COTAS EN mm

SENTIDO OBLIGATORIO. - Obligacién de seguir el camino indi-

cado por la flecha.
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SENTIDO OBLIGATORIOQ. - Obligacién de seguir el camino indi-

cado por la flecha.
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SENTIDO OBLIGATORIQ. - Obligacién de seguir el camino indi-

cado por la flecha.
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COTAS EN mm

SENTIDO OBLIGATORIOQ. - Obligocién de seguir de frente sin po-

sibilidad de giro a derecha o izquierda.
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SENTIDO GIRATORIO . - Obiigacién de rodear el obstéculo o

zona central de-una plaza.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECIMALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES

EN VIAS PUBLICAS B"33O
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VIA OBLIGATORIA PARA AUTOMOVILES.-Todos los vehiculos
avtomdviles, salvo motos sin sidecar, tienen obligacidn de utilizar la
via sefiolada,
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COTAS EN mm

VIA OBLIGATORIA PARA MOTOCICLETAS SIN SIDECAR. -

Las motocicletds sin sidecar tienen obligacidn de utilizar la via sedialada.
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VIA OBLIGATORIA PARA CAMIONES. - Los camiones de peso

total suparior @ 3.500 kg. tienen obligacidn de utilizar lo via sefialada
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VIA OBLIGATORIA PARA BICICLETAS Y CICLOMOTOS . -

Las bicicletas y ciclomotos tienen obligacidn de utilizar la via sefialada.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS o

460

600
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ViA OBLICATORIA PARA VEHICULOS DE TRACCION

ANIMAL . - los vehiculos de traccién animal tienen obligacion de
utilizar la via sefialada.
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VIA OBLIGATORIA PARA ANIMALES DE MONTURA . -

los animales de montura han de utilizar la via sefalada.
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VIA OBLIGATORIA PARA PEATONES . - los

obligacidn de utilizer la via sefclada.

pectones tienen
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LIMITE MINIMO DE VELOCIDAD . - Todos los vehiculos tienen obligaciédn
de circular o velocidad no inferior a la que se indica. Su celocacién ho de ser
expresomente autorizada por la Bireccidn General de Carreteras.
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1

FIN DE LIMITACION DE VELOCIDAD.- Colocada en el punto

en que ya no sea precisa la limitacidn que establece uno B-230
anterior.
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B-434

Cotas en mm.

FIN DE PROHIBICION DE ADELANTAMIENTO.-Colocada,

después de la B-234, en el punto a partir del cual estd permitido el ade-
lantamiento con las precauciones generales sefialadas en el Cédigo.
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COTAS EN mm

FIN DE PROHIBICION DE ADELANTAMIENTO PARA CAMIO-

NES. - Colocada en el punto en que ya no sea preciso mantener la li-
mitacion establecida por unc sefial B-234 a anterior.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS =

180

400

1

600

COTAS EN mm

FIN DE PROHIBICION DE SENALES ACUSTICAS. - Colocada

en el punto en gue ya no sea preciso mantener la limitacidn establecida
por una sefial B-240 anterior,

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS -

a

Cotas en mm,

CARRETERA PREFERENTE. - Carretera con preferencia de paso

en todas las intersecciones.

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES




COLECCION OFICIAL DE SENALES
EN VIAS PUBLICAS =

%

COTAS EN mm

FIN DE CARRETERA PREFERENTE.-indica que la carretera en el

punto en que estd situada la séfial o a la distancic seficlada en pla-
ca complementario deja de ser preferente en todas las intersecciones.
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VELOCIDAD MAXIMA ACONSEJABLE.-Conveniencia de no re-

basar la velocidad indicada.
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DERECHO DE PREFERENCIA EN TRAMOS DE SENTIDO UNICO
ALTERNATIVO.-Referencia de paso en tramo de sentido tnico olternativo sieni-
pre que no este ocupado. £n el extremo opuesto debe de estar situada la B-310.
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FIN DE DOBLE SENTIDO DE CIRCULACION.-Complenientaria
de la sefial. A-22.
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CIRCULACION PARALELA.-Autorizacién para circular en tantds

fitas paralelas como flechas tiene lo sefal sobre varias vias marcadas
en. el pavimento.
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FIN DE CIRCULACION PARALELA. - Sitvade después de C-506

seficla e! final de la zona en que se permitia circulocion paoralela.
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VUELTA PERMITIDA. Indica la distoncio @ un punto en que estd

permitido girar 180° sobre la propia carretera.
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VIA PARA VEHICULOS LENTOQOS.- Sefiala la vio que han de uti-
lizar los vehiculos lentos que pueden sin embargo abandonarla para
efectuar adelontamientos.
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APARCAMIENTO. - lugar especialmente destinado para aparcamien-
to de vehiculos.
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TAXIS.-Aparcamiento reservado para espera de taxis.
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HOSPITAL. -Proximidad de un hospital recomenddndose circular si-
lenciosamente.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. - Sefial genérica en cuyo recuadro
blanco figurard el simbolo indicador de un servicio complemeatario situado entre
250 y 400'm. del punto en que estd la sefia!, salvo indicacidn expresa de distancia.
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PUESTO DE SOCORRO.-Proximidad de un centro, oficiclmente

reconocido, donde puede reglizarse una cura de urgencia.
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' TELEFONOQ. - Proximidad de un aparato telefénico.
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TALLER DE REPARACION. - Proximidad de un taller de reparacidn

de avtomdviles.
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SURTIDOR DE GASOLINA.-Proximidad de un surtidor agislado o

estacion de servicio distribuidora de carburante.
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SURTIDOR DE GASOLINA Y TALLER DE REPARACION.-

Proximidad de surtidor o estacién de servicio que dispone de taller
de reparacion.
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CAMPING.-Proximidad de terreno especialmente dedicado & acam-
par con tiendas de campafia o remolques habitables.
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AGUA POTABLE. - Proximidad de lugar de descanso provisto de
agua potable.
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LUGAR PINTORESCO.-Proximidad de un lugar pintoresco, o desde

el que se divisa un panorama pintaresco.
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HOTEL © RESTAURANTE. - Proximidad de un Hotel o Restaurante.
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ALOJAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE TURISMO.-

Proximidod de un Albergue, Parador, Hosteria, Hotel o Refugio de la
Direccion General de Turismo.
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COTO DE PESCA FLUVIAL. - Existencia de un coto de pesca

fluvial en un tramo de rio.
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PARQUE NACIONAL.-Proximidad del Parque Nacional cuyo nom-

bre figura en la sefal.
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MONUMENTO NACIONAL. - Proximidad de castillo, ruina histéri-

ca, monasterio, monumento artistico, catedral, etc., declarado monumen-
to nacional.
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DIRECCION PROPIA. - Indica nombres y distancias de dos localida-

des situadas en el itinerario sefiafado y cuyo simbolo figura en la placa
correspondiente.
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DIRECCION PROPIA Y PLACAS DE ITINERARIO. - Indica nom-

bre de una localidad situada en el itinerario sefialado y cuyo simbolo
figura en la placa correspondiente
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DIRECCION COINCIDENTE. - Siempre en combinacidn con sefiales
de direccion propia, se refieren a localidades no situadas en el itinera-
rio principal.
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COMPLEMENTARIAS DE DIRECCION. - Indican los direcciones

a tomar dentro de una travesia © ciudad.
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CONFIRMACION PROPIA Y CONFIRMACION COINCIDEN-
TE. - Recuerdan ol usuario la direccién tomada, ya sea propia del iti-
nerario en que se encuentra o coincidente.
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CROQUIS. - Situados en carreteras importantes, en la proximidad
de interseccionas o en travesias, previenen al tréfico sobre o direccién
a tomar en la interseccion.
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SHUACION DE POBLADOS. - Indican el principio de una ciu-

dad o pueblo, cuyo nombre figura en el mapa oficial.
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SITUACION DE PUNTOS CARACTERISTICOS, "LUGARES" -

Indica un puerto de montafia con su altitud o un "lugar™ caracteristico.
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 SITUACION DE RIOS Y CANALES. - Indica el cruce de un

curso de aguo, bajo la carretera.
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PELIGRO DE INCENDIO.
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HORARIO DE MISAS. - Indica las horas en que se celebra ta Senta
Misa en la locolidad en que esta situodo la sefial.
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¥ Aranda de Duero 56
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O\; Parador Nacional

1 La Arruzafa 23
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CONFIRMACION DE UN ALOJAMIENTO DE LA D.G.T. - Distoncie

o un Albergue, Parador, Hosteria, Hotel o Refugio ds 1o Direccién General de
Turismo. {Debe situarse siempre o menos de 150 kms.).
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DIRECCION DE UM ALOJAMIENTO DE LA D. G. T. - Direccidn con
indicacion de distancia referente o un Albergue, Parodor, Hosteria, Hotel o Re-
fugio de lo Direccidbn Generol de Turismo. {Hobrd side precedida por uno se-
fat tipe C-911)
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INDICADORAS DIVERSAS. - Camping, Aeropuerto.
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INDICADORAS DIVERSAS. - Barrios urbanos o edificios publicos:

direcciones de trdfico.
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MONUMENTOS NACIONALES. - Catedroles, Castillos Monaste-
rios, etc
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ABECEDARIO DE CARACTERES NORMALES
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ABECEDARIO DE CARACTERES ANCHOS
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ABECEDARIO DE CARACTERES ESTRECHOS
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ABECEDARIO DE CARACTERES CURSIVOS
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MU D Las alturas de letra serdn 100 m/m para mayGsculas y 70 m/m para mindsculas,
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