LABORATORIO DEL TRANSPORTE
Y MECANICA DEL SUELO

Meétodo para la deferminucion del peson
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1. OBJETO

11

1.2.

Este método recoge el procedimiento que debe seguirse para deter-
minar los pesos especificos aparentes y el peso especifico real, asi
como la absorcién (después de veinticuatro horas sumergidos en
agua) de los aridos gruesos. :

Por medio de este método, se determina directamente el peso especi-
fico aparente, el peso especifico aparente sobre la base de aridos
saturados con la superficie seca, el peso especifico real y la absor-
cidon de agua. : : ' ‘

2. APARATOS Y MATERIAL NECESARIOS

2.1.

2.2,

2.3.

Balanza.—Una balanza de 5 kg., como minimo, de capacidad y una
sensibilidad de 0,5 gr., como minimo. ’ :

Cestillo—Un cestillo hecho con malla metalica de 3,5 6 2,5 mm, de
abertura que tenga, aproximadamente, 20 cm..de diametro y
20 cm. de altura, provisto de un dispositivo para suspenderlo de
la balanza.

- Recipientes.—Un recipiente de tamafio apropiado para poder sumer-

gir el cestillo en agua.

3. PROCEDIMIENTO

3.1.

3.2,

Preparacién de la muestra. ‘

3.1.1.  Se selecciona por cuarteo unos 5 kg. del arido, separando
todo el material que pasa el tamiz de 4,76 mm. (nim. 4). En
el caso de aridos homogéneos, todo el material puede quedar
retenido en el tamiz de 25,4 mm, (1"). ' :

Procedimiento. ‘
3.2.1. Después de haber lavado bien el arido para quitarle todo el
' _polvo o material adherido a la superficie de las particulas,
se seca la muestra hasta peso constante a una temperatura
de 100-110°C. . '

Nota.—Cuando se vaya a utilizar el peso especifico y
la absorcién para el proyecto de mezcla de hormigén hidrau-
lico con &ridos empleados normalmente en estado héimedo, se
puede prescindir del secado hasta peso constante.
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3.22. Se sumerge entonces la muestra en agua durante vemtlcua~
tro horas.

3.23. Después del periodo de inmersién en agua se Secan las par-
: ticulas rodandolas sobre un trapo absorbente de tamafio gran-
de hasta que se ha eliminado toda la pelicula de agua visi-

ble, aunque su superficie aparezca todavia himeda. Los frag-
mentos de mayor tamafio pueden secarse individualmente, Se
tomaran todas aquellas precauciones que se juzguen necesa-

rias para evitar que durante esta operacién se produzca
evaporacion en las particulas cuya superficie ya se ha secado,

3.2.4. Se obtiene entonces el peso de la muestra en el estado de
saturada con la superficie seca. Este y todas las pesadas sub-
siguientes se realizardn con una precisién de 0,5 gr.

3.2,5. Después de pesar la muestra, se coloca inmediatamente en el
cestillo y se determina su peso sumergida en agua, a 20° C.

3.26. Se deseca entonces la muestra hasta peso constante a
' 100-110° C., se deja enfriar a la' temperatura ambiente y se
pesa en el aire. :

4. CALCULOS

4.1. Peso especifico aparente—Peso especifico de las particulas secas

en estufa, incluyendo los pesos accesibles al agua y los no accesi-
bles,

4.1.1. - El peso especifico aparente se calcula por medio de la si-
© | guiente formula*

Peso especifico aparente ==
: b—c¢

donde:

a = peso en gramos de la muestra desecada, en el aire. '
b = peso en gramos de la muestra saturada superficie seca, en el
aire.
¢ =peso en gramos de la muestra saturada, en agua.
42. Peso especifico aparente (saturada superficie seca).—Peso especi-
fico de las particulas saturadas de agua y con la superficie seca.’

4.2.1. El peso especifico aparente del arido en el estado de satura-
.do superficie seca se calcula por medio de la siguiente for-
mula:

Peso especifico aparente {s. s. s.) =;——-—
: ' —c
43. Peso especifico real—Peso especifico de las particulas. secas en
- estufa, incluyendo sélo los poros inaccesibles al agua.
4.3.1. El peso especifico real se calculara por medio de la s1guiente’
formula.
a

Peso especifico real =
. a—c¢

44. Absorcion.—Porcentaje de agua absorbida por el acido seco.
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4.4.1. El tanto por ciento de absorcién se calculara por medio de
la siguiente férmula:
b—a
— x 100

% de absorcién =
- a

4.5. Reproducciéon de los resultados,
4.5.1. Las determinaciones por duplicado no se diferenciaran en
mas de 0,02 en el caso de los pesos especificos y en 0,05 %
en ¢l caso de la absorcion.

5. CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS

ASTM Designacién: C127.51
AASHO > T 8545



