NORMA DE ENSAYO NLT-183/72

DEL,
LABORATORIO DEL TRANSFORTE

¥ MECANICA DEL SUELO
“JOSE LUIS ESCARIO”

Consistencia de los materiales bituminosos por medio

1.

del fiotador

OBIET L

1.1, Esta norma describe el procedimiento que debe seguirse para |s realiza~
clén de! ensayo del flotador con los materiales bituminosos,

1.2. Por medio de este ensayo se determina ia consistencia de jos alqultranes
semisdlidos y de los residuos de destitacién de los betunes fluldiflcados
de curado lento. Este aensayo es aplicable a aquellos productos que sean
demasiado viscosos para poder determinar esta propledad con el viscosi-
metro Saybolt y demaslado fiuides para la determinacién de la mismg, me-
diante el ensayo de penetraclén,

1.3, los resultados del ensayo no estan afectados por la presencia de materia
mineral finamente dividida o carbén libre.

APARATOS Y MATERIAL NECESARIOS

2.1, Flotador. ~~E[ flotador tlere la forma representada en la figura. Estara
construido de aluminio, o en una de sus aleaciones, y tendra las siguien-
tes ocaracteristicas:

Minimo Normal Méximo

37,7 37,9 381
Altura total, mm 340 35,0 36,0
Altura interior, mm 28,5 27,0 27,5
Grueso de paredes, mm ............. 13 14 1,5
Diametro del orificlo, mm ............... 11,0 114 11,2

2.2. Collar. — Ef collar tiene la torma reprasentada en la figura, Seré de bronce
Y tendrd las siguientes caracteristicas:

Minimo Normal Méaximo

98 10,0
Altura total, mm 223 22,5 22,7
Didmetro interlor en 1a parte Inferlor, mm * 2,72 12,82 12,82
Digmetro interlor en ia parte superior, mm 9,65 9,70 8,75

La parte superior del collar estars roscada exteriormente y se ajustard
herméticamente a ia parte roscada del fiotador,




2,4,

2.5,

2.6,

27.

Callbrado del conjunio, — El conjunte del collar y f{lotador, con el cotlar
llenc de material ¥y su parte inferfor enresada, tendré una masa total de
83,2 g. Flotard en el agua, quedandc un reborde de 8,6 &= 1,5 mm por
encima de la superficle de ésta, El controi de! peso total del conjunto
liene solamente por objete e callbrar la profundidad de Inmerslén del
aparato.

Termdmetro, — Un termémetro de los de punto de reblandecimiento para
temperaturas bajas, graduado en grados Ceisius, con escala de —2
& + 80 °C y conforme a los requisitos para esta clase de termometros de
las normas A.S.TM.: D-E 1 (15 C).

Bafio de ensayo.—Un baflo de agua con didmetro interior mayor de
185 mm. La altura total del reclpiente serd tal que permita tener agua
hasta una altura de 185 mm como minimo, quedando por encima de la
superficie de ésta 100 mm como minimo sin ells.

Bafic de agua a 5 °C.-—Un bafic de agua de dimensiones apropiadas

mantenido a 6 = 1 °C, lo cual se consigue con hielo fundente.
Cronémetro,

PROCEDIMIENTO

3.1,

3.2,

Preparacién de la muestra.

3.1.1. EI collar se coloca, por su parte mas pequefia, sobre una placa
de bronce que ha sido untada previamente de una mezcla a partes
lguales de glicerina y dexirina,

3.1.2, Se funde completamente la muestra & la temparatura més baja

posible, con tal que esté lo suficientemente fluida para que pusda
verierse fhcilmente, Los residuos de aceite de creosota se mezclan
y vierten a una temperatura comprendida entrs 100-125 ©C.
La musstra se agita hasta que esté completaments homogénea
y no tenga burbujas de aire ocluidas. Se vierte entonces en el
collar hasta que su nivel sobresalga tigeramente por encima del
mismo.

Ejecucion del ensayo,

3.2.1. Bettn y productos derivados. —EIl betln y sus produclos detiva-
dos se defan enfriar a fa temperatura ambiente durante un perfodo
de tlompo de 15 a 60 minutos, sumergléndolos a continuacién en
el bafio de agua 4 5 °C durante 5 minutos, Se ellmina enlonces
€! material en exceso por medio de una espatule o cuchillo callente,
girando el collar lentamente durante toda la operacidn. El collar
y la placa se vuelven a colocar en el bafio de agua a 5 °C y se
dejan en él de 16 a 30 minutos,

3.2.2. Alquitranes.— Estos materlales, una vezr hecha la probata, se
sumergen [nmediatamente, durante 5 minutos, en-el bafio de agua
a 5 ©C, eliminando a continuaclén el materlal en exceso por me-

dio de un cuchlile o espétula cellente, conforme se ha indicado.

Ei collar y la placa se colocan entonces de nuevo en el bafio de

agua a § °C y se dejan en &1 de 15 a 30 minutos.
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3.2.3.

3.2.4,

3.2.5,

Se callenta ¢l agua del bafio de ensayo a la temperatura espe-
cificads. Esta temperatura se mantiene, sin utliizer agltacién, du-
rante todo el tiempo que dure el ensayo, con una preclsion de
+ 0,5 9C. La temperatura se mide sumergiendc el termémetro
de manera que la parte inferior del bulbo queds a una profundidad
do 40 - 2 mm de la superficie del agua.

Despuds que el materiai gue se va & ensayar ha ostado en e
bafic de agua a 5 °C de 15 & 30 minutos, se sopara el coltar
de a placa y se enrosca en sl fiotador de aluminlo, dejando el
conjunto completamente sumergido en of bafio de agua a 5 °C
durante 1 minuto. Se saca del bafio, se elimina el agua del inte-
rior del flotader v se coloca a continuacién el conjunto sobre Ia
superficle del agua del bafiv de ensayo. Durante el ensayo, el
fiotador puede desplazarse lentamente, pero no debe girar. Debido
a la temperatura del bafio, el material se calienta y se hace mas
fluido, ascendiendo por la presién del agua hacia el interior del
Hotador, llegando un momento en que e} agua puede entrar en el
interior y provoca seguldamente su hundimiento.

El flempo en segundos que ha tramscurrido desde la colocacién
del aparato en el agua hasta Ja entradg de ésta a través del ma-
terlal se mide por medio de un cronémetro, siondo esta lectura
la medida de la consistencia del materlal por medio del ensayo
del flotador.

4. RESULTADOS
4.1, Expresion.

41.1. El resultado sera la media de dos delerminaciones como minimo,
expresadas con aproximacitén de 1 segundo.
4.2. Precision.
4.21. Los resultados de los ensayos no diferizén de !z media en més

de las sigulentes cantidades:
Repeticién Reproduccién

4 segundos 8 segundos

5. OBSERVACIONES

6.1. Se tendra un cuidado especial para que el collar ajuste herméticamente
en ¢l fiotador y no se filtre el agua a través de l1a rosca durante ol ensayo.

6. CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS
ASTM. D 139-48 (Revalldada 1868).

UNE 7154,
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