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542 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

542.1 DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo honnigón bituminoso la 
combinación de un Hgante hidrocarbonado, áridos (inctuido el polvo mineral) con 
granulometr{¡¡ continua y. eventualmente, aditivos, de manera que todas las 
particulas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su 
proceso de fabricación implica calentar eJ lfgante y los áridos (excepto. 
eventualmente. el polvo mineral de aportación) y su puesta en or>ra debe realizarse 
a una temperatura muy superior a la ambiente. 

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en 
caliente de alto módulo para su empleo en capa intermedia o de base de fas 
categorías de trafico pesado TOO a T2, en espesor entre seis y trece centímetros 
(6 a 13 cm), aqueUa que, además de todo lo anterior, cumple que el valor de su 
módulo dinámico a veinte grados CeJsius (20 ºC), según el Anexo C de la 
UNE .. EN 12697~281 és superior .a once mil megapa$cales (11 000 MPa)t 
realizándose el ensayo sobre próbetas•·preparadas según la UNE .. EN 12697-30 con 
setenta y cinco (75) golpes por cara. Para su fabritaclón no podrán Utilfzarse 
materiales procedentes de fresado de mezcfas bituminosas en caliente en 
proporción superior al diez por ciento ( 10%) de la masa total de. la mezcta. 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, 
excepto en el caso que se mencionen expresamente.otras, las especificaciones·que 
se establecen en este artículo para las mezclas semidensas definidas en fa tabfa 
542.9. 

La ejecución de cualqUier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 
anteriormente Incluye las siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
.. Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 

542.2 MATERIALES 

Lo dispuesto en este artfculo se entenderé sin perjuicio de to establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por ef que se dictan 
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2 P@-3: Art. 542 

disposiciones para la libre clrculaolón de productos de cons,trucción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/68/CE), y en particular, en lo 
referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo 
establecido en su articulo 9. 

Jndependientemente de to anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto 
en la tegislación vigente en mateña ambiental. de seguridEid y salud y de producpión, 
almacenamiento, gestión y tr~nsporte de productos de la construcción y de residuos 
de construcción y demo!icfón. 

542.2.1 Ligante bidrocarbonado 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de figante 
hidrocarbonado a . emplear1 que sera se1eccionado en función de ta capa a que se 
destine la mezcla bituminosa en ca.liente, de la zona térmica estival en qoe se 
encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas, en la Norma 6.1 IC de 
secciones de firme o en la Norma 6.3 te de rehabilitación de firmes; entre los que se 
Indican en la tabla 542.1 Yi salvo Justificación en contrario, deberá cumplir las 
especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de 
la orden circular OC 21 /20071~ 

Los betunes de penetración indicados en la tabl~ $42.1.1 cuyas especificaciones se 
recogen en el artículo 211; podrán ser sustituidos por betunes de penetración que 
cumplan con los tipos. las especificaciones y las condlciones nacionales especiales 
de la norma· europea UNE .. EN 12591, según se indica: 

- B40/60 por 35/50 
- B60/70 por 50/70 
- B80/100 por 70/100 

1 Orden CTrcutar 21/2007, de 11 de julio, sobre el uso y especlflcaciones que deben cumplir los 
ligantes y mezclas bltuminosas que lncorporen caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU} 
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PG-~ Art. 542 3 

TABLA 542.1 .. TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR 
(Artlculos 211 y 215 de este Pliego y oc 21/2007) 

A) EN CAPA DE 'RODADURAV SIGUIENTE 
ZONA CATEGORtAllE TRAFJCO PESADO 

TÉRMICA 
TOO l TO T1 T2yT31 

T32y 
T4 

ESTlVAL arcenes 
840/50 

840/50 .ae0110 840/SO 

BC35/50 BC35/50 86()170 860/70 
CÁLIDA BM~2 BCS0/10 .BC35/50 BCSOllO 

BM-3c 6~2 BC50fl0 
BM~3b BM-3b 
BM-3c 

·640J50 
840/50 

860170 
860/10 B60fl0 860/70 B00/100 

MEDIA BC3ti/5() B035/50. BC50no scsono 
BC50[(0 BC50/10 BM-3b 860/70 
8M-ab 
BM-3c BM-3b B80/100 

B60/70 660/70 
BC50t70 

TEMPLADA 
BC50fl0 880/100 
BM-3b BC50/70 ..... ,. 

BM-3c BM-3b 
- Se podrán emplear también betunes modificados con cauc.ho que sean equivalentes a fos 

betunes modlflcados de esta tabla, ·siempre quecumplan·fas especificaciones del articulo 
215 de·este Plíego. En ese caso, a la d1:mominacion del betún se añadiré una tetra C 
mayúscula, para Indicar que el agente rnodlficadot es caucho procedente de neumáticos 
fuera d& uso. 

8) EN CAPA DE BASE. BAJO OTRAS DOS 
ZONA . CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 

TÉRMICA ESTIVAL TOO 1 TO T1 
'" y ..... 

840/50 860170 
CÁLIDA B40/SO 

860170 
860/10 

8C50/70 
8C35150 

BC35/50 
860170 

MEDIA BC50fl0 BC50170 880/100 
BM-:2 BC50!70 

860/70 
TEMPLADA .~0{10Q B80/t00 

BC50/70 
- Se podrán emplear también betunes modificados con caucho que sean equ!valentes a 

los betunes modificados de ésta tabla, siempre que cumplan las especifíca.ckmes del 
articulo 215 de este Pliego. En ese caso, a la denomlnaclón del betún se ai'lad irá una 
le:lra C mayúscula, para indicar que el agente modificador es caucho procedente de 
néUmáticos fuera de uso. 

Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante 
hldrocarbonado a emplear será el BM--1 para las categorías de tráfico pesado TOO y 
TO y el B13/22 para ras categorfas de tráfico pesado T1 y T2. 
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4 _pG-3:. Art. 542 

Para las categorías de tráfico pesado TOO y TO, en fas mezclas bituminosas a 
emplear en capas de rodadura se utilizarán excrttsivamente betunes asfáltícos 
modificadns que cumplan el artículo 215 de este Pliego. 

En el caso de utilizar betunes con .adiciones no. incluidos en los art.íoulos 211 ó 215 
dé este Pliego, Q en la orde,n clrcul~r 21/2007, el Pliego de Prescripciones Técnieas 
Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, estable.cera el tipo de adición 
y las especificaciones que ·deberán cumplir. tanto el. tigante como las mezelas 
bituminosas resultantes. La dosificación y el métodQ de dispersión de la adición 
deberán ser aprobados por el Director de tas. Obras. 

En e1 caso de lncorporaqión de productos (fibras, materiales elastoméricos1 etc.) 
como modificadores de la reotogía de la mezcla y para alcanzar una mayoracíón 
significativa de alguna característica. referida a la resistencia a 1a fatiga y la 
fisuración, se d:eterminará su proporciónf asi como la del ligante utilizado. de tal 
manera que, además de proporcionar las propiedades adicionales que $8 pretendan 
obtener con dichos productos, se garantice un comportamiento en metcfa mínimo, 
semejante al que se obtuVíijra de emplear un ligante bituminoso de los especificados 
en el artículo 215 de este Pliego. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3J) del Plan de neumáticos fuera de uso, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las 
obras en las que la utilización del producto resultante de la trituración de los 
neumáticos usados sea técnica y econórnicarnente viable se. dará prioridad a estos 
materiales. 

542.2.2 Áridos 

542.2.2.1 Características generales 

Los áridos a emplear en tas mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 
artificiales siempre que cumplan las especificaciones·recogidas en estearticulo. 

Podrán emplearse como áridos para capas de ba!:le e lntennedias. ínciuidas las de 
atto móduto, el material proce<:ténte del fresado de mezclas bituminosas en caliente 
en proporciones Inferiores al diez por ciento (10%) de la masa tQtal da mezcla. 

El Pliego de Pre.scripciones Técnipas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras. podrá exigir propiedades o espec:ifieaciones adicionales cuando se vayan a 
emplear iuidos cuya naturaleza o procedencia así to requiriese; 
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Los ártdos se producirán o suministrarán en fracciones granufométricas 
diferenciadas, que se acopiaran y manejarán por separado hasta su introducción en 
las tolvas en frio. 

El Plíego de Prescripciones iécnicas Particulares. o en su defecto el Director de las 
Obras. podrá exigir que antes de.pasar por el secador de lsi central de fa.brica~ión, el 
equivalente de arena. según la LINE-EN 933 .. a2, del árido obtenido combinando las 
distintas fracciones de los áridos (Incluido el polvo mineral) según las proporciones 
fijadas en la fórmula de trabajo, sea superior a cincuenta (50). o en caso de no 
cumplirse esta.condíción; que su valor de azul de metiteno, según el anexo A de la 
UNE-EN 933~9. sea 1nferlor a diez (10) Yt simultáneamente, el equivalente de arena, 
según la UNE~EN 933..S. sea superior a cuarenta ( 40). 

Los. áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración 
fisico,.quimica apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 
presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, 
con el aguat a disolgciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas 
del firma, o contaminar cqrrientes de agua. 

. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de fas 
Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalJerabílldad del material. Si se 
considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de 
cualquier tipo. naturales. artificiales o procedentes det fresado de mezclas 
bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial para el 
medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades, 
se empteará la UNE~EN 1744~3. 

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la 
disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla bltuminosa. En ningún 
caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que 
presenten deformaciones plásticas (roderas), Se determinará la granulometria del 
árido recuperado1 segl1n la UNE-EN 12697~2. ql)e $8 empleará en el estudio de la 
fórmula de trabajo. El tamafio máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de 
Prescrtpciones Técnicas Partrculares, debiendo pasar la totalidad por al tamiz 40 mm 
de la UNE-EN 933-2. 

i El ensayo se llevará a cabo según el procedimiento general de la norma UNE EN 933-8, es decír, 
con la fracción 0/2 del arldo combinado, no siendo de aplicacr6n a efectos de este Pliego, et Anexo A 
de dicha norma. 
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El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas. cumplirá las especificaciones 
de los apartados 542.2.2.2, 542 .. 2.2.3 6 542.2,2.4. en función de su granulometría 
obtenida según fa UNE-EN 12697~2. 

542.2.2.2 Árido grueso 

542.2.2.2.1 Definición del árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total reténida en el tamiz 2 mm de la 
UNE~EN 933~2. 

542.2.2.2.2 Procedencia del árido grueso 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías de 
tráfico pesado TOO y TO podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de 
yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza. 

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de 
que se emplee áricto grueso procedente de la trit1..1raclón de grava natural, el tamaño 
de las partículas¡ antes de su trituración) deberá ser superior a seis (6) veces el 
tamaño máximo del ánao final. 

542.2.2.2.3 Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras de fractura) 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido gruesof según la 
UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a. 

TABLA 542.2.a .. PROPORClÓN DE PARTiCULAS TOTAL Y PARCIALMENl'E iRJTURADAS DEL 
ÁRIDO GRUEt;O (% en masa) 

TIPODECAPA 
CATEGOR A DE TRAFiCO PESADO 

TOO TO y T1 T2 T3 y· arcenes T4 
RODADURA ~ 75 

100 ;;i:90 
INTERMEDIA .~ 75 e) 

i-----::B::-:AS=·=e---t----:-10=0,--. -~r-~- . .,-90,...... --+---~~7~5-~= 

(~ en vlas de servicio 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido 
grueso, según la UNE-EN 933 .. 5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b. 
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TABLA 542.2,b .. PROPORCK>N DE PARTÍCULAS TOTALMENTE REDONDEADAS 
• • DEL ÁRIDO ·GRUESO (% en masa) 

TIPO DECAPA 
CATEGOR A DE TRAFICO PESADO 

TOO TO y T1 T2 T3 y arcenes T4 
RODADURA 
INTERMEDIA 

o 

o 
(*) en vfas de servicio· 

542.2.2.2.4 Forma .del árido grueso (Indice de lajas) 

El indice de lajas de las distintas fracciones del árido 9rue$0, según la 
UNE•EN 93S..3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542~3. 

TABLA 542.3 •ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO 
CATE.GORJA DE TRAFICO PESADO 

TOO TOaT31 T32 y arcenes 1 T4 

~20 ~25 ~so 

542.2.2.2~5 Resistencia a la fragmentación del árido grueso {Coeficiente de 
Los Ángel&$) 

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso. según ta UNE .. EN 1097 .. 2, deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 542.4. 

TABLA 5414-COEFICJENTE DE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO 

TIPO DECAPA 
TOOyTO T1 T4 

RODADURA 
INTERMEDIA 

BASE 

542.2.2.2.6 Resistencia al .pulimento de'I árido grueso para capas de rodadura 
(Coeficiente de pulimento acelerado) 

El coeficiénte de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de 
rodadura, según la UNE .. EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542¡5. 
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8 PG-3: Ar!. 542 

TABLA 542.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO PARA CAPAS 
DE RODADURA 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
TOO y TO 1 T1 a T31 1 T32, T4 y arcenes 

;::>:56 1 :;;: 50 ¡ ;::>: 44 

542.2.2.2.7 Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 
otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 
como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por mil 
(0,5%) en masa. 

Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 
Director de las Obras, podrá especificar que el contenido de impurezas del árido 
grueso, según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco por mil (0,5%) en 
masa. 

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la 
limpieza del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por 
lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una nueva 
comprobación. 

542.2.2.3 Árido fino 

542.2.2.3.1 Definición del árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 
retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

542.2.2.3.2 Procedencia del árido fino 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural 
en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 542.6. 
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TABLA 542.6• PROPORCIÓN DE ÁRID.O FINO NO TRJTURADOr) A EMPLEAR EN LA MEZCLA 
(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral} 

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO 
1'00aT2 1 T3, T4y arcenes 

o 1 510 . . .. 
(*) El porcentaje de am!o ftno no trlturado·no d~berá superar·e¡ del 

árido fino triturado. 

542.2.2.3.3 Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y 
otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

542.2.2.3.4 Resistencia a la fragmentación del árido fine> 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 
exigidas al árido grueso an el apartado 542.2.2.2,5 sobre el coeficiente de Los 
Angeles~ 

Se podráemplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica. en 
especial la adhésividad. pero en cualquier caso procederá de árido grueso con 
coeficiente de Los Angeles Inferior a veinticinco {25) para capas de rodadura e 
intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

542.2.2.4 Polvo mineral 

542.2.2.4.1 Definición del polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0;063 mm 
de la UNE .. EN 933-2. 

542.2~2.4.2 Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separc.=u1dose de elfos por medio de 
los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de 
aquellos como un producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá 
cumplir lo fijado en la tabla 542.7. 
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10 

TABLA 542.7 ~ PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 
(% en masa det resto det polvo· mineral, excluido el inevitabl!¼mentea,dherldo a los áridos) 

TlPO DE CAPA CATEGO A DE T ICO PE$ADO 
1'00 TOyT1 T4 

RODADURA 100 
JNTERMEDIA 100 ~ 50 

1QO 

El polvo.mineral que. quede. inevitablemente adherido a los árid.os tras·su paso por el. 
secactor en ningún ca$0 podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la 
mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple 
las condiciones exigidas al .de aportación. podrá el Director de las Obras rebajar la 
proporción mínima de éste. 

542.2.2.4.3 Granulometría del polvo mineral 

La granulometría del p.olvo mln~ral se determinará seg(m UNE .. EN 933-10. El cien 
por cien { 1 O<>%). de tos re.sultados de análisis granulométrlcos deben quedar dentro 
dsl huso granufométrico general definido en la tabla 542.8. 

Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los. resUltados de análisis 
granulometricos basados en tos últimos veinte (20) valores óbt~nidos, deben quedar 
incluldos dentro de un huso granurométrico más estrecho, cuyo ancho máximo en 
los tamices correspondientes a 0, 125 y 0,063 mm no supere el diez por ciento 
(10%). 

iABLA 542.8- ESPECIFICACIONES PARA LAGRANULOME;TRlADEL POLVO MINERAL 

ABERTURA DEL Huso JJraoutométrico general para Ancho máximo del huso 
TAMll resultados Individuales· .~stdngldo 
(mm) Cernido acumulado(% en masa) (%,en masa) 

2 too -
0,125 &ia 100 10 
0,063 70 a100 10 

542.2.2.4.4 Finura.Y actividad del polvo mineral 

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A. de la norma 
UNE--EN·1097--3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por 
centlmetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3

}; 
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PG-3: Art. 542 11 

542.2.3 Aditivos 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las 
Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones 
que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. 
La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el 
Director de las Obras. 

542.3 TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según 
la nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría 
que corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder 
diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos 
granulométricos diferentes. Para ello, a la designación establecida en la 
UNE-EN 13108-1, se añadirá la letra D, S o G después de la indicación del tamaño 
máximo de árido, según se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, 
respectivamente. 

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema 
siguiente: 

1 AC I D I surf/bín/base I Hgante I granulometría 1 

Donde: 

AC 
o 

indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso. 
es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz 
que deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del 
total del árido. 

surflbínlbase se indicará con estas abreviaturas sí la mezcla se va a emplear en 

ligante 
capa de rodadura, intermedia o base, respectivamente. 
se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado 
utilizado. 

granulometría se indicará con la letra O, S o G si el tipo de granulometría 
corresponde a una mezcla densa (D}, semidensa (S) o gruesa (G) 
respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán 
además las letras MAM. 
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12 PG-3:. Art,. 542 

La granulometría del árido obtenido combinando las dlstlntas fracciones de los 
áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo1 deberá estar 
comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9, El análisis 
granulométrico se hará segóh la UNE-EN 933-1. 

TABLA 542.9 • HUSOS GRANULOMéTRlcos~ CERN100 ACUMULADO(% en masa) 
flPO DE ABERTURA DE LGSfAMlCES UNE-EN 933--2 (mm) 

MEZCLAr> 46 32 22 16 8 4 2 01500 0;250 0,063 

AC16 D 100 90-100 64-79 44-59 31""46 16-27 11 .. 20 4.;a 
Densa 

AC220 31-46 t6;-27 11·20 

A016S 100 90-100 60-75 35-50 2~8 11-21 7-15 

Semlélens.a AC22 S 100 90 .. 100 70-88 50"66 24,-38 11:.21 7~15 

AC32 S 100 90 .. 100 68-,82 43-63 24-38 11-21 7-15 

AC22 G ... 100 9(),400 65-86 4~ 18-32 1-18 4~12 
Gruesa 

AC32 G 100 90.,100 35-54 1&-32 7.;18 4-12 2-5 

C-) Aef~tosde esta tabla. pc;lra designar .el Upo de mezcla,. seJnoluye sólo la ~de de ta nomenclatura 
que se refiere expresamente al hv~ granlllométrlco (se omite por tanto la lndlcactón da la capa del 
flrmey deltipo de betún). . .• 

- Para la formulación de mezclas bituminosas en caliente de alto módulo (MAM) se em.pJéará el huso 
AC22$ con las siguientes modlfrcaciones, respecto a dicho husogranulométrlco: tamlz0,250:·8-15; 
y tamlz 0;063: 5;.ft 

El tipo de mezcla bituminosa. en caliente a emplear en función del tipo y del e$p.esor 
de la capa.del flnne, se definirá en.el Pliego.de Prescripciones Técnicas Particulares., 
segúnJa tabla 542.10. 
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TABLA 542.10 .. TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE LA 
CAPA 

TIPO DE MEZCLA 
TIPOOECAPA ESPESOR (cm) Denominación Denominación 

UNE,.EN 1310&.1(1 anterior' 

4-5 
AC16sul'fD 012 

RODADURA AC16surfS S12 

>5 
AC22surfD 020 
AC22surfS S20 
AC22binD D20 

INTERMEDIA 5-10 
AC22binS S20 
AC32binS S25 

AC 22 bln S MAM r") MAM(.,'") 
AC32baseS S25 

BASE 7 .. 15 
AC22baseG G20 
AC32baseG G,25 

AC 22 base S MAM (' 0
) MAM("'") 

AR.CEtU:SF) 46 AC16surfD 012 
("') Se ha omitido en la denomioaclón de la mezcla la mdioación del tipo de Ugante por no ser 

retevante a efectos de esta tabla. 
f"'} Espesor mí nlmo de seis centfmetr0$ (6 om), 
(,l;'H) Esp~sor máximo de trece cenUmetros (13 cm). 
(*tttt)En el caso de que rio se em ptee el mismo tipo de mezcJa que en la capa de rodadura de 

la calzada. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación minima de Ugante· 
hldrocarbonado·de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 542.11, según el tipo de mezcla y de capa. 

TABLA 542.11,. DOTACIÓN MÍNIMA(•) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 
{% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, Incluido el polvo mineral) 

TIPO DECAPA TIPO DE MEZCLA DOTACIÓN MÍNIMA(%) 

RODADURA DENSA y SEMfDENSA 4,50 

INTERMEDIA DENSA ySEMlDENSA 4,00 
ALTO MODULO 4¡50 

BASE SEMIDENSA y GRUESA 3,65 
ALTO MODULO 4,75 

("') Incluidas las tolerancias especfflcadaa en el apartado 542.9,3.1. Se tendrán en cuenta 
las oorrec:cionoo por peso específico y absorción de los áridos, si son necesarias, 

En e1 caso de que fa densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta y 
cinco centésimas da gramo por centímetro cúbico (2,65 gfcm3). tos contenidos 
mínimos de ligante de la tabla 542.11 se deben corregir multiplicando por el factor: 

2¡65 
a = pd ; donde pf 1 es la densidad de las partfculas de árido. 
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Salvo justificación en ,contrario, la relación ponderal recomendable entre los 
contenidos de polvo mineral y Ugante hidrocarbc.mado de las mezclas densas, 
semidensas y gruesas. en fUnción de la categoria de tráfico pesado y <Je la zona 
térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en lt:3.tabla 542.12. 

TABLA 542.12 .. RELACIÓN PONDERAL(*) RECOMENDABLE DE POLVO MINl:RAL•UGANTE EN 
MEZCUtS BITUMINOSAS TIPO DENSAS. SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORfAS 

oe TRÁFICO PESADO TOO A T2 

TIPODEOAPA ZONATERMtCA ESTtVAL 
CAUD>.. Y MEOIA ·re;MPLADA 

INTERMEDIA 1, 1 1,0 
BASE 1,0 0,9 

r> Refactón entre el porcentaje de . polvo mineral y el de ligante ,xpresados 
J)mbos respecto de la masa total del árido seco, lnctuldo el po!VominEiral. 

En las mezclas bituminosE1s en caliente. de alto módulo la rel.ación ponderal 
rec.omendable entre lo$ contenidps de polvo mineral y ligante hidrocarbonato 
(expresados ambos respecto de ta masa t,otal de árido secot incluido el polvo. 
mineral), salvo justificación en contrario! estará comprendida ehtre uno coma dos y 
uno coma tres {1 ;2 a 1,3). 

542.4 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legistapión vlgente en materia 
ambiental, de seguridad y salud y d.e transporte en lo referente a tos equipos 
empleados eh la eje~ución de las obras. 

542.4.1 Central de·fabricación 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo estat>lecido Qn la 
norma UNE-EN 13108 .. 1 para el marcade CE. No obstantet el PliegC> de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director delas Obras, podrá 
establecer prescripciones adicionales; especialmente en el supuesto de no ser 
obligatorio o·no disponer de marcado CE. 

Las mezc!as bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales capaces 
d~ manejar simultáneament~ en frío el número de fracciones del árido que exJja la 
fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Pre$cripciones Técnicas Particulares 
señalará la producción horaria mínima de la oentral, en función de las. cclract~rísticas 
y neoosidadesmínimas deconsumo dela.obra. 
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El numero mImmo de tolvas para áridos en trio será función del número de 
fracciones de árido que exija fa fórmula de trabajo adoptada'; pero en todo caso no 
será inferior a cuatro (4). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador--mezclador, el sistema de 
dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y 
tendrá en cuánta ta hume~ad de éstos. para corregir la dosificación en función de 
ella. En los demás tipos de central pa~ la fabricación de mezclas para las 
categorías de tráfico pesado TOO a T2 también será preceptivo disponer de sistemas 
ponderales de dosificación en frío. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 
mineral recuperado y de aportación, los cuafes sarán independientes de los 
correspondiente$ al resto de los áridos. y estarán protegidos de la humedad. 

Las centrales éuyo secador no sea a .ta vez mezclador estarán provistas de un 
sistema de clasificación de los árigos en CEJtiente -de capacidad acorde con su 
producción-en un nüme:ro de fracciones no inferior a tres (3). y de silos para 
almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 
dosificadora$ ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes; 
cuya precisión sea superior al medio por ciento{± 0,5%), y al menos uno (1) para el 
poivo mineral y uno (1) para el Hgante hidrocarbonado; cuya precisión sea superior al 
tres por mil (± 0;3%). 

SI se previera la incorporación de aditivos a la mezcla. la central ;deberá poder 
dosificarlos con homQgeneídad y precisión suficiente, a Juicio del Director de tas 
Obras. 

St la central estuviera dotada de tolvas de almacena.miento de las mezclas 
fabricadas, deberá garantizar que en tas cuarenta y ocho hQras (48 h) siguientes a la 
fabricación, el material acoplado no• ha perdido ninguna de sus caraci:erfsticas, en 
especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del lígante, 

Cuando se vayan a emplear á.ridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, 
la central de fabricación dispondrá de tos elementos necesarios para que se 

_¡ cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en er apartado 542.5.4. 
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542.4.2 Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja Usa y estanca, perfectamente limpia y que se 
tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella. C()n un producto cuya 
cómpqsición y dotación deberán ser ~probadas por el Director de las Obras. 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que. durante el vertido en la extendedora. 
el camjón sólo toque a ésta a través de· los rodillos previstos· al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lema o cobertor adecuado 
para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

542.4.3 Equipo de extendido 

Las extendedoras s.erán autopropulsadas. y estarán dotadas de los dlsposltivos 
necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometrla y 
producción deseadas Y un mlnlrno de precompactación, que $era fijado por el Pliego 
de Prescripcíones Técnicas Particulares Ot en su (;lefecto, por el Director de las 
Obras. La capacidad de la tplva, asf como la potencia. serán adecuada$ p~ra el tipo 
de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivela<.:ión··y de 
un elemento calefactor para la ejecución de !ajunta longitudinal. 

Se comprobarái en su caso. que los ajustes det enrasador y de la maestra se 
atienen a. las tolerancias mecánicas especiflcadas por el fabricante, y que dichos 
ajustes no .. han sido afectados por el desgaste u otras·.eausas. 

Para las categorías de tráfico pesado TOO a T2 o con superficies a extender en 
calzada superiores a $atenta mil metros cuadrados {70 000 m2), será preceptivo 
disponer .. delante·de Ja extendedora, de· un equipo de transferencia autopropulsado 
de tipo silo móvil, que esenéialmente garantice la homogeneización granulométrlca y 
además permita la· uniformidad térmica yde las oaractensticas superflciaAes. 

La anchura mfnlma y máxima de extensión se definirá en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Sl a la 
extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar 
perfectamente alineadas con fas originales. 
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542A . .4 Equipo de compactación 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 
neumáticos o mixtos .. La compQsicfón m,nima· del equipo será un (1) compactador 
vibratorio cte rodillos metálicos o mbcto, y un ( 1) compaot?dor de neumáticos. 

Todoslostipos de compactadoresdeberán ser autopropulsados. tener inversores de 
sentido. de marcha de acción suavei y estar dotados de dispositivos para la limpieza 
de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos 
en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en 
ellas. L9$ compacta.dores vibratoriq$ tendrán Qispositivos automáticos para eliminar 
la vibración. al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos t~ndrán ruedas 
lisas, en número, tamaño y configuración, tales que permitan el soJape de las huellas . . . . . 

de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de 
los neumáticos. 

las presiones de contacto, estáticas o dinámicas. de los diversos tipos de 
compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán tas necesarias 
para cons_eguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcta en todo su 
espesor1 sin proclucir roturas del árido, nt arroltamientos de la mezcla a la 
temperatura de compactación. 

En tos lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 
emplearán otros de tamaño y diseño. adecuados para la íabor que se pretende 
realizar y siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 

542.5 EJECUC&ÓN DE LAS OBRAS 

542.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

542.5.1.1 Principios generales 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se Iniciará hasta que se haya 
aprobado por al Director de las Obras la correspondiente fónnula de trabajo, 
estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

t-' Dicha fórmulfl fljarácomo mínimo las siguientes caracterf~ticas: 

~ Identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en 
su caso, después de su c~asificación en caHente. 
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- Granulometría de los áridos combinados, incluido el potvo mineral, por los 
tamices 45 mm: 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,,500 mm; 
0,250 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para cada tipo 
de mezcla según ta tabla 542.91 expresada en porcentaje del árido total ,con 
una aproximación del uno por ciento (1%), con excepción del tamiz0,063 que 
se expresa~ con aproximación del uno por mil (O, 1 %). 

~ Dosificación, en su caso. de polvo minera1 de aportación~ expre$ada en 
porcerttaje del árido total con aproximación· del uno por mil (0,1%} .. 

- Tipo y características del ligantá hfdrocarbonado. 
- Dosificación de llgante hidrocarbonádo referida a la masa de ta mezcla total 

(incluido el polvo mineral), y la c.1e aditivos al Ugante, referida a la masa del 
llgante hidrbcarb9nado. 
En su caso, tipo y dotación de tas adiciones a la mezcla bituminosa, referida 
a la masa de la mezcla totat 

.. Densidad minlma a alcanzar. 

También se seña1arán: 

.. los tiempos a. exigir para la meiclai de los áridos en seco y para ta. mezcla de 
los árido.s con el ligante. 

- las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y 
ligante. En ningún caso se introducirá en e1 mezclador árido a una 
temperatura superior a la del ligante en más de quince grados CelSlus 
(15ºC). 

- La temperatura de mezclado con betunes asfálticos $8 fijará dentro del rango 
correspondiente a una viscosidad del petún de ciento cincuenta a trescientos 
centistokes (150--300 c$t). Además, en et caso de betunes mejorados con 
caucho o de betunes modificados con polfmeros, en la temperatura de 
mezclado se tendrá en cuenta el rango recomendado por el fabricante. 

- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elemento$ de 
transporte. 

.. La temperatura mínima de la mezc1a al iniciar y terminar la compactatjón. 
* En el caso de que se -empteen adiciones se incluirán lás prescripciones 

necesarias sobre su forma de incorporacíón y tiempo de mezclado. 

La temperatura má>.dma de lamezcla al salir del mezclador no será superior a ciento 
ochenta grados CelsitJs {180 ºC), salvo en centrales de tambor secador~mezctador, 
en Jas que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para 
mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse 
en diez grados Cefsius {1 O QC). En todos los casos, la temperatura mínima de la 
mezcla al salir del mezclador será aprobada por e1 Director de las Obras de forma 
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que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al 
mínimo fijado. 

La dosifloae,ión de lígante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo 
en cuenta Jos materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y 
siguiendo IQS crlterios establecidos en los apartádos 542.5.1.2 a 542.5.1 .5. 

En el caso de categorías de tráfieo pesado TOO a T2, · el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de fas Obras; podrá exigir un 
estudio de sensibHidad de las propiedades de ia mezcla a variapiones de 
granulome1rfa y dosificación de ligante hidrocarbonado que no ex~an de las 
admitidas en el· apartado 542.9.3.1. 

Pantl capas de rodadura. ta fórmula df:J trabajo de ta rnezcl~. bituminosa en caliente 
deberá asegurar el cumplitnif?ntode lªs caracteristleás de ta unid<ldteríninada en lo 
referente a ta macrotextura superficial y a la rt:tsistencia al desl~miento. según lo 
indicado; erJ el ·apartado. 542.7A. 

Si la marcha de las obras lo aconsejat el Director de las Obras podrá exigir la 
corrección de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar ta calidad de la mezcla, 
justíficándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se 
estudiará y aprobará. una nueva fórmuta si varía ta procedencia de alguno de los 
componentes •. o si durante la producción.se rebasan.·1as toferanctás granulométricas 
estabtecldas: en este articulo. 

542.5.1.2 Contenido de huecos 

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de ta 
UNE•EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE .. EN 13108-201 deberá cumplir lo 
establecido en la tabla 542.13. 

La determfr,ación del contenido de hüécos en mezclas. con tamaflo. nominal D inferior 
o igual .a veintidós miUmetros (D~ 22 mm), se hará sobre probetas compactadas 
según la UNE-EN· 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por eara3. En 
mezclas con tamaño nominal O superior a veintidós milímetros (O > 22 mm)1 la 
determinación de huecos se hará sobre· probetas preparadas por compactación 
vibratoria durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la 
UNE~EN 12697-32. 

3 Estas probetas equiva.len a las preparadas para el empleo del método Marshall, según NL T~159, 
aplicando fitenta y cinco (75) golpes por cara. 
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TABLA 542.13- CONTENIDO OE HUECOS EN MEZCLA (UNe .. eN 12697•8) EN PROBETAS 
UNE .. EN 12697..JO (75 golpes por cara)(-) 

CARACTERÍSTICA . . . CATEGO~J~ DI: T FIC.O PESADO 
• •• • • • TOOyTO T1yT2 T3y.areen~ T4 

HUECOS EN Capa de rodadu.ra • 4- 6 3- 5 
MezcLA (%) Capa intermedia 4 -6 5-8T') •••• 4-8 

Capad<rbas~ ?-8 ti 6-9(') 5-9 
•(•f En las mezclas bituminosas de attomódu!o; +$. 
( .. ) En vfas de servicio. .. .. . . . . . . . . . .. 
(*•i ~pto en mezqas con 0>22mm, en las que la$ pro~s s,. cornpaQtarán según ta 

UNE~EN 12007;.32 (120 segundos por cara). 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares¡ o en su caso el Director de las 
Obras. podré exigir el contenido de huecos en áridos, según el método de ensayo de 
taUNE-EN 12697-8 indicado en el anexo 8 de la UNE .. EN 13103, .. 20, siempre que, 
por las características de los mismos o por su granulometría 00,rnbinada, se prevean 
anomalfas en la fórmula de trcibajo. En tal caso, el QOntenido de huecos en áridos. 
de· mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros (16 mm) deberáser mayor o 
igual al quince por ciento (a 15 %)~ y en mezclas corrtamaño máximo de veintidós o . . . 
de treinta y dos milímetros (22 ó' 32 mm) deberá SE.lr mayor o igual al catorce por 
.ciehto (~ 14 %). 

542~5.1.3 Re:sistencfa a la deformación pennanente 

La resistencia a deformaciones ptástlcas determinada mediante el ensayo de pista 
de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.14a ó 542.t4b. Este 
ensayo se hará según la UNE .. EN 12a97 .. 22, empleando el dispositivo pequeño, el 
procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grado$ Celsius (60 ºC) y con 
una duracíóndediezmll (10·000} ciclos. 

Para la realización de este ensayo, las· probetas se • prepararán mediante 
compactador de placa. con el dispositivo de rodillo de acerot según la 
UNE .. EN 12697~33, con una densidad tal que: 

·• en mezclas con tamaño nominal D inferior Q igual a Veintidós milímetros 
(D s 22 mm), sea superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida 
en probetas cilíndricas preparadas según la UNE-EN 12697-30, aplicando 
setenta y cinco (75) golpes por cara4

• 

- en mezclas cbn tamaño nominal O superior a veintidós milímetros 
(D > 22 mm), sea superior al noventa y ochQ por ciento (98-o/o) dé la obtenida 

4 Equivale a que la densidad debe ser supertor al noventa y ocho por ciento {98%) de la de referencia 
obtenida en probetas preparadas para el empleo del· método Marshall, según NL T~15'9, aplicando 
setenta y c:lnco (75) golpes por cara. 
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en probetas preparadas por compactación vibratoria durante un tiempo de 
ciento veinte segundos (120 s} por cara, según la UNE-EN 12697-32; 

TABLA 542.148-PENDIENTE MEDIA DE DEFORMACIÓN EN PISTA EN EL INTERVALO 
DE 5 000 A 10 000 CICLOS PARA CAPA DE RODADURA E INTERMEDIA. 

UNE-EN 12697•22 (mm para 103 ciclos de earga)(") 
ZONA TeRMICA CATEGORtA DE TRAFICO PESADO 

ESTIVAL T00yT0 1 T1 1 T2 1 T3yarcenu T4 
CAUDA 0,07 1 0;10 -
MEDIA 0,07 1 0,10 -

TEMPLADA 0,10 1 -
{'1 En mezclas bttum1nosas de alto módulo en capa intermedta ta pendiente media de 

deformación en pista será de 0,07. 

TABLA 542.14b .. PENDIENTE MEDIA D,E DS:ORMAClÓN EN PlSTA EN EL INTERVALO DE 
5 000 A 10 000 CICLOS PARA CAPA BASE. UNE-EN 12697-22 (mm :para 103 ciclos ~e carga) 

ZONA TERIJUCA CATEGORtADE TRAFICO PESADO 
ESTIVAL TOO y TO T1 T2yT31 
CAUDA 

0,07 
0,07 0,10 

MEDIA 0,10 -
TEMPLADA 0,1Q - -

542.5.1.4 Senslbllidad al agua 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante medrante Ja 
caracterización de ta acción del agua. Para alto. la resistencia conservada en el 
ensayo de tracción indirecta tras ínmersión. realizado a quince grados Ce1sius 
(15 ºC), según la UNE--EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento 
{80%) para capas de base e intermedia. y del ochenta y cinco por ciento (85%) para 
capas de rodadura. En mezclas de tamaño máxiroo no mayor de veintidós 
mitrmetros {22 mm), las prQbetas para la realización del ensayo se prepararán según 
la UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50} golpes por cara. Para mezclas con tamaño 
máximo sup~rlor a veintidós mmmetros (22 mm)$ las probetas se prepararán 
mediante compactación con vibración durante un tiempo de ochenta más menos 
cinco segundos (80±5s) por carat según la UNE-EN 12697-32. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 
activantes directamente incorporados al ligante. En todo caso1 la dotación mínima de 
ligante hfdrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 54.2.11. 

542.5.1.5 Propiedades adicionales en me. ~etas de alto módulo 
' ' 

Én mezclas de atto módulo, et valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius 
(20 °C), según el anexo C de UNE-EN 12697-26, no sera inferior a once mil 
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megapascales (11 000 MPa). Las probetas para la realización del ensayo se 
prepararán según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por 
cara. 

En mezclas de alto móduloi realizado et ensijyO de resistencia a la. fatiga con una 
frecuencia de treinta Herzlos {30 Hz) y a una temperatura ·de. veinte grados··Celsius 
(20 °C). st3gún et Anexo D de UNE~EN 12697~24, el valor de ia deformación para un 
millón (106

) de ciclos no será inferior a cien mlcrodetormaciones (~~ 100 µm/m). 

542.5.2 Preparación de la. superficie existente 

Se comprobará Ja regularidad.superficial y .el estado de·la superficie sobre la que.se 
vaya a extender la mezcla bitumioosa en caliente. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso. a 
reparar zonas dañadas. 

La. regularidad superficial de ta superficie existente deberá cumptir lo indtqado en ras 
tablas 510.61 513.8, 642.15 ó 542.16 y sobre ella se ejecutará un riego de 
imprimación o un rtego· de adherencia según• corresponda dependiendo de .su 
naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 de este Pliego. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho 
pavimento fuera heterogéneo* se deberán además¡ eliminar mediante fresado los 
excesos de Hgante y sellar las zonas demasiado perméable&t según las 
instrucciones del Director de las Obras. 

Se comprobará ·especialmente que .transcurrtdo .el. plazo de rotura del ligante· de los 
tratamientos aplicados, no quedc:tn restos de agua t':ln la superficie; asimismo. Si ha 
transcurrido mucho tiempo ctesde su aplicacíón, $e comprobará que st.1 capacidad de 
Unión con la mezcla bituminosa no ha disminuid<J en forma perjudtclat; en caso 
contrario, et Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de 
adherencia adicional. 

542.5.3 Aprovisionamiento de áridos 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granUlométricas 
diferenciadas. que se a.copiarán y manejarán por separado hasta su introducción en 
lastolvas en trio. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar 
y maneJar sin peligro de segregación, obseNando las precauciones que se detallan 
a continuación. 
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PG-3;M542 23 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el 
número mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas aerá de 
cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo 
estima necesario para cumplir las tolerancias exlgldas a la granulometría de la 
mezcla en el apartado 542.9.3.1. 

Cada fracc:lón del árido se acoplara sep.arada de las demás. para evitar 
intér'C()ntaminacion(:ts. Si los· acopios se dlsPQnen sobre · el· terreno natural. no se 
utilizarán sus quince centimettos (15 cm) lnferioresª a no ser que se pavimenteni Los 
~copio$ se construirán poreapasde espesor nosuperi:or a un metro y medio (1,5 m), 
y no por montones cóniG0S. Las cargas del material se colocarán adyacentest 
tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomaUas en la producción o suministro de tos áridos, se 
acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se 
apUc.ará cuando esté pendi~nte d~. autorización el . cambio de procedencia de un 
árido. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,, o en su defecto el Director de las 
Obras. fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo 
justificación en contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a un (1) 
mes de trabajo con la producción prevista. 

542.5.4 Fabricación de la mezcla 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 
norma UNEKEN 131 oa .. 1 para el marcado CE. No obstantet el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto e! Director de las Obras; podrá 
establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser 
obligatorio o no disponerde marcado CE. 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frfo se realizará de forma que ,su 
contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 
100%) de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la 
alimentación del árido fino. aun cuando é.$te fuera de un único tipo y granulometrí:a, 
se efectuará divídiendo la carga entre dos (2} tolvas. 

Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas. en centrales 
cuyo secador no . sea a la vez mezcladort si: la alimentación de éste fuera 
discontinua¡ después de haber introducido los áridost se pesarán e introducirán Jos 
ál'idos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de 
disgregación, catentado y mezcla} se agregará el ligante hldrocarbonado, y en su 
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caso los aditivos, para cada amasijo, y se contlnuará la operación de me:zcla durante 
el tiempo especificado enlaJórmuta de trabajo. Si la atlmentación fuese continua, los 
áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de 
los áridos en la zona de pesaje en oallehtea la salida del se.cador. 

En centrales da mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportaran los 
áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que 
no exista; riesgo de contacto con ella. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 
uniformemente distribuidos en la mezcfa1 y todas sus partículas total y 
homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la. mezcla al salir del 
mezclador no excederá c:ie la fijada en ta fórmula de trabajo. 

En el.caso de utilizar adicionas al ligante o a la mezcfa. se cuidará su correcta 
dosificación, la distribución homogénea, así como que no plerdá sus características 
Iniciales durante todo e! proceso de fabricación. 

542.5.5 Transporte de Ja mezcla 

La mezcla •bituminosa en caliente se transportará en· camiones de la oenlrt:ll de 
fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá 
protegersedurarrteel transporte mediante lona$ u otros cobertores adecuados. En el 
momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de ttansferenciá~ su 
t~mperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula d.e trabajo. 

542.5.6 Extensión de la mezcla 

A menos qué el Director da las Obra~l justifique otra directriz, la extensión 
comenzará por el borde tnfertor y se realizará por franjas longitudinales. La anchura 
d~ estas franjas se fijará de manera que, se reatlce el menor número de Juntas 
posible y se consiga la mayor contfnuidad de la extensión, teniendo en cuenta la 
anchura de la secoion. el eventual mantenimiento de la cireylación, las 
características de la extendedoray la producción.de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorias de tráfico. pesado 
TOO . a T2 o ccm superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros 
cuadrados (70 000 m2

), se realizará la extensión de cualquier ca,pa bituminosa a 
ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras 
ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos. 
después de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente 
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míentras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en condiciones de ser 
compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta tongttudlnat 

La extencfedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte 
Usa y uniforme¡. sin segregaciones ni arrastres. y con un espesor taf que, una vez 
compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 
Proyecto, eón las tolerancias éstablecidc::1s en el apartaqo542.7.2. 

La extensión se realizara con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad 
de· la extendedora a la producción de la central defabricaoión de modo que aquélla 
no.·se detenga. En caso de detenciónt se comprobará que la temperatura de la 
mezcla que quede sin extender! en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no 
baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para el .inicio. de la compactación; de fo 
contrario, se ejecutará una Junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicip del Director de tas Obras, el empleo de máquinas 
~xtendedoras. la mezcla bituminosa. en caliente se podrá poner en obra por otros 
procedjmfentos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en 
que· se vaya a extender y se cJhJtribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal 
que, una vez compactada~ se ajuste a la rasante y seccióntransversal indicadas en 
los Planos del Proyeetot con Jas tol~rancias establecidas en el apartado 542. 7.2. 

542.5.7 Compactación de la me;r;cla 

La compactación se realiz~mi según el plan aprobado por el Director de las Obras en 
función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor 
·temperatura posible, sin rebasar la máx¡ma prescrita en la fórmula de trabajo y sin 
que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la 
temperatura de ta mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la 
mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la 
densidad especificada en et apartado.542, 7.1. 

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes mejorados ,o modificados con 
caucho y en mezclas bituminosas con adición de caucho, con el fin de mantener la. 
densidad de fa tongada hasta que el aumento de visco~idad del betún contrarreste 
una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma, se continuara 
obligatoriamente el proceso de compactación hasta que la temperatura de la mezcla 
baje de la mfnima establecida en la fórmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado 
previamente la densidad esp·ecificada en el apartado 542. 7.1. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manara continua y sistemática. 
Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de 
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etlás se ampliará la zona de compactacióh para que incluya al menos quince 
centimetros{15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán Uevar su rueda motriz del lad<> más cercano a la extendedora; 
los cambios de dirección se realizarán $Obre mezcla ya apisonada. y fos cambios de 
sentido se· efectuarán con suavidad. Lo$ elementos de. compactación deberán estar 
siempre füriplos ~'t $1 fuera preciso. húmedos. 

542~5.8 Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean ineV1tables, se procurará que las juntas ·de capas superpuestas 
guarden una separación minima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince 
centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, sl la temperatura de la extendida en 
primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fónnula de trabajo paraterminar 
la compactacton, e[ borde de esta franja se cortará verfitalmente, dejando al 
descub¡erto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una 
capa unlfOrme y ligera de riego de adherencia, seggn el artículo 531 dé este Pliego, 
dejando romper la emulsión suñ~ientemente. A 'COntinuaciónI Sfl calentará la Junta y 
se extenderá la siguiertte franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalrnentet 
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

542.6 TRAMO DE PRUEBA 

Antes de.iniciarse la puesta en obr-a de ºªda tipo de mezcla bituminosa en caliente 
será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar 
la fórmula de trabajo; la forma de actuación d~ los equipo•S de extensión y 
compactación, y, especialmente, ei plan de compactacion. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir despué,s de la puesta 
en obra, las prescripciones relativas a la textura superflcfal y al coeficiente de 
rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobará expresamente la 
macrotextura superficial obtenida¡ mediante eJ método del círculo de arena según la 
UNE-EN 13036-1, que deberá cumplir los valores establecidos en542.7.4. 

r El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de 
, • Prestripciones Técnicas Particulares. El Director d& las Obras determinará si es 

aceptable su reaUzación como parte integrante de la obta en construcción. 
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A la vista de Jos resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 

~ Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar 
fa fabricación deJa mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá 
proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección 
parcial de la ensayada. correcciones en la central de fabricación o sistemas 
de extensión, etcJ 

.. Si son ·aceptable$· o no .ros equipos propuestos por el Contratista. En el 
primer caso, definirá su forma especifica de actuación. En el segundo caso, 
el Contratista deberá proponer nuevos equipos. o incorporar equipos 
suplementatios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo da prueba se anatizará la cortespondencia, 
en su caso, entra los métodos de control de la dosificación del Hgante 
hidrocarbonado y de la densidad in sito establecidos en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Particufares, y otros metodos rápídos de control. 

No se podrá proceder ª la producción sin que el Director de las Obras haya 
autorizado er irdcio en las. condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

54.2.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

542.7.1 Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al stgulente porcentaje de la densidad de 
referencia. obtenida según lo lndícado en 542.9.3.2.1: 

Capas de espesor igua1 o superior a seis centímetros (~ 6 cm): noventa y 
ocho por ciento (98%}, 

- Capas de espesor no superior a seis centímetros(< 6 cm): noventa y siete 
por ciento (97%). 

542.7.2 Rasante, espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez mlHmetros 
(10 mm) en capas de rodad_ura e intermedias¡ ni de quince milfmetros (15 mm) en 
las de base. y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en Ja 
sección-tipo de los Planos de Proyecto. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 
debérá ser inferior a la teórica deducida de la secclón .. tfpo de fos Planos de 
Proyecto. 
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542.7.3 Regutaridadsuperficial 

El [ndice de Regula.ridad füterriaciohal (IRl)I según ta NLT<i30, y obtenido de 
acuerdo a lo Jndicado en 542,9.41 deberá>cumplir los valores de la tabfe 542.15 ó 
542.16, según ~rres:ponda. 

T ABLA:54~15 .. INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRl)·(~m/hm) 
PARA FIRMES DlHJUEVA CONSTRUCCIÓN 

TIPO DECAPA 
PORCENTAJE DE ¡....... ___ R_O_.·. D .... AD ...... ·=u,...,RA,.,.. • ..... E ...... IN..,.T.,,..E,....R_M_ED_I_A~ _ _,. 
HECTÓMETROS TIPO DE VIA OTRAS CAPAS 

CALZADAS DE BITUMINOSAS 
AUTOPl$TAS Y AUTOViAS RESTO DE VIAS 

80 <>1,8 
100 <2,0 <2,5 <310 

TABLA 542.16 • ÍNOJCE DE Re<aULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dmlhm) 
PARA FIRMES REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE 

tlPOOEVIA 

PORCENTAJE DE 
CAl.ZADAS DE 

RESTO DE VÍAS 
HECTÓMETROS 

AUTOPJSTAS Y AUTOviAS 
ESPESOR De RECRECIMIEMTQ (cm) 

>10 ~10 >10 ~ 10 
50 < 1,5 <1,5 < 1.5 <210 
80 < 1.8 <2,0 <2,0 <2,5 
1·00 <2,0 <.2,5 <2,5 <3,0 

542.7.4 Macrotextura superficial y resistenciaal deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogéhea1 uniforme y 
exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción d13 capas de rodactura, fa macrotextura 
superficial, obtenida mediante el método del círculo de arena según la 
UNE-EN 13036~1, y la resistencia al deslízamiénto, según la NLT-336, 110 deberán 
ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.17. 

O.C. 24/2008

Anu
lad

o p
or 

la 
pu

bli
ca

ció
n d

e l
a O

rde
n F

OM/25
23

/20
14



( r 

PG·Jt Art. 542 29 

TABLA. 542.17 -MACROTEXTURA SUPERFICIAL (UNE~EN 13036~1) V RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO (NLT;.336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA 

CARACTE.RISTlCA TIPO OE MEZCLA 

MACROTEXTURASUPERFJCIAL ("') Valor mlnimo (mm) 0~7 
RESISTENCIA AL 0.ESLtZAMIENTO (") CRT mlnimo(%) 65 
(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa. 
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en sentitio de la capa, 

542.8 LIMITACIONES DE ·LA EJECUCIÓN 

Salvo • autori~ción expresa del Director de las Obras, no se ·permitirá la .puesta en 
obra de mezclas bituminosa$ en caliente: 

" Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea Inferior a cinco grados 
Celsius (5 ºC)t salvo sj eJ espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco 
centímetros (5 cm)t en cuyo caso el limite será de ocho grados Celsius 
(a>QC). Con viento intensoj después de heladas. o en tableros de estructuras. 
el Director de las Obras podrá aumentar estoa limites, a la vista de l<>s 
re$.UUf;ldOs de compactación obtenidos; 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circtdación la CEipa ejecutada. tan 
pronto como alcance· la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa 
autorización expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de 
sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre 
fa mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

542.9 CONTROL DE CALIDAD 

542.9.1 Control de procedencia de los rnatedates 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE segun la Directiva 
89/106/CEEi para el control de procedencia de los materiales; se llevará a cabo la 
veriflcaclón documental de ·que los valores declarados en los documentos que 
acompafian al marcado CE cumplen las especificaciones estabJecidas en este 
Pliego. No obstante. el: Pli~go de Prescripciones Técnicas Particulares o el Dif1:)ctor 
de las Obras, pc,drá disponer la realización de comprobadones o ensayos 
adicionales sobre los materiales que considere oportunos. al objeto de asegurar las 
propiedades y la calidad establecidas en (¡$te articulo, 
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30 PG,3-é .Art, 542 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán nevar a cabo 
obligatorlamente los. ensayos para el control dé procedencia que se indican en los 
apartados siguientes. 

542.9.1.1 Control de procedenciadlll Ugante hidrocarbonado 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir la$ especificaciones establecidas en el 
~partado 211.4 ó 215.4 de los artículos 211 ó 215 de este Pliego, según el tipo de 
Ugante hidrocarbonado a emplear. En el caso de betunes mejorados con· caucho .. el 
control de procedencia se llevará a caoo mediante un procedimiento 1:1nalogo al 
indicado en ·eI apartado 215.4 del articulo 215 d~ este Pliego, en cuanto ·a la 
documentación que debe acompañara! betún y su contenido. 

542.9.1.2 Control de procedencia delos árldP$ 

Si los áridos a emplear disponen de mareado CE, tos criterios descritos a 
continuación para realizar el control de procedencia de tos áridos no ~rán de 
aplicación obligatoria. sin perjuicio de lo que establezca el Pliego de PtEJstríPQir>nes 
Tecnicas Particulares, ni de las f~ctdtades que corresponden lll Director de la$ 
Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciQnes indicadas en el párrafo anterior, de 
cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932~1, y de cada fracción de ellas se 
determinará: 

- El coefielente de Los Angeles del.árido groe$(), según la UNE-EN 1097~2. 
- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 

rodadura, según la UNE .. EN 1097~. 
- La densidad relativa y absorción del arido grueso y deJ árido fino, según la 

UNE-EN 1097-6. 
- La granulometría de cada fracciónt según la UNE~EN 933-1. 
* El equivalente de arena. segun la UNE-EN 933..S y, en su caso, él índice de 

azul de metneno., según el anexo A de la UNE .. EN 933-9. 
- La proporción de caras de fractura de las partículas del árldo grueso, s('lgón 

laUNE .. EN 933-5. 
- La propoteión de impurezas, del árido grueso, según ef anexo C da la 

UNE 146130. 
- El índice de fajas del árido grueso, según la UNE*EN 933 .. 3, 
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PG-3; M. 542 31 

542.9.1.3 Control de procedencia del polvo mineral de aportación 

Si el polvo mineral a emplear; dispone de marcado CE, los criterios descritos a 
continuación para realizar eJ control de proce(lencla no serán de apticación 
obligatoria. sin p~rjuicio de lo que establezca el Pll~go-de Prescripciones Técnicas 
Particulares! ni de las facultades que corresponden al Director de fas Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones Indicadas en et párrafo anterior. de 
cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de 
producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la 
densidad aparenté. según el Anexo A de ta UNE*EN 1097~3, y ,~ granutometría, 
según la lJNE .. EN 933 .. 10. 

542.9.2 Control de calidad de los materiales 

542.9.2.1 Controfde calidad de los Ogantes hidrocarbonados 

El iigante hidrocarbonadó deberá cumpllr las especificaciones establecidas en el 
apartado 211.5 ó 215.5 de los artículos 211 ó 215 de este Pliego! según el tipo de 
llgante hidrocarbonado a . emplear. PaffJ el control de calidad de los betunes 
mejorados con caucho se seguirá un procedimiento análogo al establecido en el 
. irtad 215.5 d 1 . rti lo 215 .. d • . • te PI' • . • · . apa o .. .. . . . e a cu . . e es ,ego 

542.9.2.2 Control de calidad de los áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los 
áridos que, a simple Vista, presenten restos de tierra vegetalf materia orgánica o 
tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna 
anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, fajas, plasticidad. 
etc. y se vigUara la altura de los acopios y el S$tado de sus elementos separadores y 
los accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán tos siguientes . . 

ensayos: 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.18: 

.. Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE .. EN 933--1. 

.. Según k> que establezca el Pliego de Prescripc:iones Técnicas Particulares. o 
en su defecto el Director de las Obras, eq1,1ivalente de arena, segun la r UNE-EN 933-By, en su caso, el índice deazul de metileno, según el anexo A 

' de la UNE~EN 933-9. 
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Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

- Índice de lajas del árido grueso, seg(m la UNE-EN 9@3..3. 
- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, ségún la 

UNE-EN933-5. 
- Proporción de impurezas del árido grues<>. según el anexo e de la 

UNE 146130. 

Al menos una(1) vez al mes, o·cuando se cambie de procedench1: 

- Coeflcientede Los Ángeles del árido grt1e®t según la UNE .. EN t097-2. 
- Coeficiente de pulimento, acelerado del árido grueso para capas de rodadura. 

según la UNE-EN 1097-8. 
- Densidad relativa y absorción del árido grueso y del iirido fino. s~ón la 

UNE-EN 1097-6. 

Para lo$· áridos que tengan marcado CE. la cornprobaclón de estas cuatro· últimas 
proptettades de los áridos podré llevarse a cabo mediante la veriflcaclón documental 
de los valores decla.rad<>s en los documentos que acompañan al marcado CE. No 
obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de .1a Obras, 
podrá disponer la re81ización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre estas 
propi.edades si· (o considera oportuno. 

542.9.2.3 Control de calidad del polvo mineral 

En el caso de polvo mineral d~ aportación, sobre cada partida que se reciba se 
realizaran. los siguientes ensayos: 

- Densidad aparente, segun el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 
- Análisis Qranutométrico del poJVo mineral. según la lJNE;,EN 933 .. 10. 

Para el polvo mineral que no sea de aportación se reaHatán los siguiente~ ensayos: 

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia: 

- Densidad aparente¡ según el Anexo A de la UNE~EN 1097-3. 

Al menos una (1) vez a la semanas o cuando se cambie d~ procedencia: 

- Análisisgranulométricodel polvo mineral, según la UNE-EN 933,.-10. 
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542.9.3 Control de ejecución 

542.9.3.1 Fabricación 

PG:3; Ar!, 5,42 33 

En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 
891106/GEE. se !levará a cabo la verificación documental de que los valores 
declarados en los documentos que acompaiían al marcado CE cumpten las 
especiflc~tclones estableéidas en este Pliego. No obstante, el PHego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras. podrá disponer la 
realización de comprobaciones o ensayos adicionales que cons.idere oportunos, al 
objeto de asegurar determinadas propiedades especificas establecidas en este 
artículo. 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestrast según la UNE•EN 932-1, una 
por la mañana y otra por la tarde. de ta mezcla de áridos en frío antes de su entrada 
f:!n el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayoa: 

.. Análists granulornétrico del árido combinadQi S$9ún la UNE .. EN 9~1. 
~ Equivalente de arena, según la UNE*EN933--8 y, en su caso, ei indice de 

azul de metileno. según el ane><.o A de la UNE-EN 933-9, del árido 
combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 
suministradora de áridos. deteniendbla cargada de áridos y recogiendo y pesando el 
material existente en una longitud elegida. 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, 
y se determinará su granulometría, según la UNE .. EN 933-1, que cumplirá las 
tolerancias indicadas en este apartado. Al menos semanalmente, se verificará la 
precisión de las básculas de dosificación y el correcto funck>namiento de los 
indicadores de temperatura de los áridos y del ligante hfdrocarbonado; 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CEi los criterios establecidos en los 
párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de apHcación 
obligatoria, sin perjuicio de • fo qua e:stablezca el Plfego de Prescripciones Técnicas 
Particulares ni de las facultades que corresponden al Director de las Obras. 

Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con 
ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 
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A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de 
transporte: 

• Control del aspecto de ta mezcla y medición de su temperatura, Se 
rechazaran todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadast 

• las mezclas con .espuma y aquéUas cuya envuelta no sea homogénea; en 
centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que 
presenten indicios de humedad; y en fas demás centrales) las mezclas cuya 
humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa del tota1. En estos 
casos de presencia de humédad excesiva, se retirarán tos árid,os de los 
correspondientes .sno:s en caltente. 

- Se tomarán mutstras de.la mezcla fabricada·y se determinará sobre enasta 
dosifieádón de Ugantet segOn UNE--EN·l2697-1 y 'ª granulometría .de los 
áridos éxtraídos, según la UNE-EN 12687;;2, con ta frecuencia de ensayo 
lndi~da en la tabla 542. 18, correspondiente al nivel de control X definido en 
el anexo A de la norma UNE-EN '13108*21 . y. al nivel de ~onformidad (NFC) 
determinado por al método del valor medio de cuatrci (4} resultados definido 
en ese mismo anexo. 

TABLA 542.18 FRECUENCIA MÍNIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACIÓN OS 
GRANULOMETRÍA DE ÁRH)OS EXTRAIDOS Y CONTEN1DO DE LIGANTE {tone:ladas/&ns1;1yo) 

Nivel de frecuencia NCFA NCFB NCFC 
X 600 300 150 

La~tolerancias admisibles, en más o en menos, respectode la granulornetria 
de la fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de 
áridos (inctuido el polvo mfneral): 

- Tamk:es superiores al 2 mm de la UNE .. EN 933"'.2: ± 4% 
- Tamiz 2 mm de fa UNE-EN .933~2; ± 3% 
- Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la 

UNE-EN 933-2: ± 2% 
- Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933.2:: ± 1% 

La tolerancia admisibta, en más o en menos. respecto de la dotación de 
llgante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3%) 
en masa deHotal de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar . . ' ' .. 

del mínimo :especificado en la tabla 542.11 para e.1 tipo de capa y de mezcla 
que se trate. 
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PG-3: M 542 35 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la 
comprobación documental de que los valores ·declarados en los documentos que 
acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este 
Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. No 
obstante, el Director de la Obras podrá disponer la realización de las 
comprobaciones o de los ensayos adicionales qua considere oportunos. En ese 
supuesto, deberá seguirse lo indicado en los párrafos siguientes. 

En el caso, de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de 
tráfico pesado TOO a T31 se deberán llevar a cabo obligatoriamente los. ensayos 
adicionales de las características de la mezcla que se indican a centinuación) con las 
mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en 542.5.1 y con la 
frecuencia de ensayo que se indica en la tabla 542.19: 

- Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista de 
laboratorio, según UNE•EN 12697-22. 

.. En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados 
Celsius (20 ºC), según el Anexo C de UNE-EN 12697 ~26, 

TABLA 542.19 FRECUENCIA MiNJMA DE ENSAYO PARA ENSAYOS ADIClONALl:S DE 
CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 

Nivel.de conformidad Frecuencia de ensayo 
NCFA Cada 120001 
NCFB Cada 6 000t 
NCFC Cada 3,Q00t 

Cuando se cambien el suministro o la procedentja, o cuando el Director de las 
Obras lo considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con ta 
adhesividad y cohesión de la mezcla, se determinará la resistencia conservada a 
tracción indirecta tras inmersión, según la UNE~EN 12697-12, y en mezclas de alto 
módulo además la resistencia a fatiga, según Anexo D de UNE-EN 12697-24. 

542.9~3.2·Puesta en obra 

542.9~3-2.1 Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o 
al equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura. 
así como .la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan 
en el apartado 542.8 de este Pliego. 

1 
' ' J 
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Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1} vez por lote. se tomarán muestras y 

se prepararán probetas segun UNE .. EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (7S) 
golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior Q ígual a veintidós 
miHmettos (22 mm)i o mediante UNE~EN 12697-32 para. tamaño máximo del árido 
superlora dicho valor. Sobre esas probetas se determinaráel contenido de huecos, 
$egún UNE .. EN 126.97-fl, y la densidad. aparente, según UNE-EN 12697-6 con el 
método de ensayo indicado en el c:1nexo B de la UNE .. EN 1310S..20. 

Se conslderará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los cfiterlqs 
del apartado 542.9.4. 

Para cada uno de Ios lotes, se determinará la densidad de referencia para la 
compactación, definida por et valor medio de los óltimos cuatr9 (4) valores de 
densidad aparente obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente. 

A Juicio del Director de tas Obras se podrán Uevar a cabo sobre algunas de estas 
muestras1 ensayos de comprobación de ra dosificación de ligante, según 
UNEMEN 12697-1, y de Ja granulometría de los áridos extraídos, según 
UNE .. EN i 2697--2. 

Se corirprobará, to:n la frecuencia que establezca el Director· de las Obras, el 
espesor extendido, mediante un punzón graguado. 

542.9 .. 3~2.2 Compactación 

Se comprobará la oomposicion y forma de actuación del equipo de compactación, 
verificando! 

- Qtieel númeroytipode compactadores son los aprobados. 
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación. limpieza y protección. 
~ El lastre. peso total y, en su caso, presión de inflado de fos compactadores. 
- La frecuencia y la ampUtud en los compactado res Vibratorios. 
~ El numero de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la $ttperficie ClE3 la capa. 

542~9~4 Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como Jote. que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 
resulte de aplicar los tres {3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezela 
bituminosa en caliente: 
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PG-3: Art, 542 37 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 
- Tres mil quinientos metros cuadrados {3 500 m2) de calzada. 
.. La fracción construida diariamente . 

. Se e~ttaerán te$tlQO$ en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a 
cinco (5). y se determinarán su densidad y espesor¡ según la UNE-EN 12697-6 
considerando las condiciones de ensayo que figuran en et anexo B de ra 
UNE-EN 13108--20. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de. las veinticuatro horas 
(24 h) de su ejecución y siempre antes de fa extensión de la $lguiente capa mediante 
la determinación del índice de regularidad internacional {IRI), según la NLT-330, 
calculando un solo valpr del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se 
asignará a dicho hectómetro, y asf sucesivamente hasta completar el tramo medido 
que deberá cumplir lo especificado en et apartado 542.7.3. La comprobación de la 
regularidad superficial de toda ta longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá 
lugar además antes de la recepción definitiva de las obras. 

En capas de rodadura. se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo 
establecido en la tabla 542.17: 

- Medida de Ja macrotextura superficial, según la UNE .. EN 13036--1, antes de la 
puesta en servicio de la capa~ en cinco {5) puntos del lote aleatoriamente 
elegidos de fonna que haya al menos uno por hectómetro (1/hm). 

- Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT .. 3361 una vez 
transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la 
longitud del lote. 

542.10 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

542.10.1 Densidad 

La denstdad medía obtenida no debera ser inferior a la especificada en el apartado 
542.7.1; no más de tres {3}individuos de la muestra ensayada podrán presentar 
resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos 
porcentuales. 

j SI la densidad media obtenida ets inferior a fa especificada en el apartado 542. 7.1, sé 

1 procederá de la siguiente manera: 

- Si fa densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) 
de la densidad de referencta, se levantará la capa de mezcla bituminosa 
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correspondiente al lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta 
del Contratista. 

- Sila densidad media Qbtehida no es inferior al noventa y cinco por ciento 
{95%) de la densidad de referencia, se apli~rá una penalización económica 
del diez por ciento (101%) a la capa de· mezcla bituminosa correspQndiente al 
lote conbulado. 

542.10.2 Espesor 

El espesor medio obtenido no debera 8er inferior al. especificado en el. apartado 
542.7.2; no más de tres (3) indMduos de ta muestra ensayada r,odrán presentar 
resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento 
{10%). 

Si el espesor mecfio. obtenido• en una capa fuera· inferior al ~specl.ficado• en el 
apartado 542.7.2, se procederá de la siguiente manera: 

Para capas de base: 

- Si el espesor medio obtenido en una capa d'3 base fuera inferior al ochehta 
por ciento (80%) del especificado en el apartado 542.7.2 .. se rechazará la 
capa· debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado 
y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre· la rechazada si no 
existieran problemas de gálibo. 

- Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta 
pot ciento (801%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran 
problemas de .encharcamiento,. se compensará la merma df:¼ hi capa con el 
e$pesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del 
Contré'ltfsta. 

Para capas intermedias: 

.. Sfel espesor medio obtenido en una cap~ Intermedia fuera inferioral hQventa 
por ciento (90%) del especificado en el apartado 542.7.2. se rechazará la 
capa debiendo el.Contrati$ta por su ·cuenta levantar la capa mediante fresado 
y reponerla o extender de nuevo otra capa .sobre la rechazada si no 
existieran problemas de gátit>o odesobrecarga·en estructuras. 

.. Si el espesor medio obtenidq en una capa intermedia fuera supetlor al 
noventa por ciento (90%) del especificad.o en el apartado t;42.7.2, y no 
existieran problemas de encharcamiento, se apeptará. la capa con una 
penalización económica del diez por ciento ( 10%). 
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Para capas de rodadura: 

- Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al 
especificado en el apartado 542.7.2. se rechazará fa capa debiendo el 
Contratista por su cuenta levantar fa capa mediante fresado y reponerla o 
extender de nuevo ·otra capa sobre fa rechazada si no existieran ·problemas 
de gálibo o de sot)recarga en estructuras. 

542.10.3 Regularidad superficial 

Si lo~ resultados de la regu[aridad supetficial de la capa acabada exceden los limites 
establecidos en el apartado 542.7.3, se procederá de la siguiente manera: 

- Si los resultados de la regularidad supetficial de la.capa acabada exceden los 
límites establecidos en el t;lpartado 542.7.3 en más del diez por ciento (10%) 
de Ja longitud del tramo controlado o de la longitud total de ta obra para 
capas dEt rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla bituminosa con 
ef espesor que determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista. 

- Si los resultados de l~ regularidad superficial de la capa acabada exceden los 
limites establecidos en el apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento 
(10%} de la longitud de! tramo controfado o de la longitud total de la obra 
para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad superficial 
mediante fresado por cuenta del Contratista. La localización de dichos 
defectos se hará sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la 
auscultación para la determinación de la regularldad superficial. 

Si tos re&ultados de fa regularidad superficial de capa de rodadura en tramps 
uniformes· Y.continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros (2 Km) mejoran 
los límites establecidos en el apartado 542.7.3, y cumplen los valores de la tabla 
542.20a ó 542.20b, según corresponda, se.podrá íncrementar el.abonode·mezcla 
bitul'r'linosa segón lo indicado en el apartado 542.11. 

TABLA 542,20a ~ iNDICE DE REGULARJDAO INTERNAClONAL (IRI) (dm/hm) 
PARA FJRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, CON POSl81LIDAD DE ABONO ADICIONAL 

PORCENTAJE DE 
TIPODEVJA . 

HECTÓMETROS CALZADA 01: AUTOPISTAS Y 
RIESTO DE viAS 

AUTOVÍAS 
50 < 1,0 < 1,0 
80 < 1,2 <1,5 
100 < 1,5 <2,0 
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TABLA 542,20b • iNOICE DE REGULARIDAD INTERNAClONAl (tRl) (dm/hm) PARA FIRMES 
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTI:, CON POSIBILlDAO DE ABONO ADICIONAL 

TIPODEVIA 

PORCENTAJE DE 
CALZAOA DE AUTOPISTAS Y 

HECTÓMETROS 
AUTOVÍAS 

RESTO oe viAs ESPESOR DE RECRECIMlENTO (crn) 
>10 $10 

50 <1,0 <1;0 < 1,0 
80 < 1,2 <1,5 < 1,5 

100 < 1.5 <1.8 <2;0 

542.10.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de ta 
macrotextura superficial no debera resultar Inferior al valor previsto en la tabla 
542.17. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un 
resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del 
mismo. 

s¡ el «:3SUltado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 
fnferior al valor previsto en ta tabla 542.17. se procederá de la siguiente manera: 

- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en fa tabla 
542~ 17, se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta delContratlsta. 

- Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial 
resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 
542.17, se aplicará una penalización económica del diez por ci.ento (10%). 

En capas de rodadura, el resultado medio del em¡¡ayo de determinación de fa 
resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al vator previsto en fa tabla 
542.17. No más de un cinco por.ciento (5%) de ta longitud total medida de cada rote. 
podrá presentar un resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. 

SI el resultado medio del ensayo de detenninación de la resistencia al des1lizamiento 
resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.17, se procederá de (a siguiente 
manera: 

- Si el resultado medfo del ensayo de determinación de la resistencia al 
desl.izamiento resulta inferior al noventa por ciento (90°/o) del valor previsto en 
la tabla 542.17. se extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta. del 
Contratista. 
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- Si el resultado medio del ensayo de detenninación de la resistencia al 
deslizamiento resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto 
en la tabla 542.17, se aplicará una penalización econ.ómlca del diez por 
ciento (10%). 

542.11 MEDICIÓN Y ABONO 

únicamente·cuando la capa de aslento no fuera construida bajo.el mismo Contrato, 
se podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación de Ja superficie 
existente; por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

La preparación de la superficie existente no 8$ objeto de abpno, ni está incluida en 
esta unidad de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el 
artículo 531 de este· Pliego. 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón 
bituminoso se. abonará por toneladas (t). según su Upo. medidas multipliéando las 
anchuras señaladas para cada capa en los Planos del Proyecto, por k>s espe_sores 
medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control da cadé3 lote. En 
dicho abono se considerará incluido el de los •áridos, et procedente de ·fresado·de 
mezclas bituminosas. si ro hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las 
creces laterales. ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 
subyacentes. 

Para áridos con peso especifico superior a tres gramos por centímetro cúbico 
(3 g/cm3), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá establecer. 
también, el abono por unidad de superficie (mzi), con la fijación de unos umbrales de 
dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este articulo. 

Si el árido grueso émpleado para capas c!e rodadura, además de cumplir todas y 
cada una de las prescripciones especificadas en el apartado 542.2.2. de este 
articulot tuviera un valor deJ coeficlente de puHmento acelerado, segón 
UNE .. EN 1097 .. s, superior en cuatro (4) puntos al valor minlmo especificado en este 
Pliego para la categoría de tráfico pesado que correspondat se abonará una unidad 
de obra definida como tonelada(t)1 -o en su caso metro cuadrado (m2)t de incremento 
de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo import~ será el diez por ciento 
(10%) del abono de tone1ada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de r superficie, siendo condición para ello que esta unidad de obra esté Incluida en el 

• Presupuesto del Proyecto. 

Si los resultados de la regularidad superficial de fa capa de rodadura mejoran los 
valores especificados en este Pliego, según tos criterios del apartado 542.10.3, se 
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abonará una unidad de obra ·definida como tonelada (t), o en su caso metro 
cuadrado (trfll). de incremento de calidad de regularidad superficial! en capa de 
rodadura y cuyo importe será el cinco por ciento (5%) .del abono. de tonelada de 
mezcla bitt.1minosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo condición para ello 
que esta·unidad de obra esté-incluida.en el Presupuestodel·Proyecto. 

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en 
caliente se abonara por toneladas (t), qbtenidas multiplicando -ta mfJdición abonable 
de fabHcación y puesta en obra,_ por la dotación media d(t tigante deducid~ de los 
ensay0s de control de cada lote. En ningún c~so será de abono el empleo de 
activantes o aditivos al ligantet asl como tampoco e1 ligante residual del material 
fresado de mezclas bituminosas. • si ·b hubiere. 

El polvo mineral de aportación y las adiciones a ta mezcla bitUminosat sólo se 
abonarán si ló previera e><pHcitamente el Pliego -de Prescripciones Técnicas 
Particulares y el Cuadro de Precios del Proyecto. Su abuno se hará por toneladas 
{t), obtenidas multiplicando la medición abonabt~ de fabricación y pue$ta en obra de 
cada lote, por la dotación media. 

542.12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

Independientemente del marcado CE de árid0:s y mezclas, el cumplimiento de las 
especificaciones téc11icas • obligatorias requeridas a los productos contemplados en 
este arUculo se podrá acreditar por mE?diq del corre$pondiente certlflcado1 que 
cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a 
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

SUos referidos productos dleponen de una marca. sello o di$üntivo de calidad que 
asegure ef cumplimiento de las especificaciones técnicas obllgatorias -de. este 
artfculo1 se reconocerá como tal cuando dicho dJstintivo esté homologado por la 
Dirección General de Carreteras deJ Ministerio de Fomento. 

El certificado acreditativo • del _ cumplimiento de las especificaciones técnicas 
obllgatorias de este artículo padrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 
cqmpetentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento (segun ámbito) o los Organismos españoles ~públicos y 
privados-autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de 

J los materiales, sistemas y procesos industriales. conforme al Real Decreto 
l 2200/1995, de 28 de diciembre. 
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NORMAS REFE'RIDAS EN ESTE ARTICULO 

NLT .. 330 Cálculo det índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos 
de ca.rreteras. 

NL T--336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de 
medidade•I rQzamiento transversal. 

UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de 
carreteras, a-eropuertos y otras áreas pavimentadas. 

UNE-EN 932 .. 1 Ensayos para determinarlas propiedades generales de los áridos. 
Parte 1: Métodos de:muestreo. 

UNE-EN 933--1 Ensayos para determínar las propiedades geométricas de los 
áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las 
partículas. Métodos del tamizado. 

UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 
áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las 
parti_culas. Tamices de ensayo. tamafio nominal de las aberturas. 

UNE .. EN 93&-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricªs de los 
áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. 
Índice de lajas. 

UNE-EN 933-5 Ensayos para determínar las propiedades geométricas de los 
áridos. Parte 5: Determínación del porcentaje de caras de fractura 
de las partículas de árido grueso. 

UNE-EN 933 .. a Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 
áridos. Parte 8: Evaluación de tos finos. Ensayo·. del equivalente 
de arena. 

UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los 
áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de 
metileno .. 

UNE .. EN 93~1 O Ensayos para determinar las propiedades geométricas de tos 
áridos. Parte 10: Evaluación de los finos. Granulometria de los 
fíllers (tamizado en corriente de air'f3). 

UNE-EN 1097-2 Ensayps para determinar las propl~ades m(;}Cánicas y físicas de 
los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la 
resistencia a la fragmentación. 

UNE .. EN 1097..S Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de 
los áridos. Parte 3; Determinación de la densidad aparente y 1a 
porosidad. 

UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de 
los áridos. Parte 6:. Determinación de la densldad de partículas y 
la absorción de agua. 
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UNE:-EN 1097--8 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de 
los luidos. Parte 8: Determinación del coeficiente de pulimento 
acelerado. 

UNE-EN 1744 .. 3 Ensayos para determinarlas propiedades químicas de tos áridos. 
• Parte· 3; Preparación de· eluatos por Hxiviaci6t1 de áridos. 

UNE-EN 12591 Betunes y Hgantás bituminosos. Especificaciones de betunes para 
pavimentación. 

UNE .. EN 12697;..1 Mezclas bituminosas. Metodos de ensayo pára mezcta bituminosa 
en caliente. Parte 1: Contenido de lig~nte soluble. 

UNE-EN 12697~2 Mezcfas bituminosas .. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa. 
en caUente. Part~ 2: Determinación de ta granutometda de las 
partículas. 

UNE-EN 12697 .. a Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa 
en caliente. Parte 8: Deterrnihación de la densidad aparente de 
probetas bituminosas por el método hidrostáUco. 

UNE-EN 12597 .. a • Mezclas·· bituminosas. Métodos de ensayo ·para mezc:!a·bituminosá 
en caliente. Parte 8: Détermina~ión del éOntenldo de huecos en 
las probetas bituminosas. 

UNE-ENt2697~12 Mezclas bituminQsas~ Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente; Parte 12: Determinación de la sensibilidad 
al agua de tas probetas de mezcla bituminosa. 

UNE~EN 12697-22 Mezclas bituminosas~ Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente. Parte 22: Ensaya de rodadura. 

UNE~EN 12697-24 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezc1a 
bituminosa en caliente. Parte 24: Resistencia a la fatiga. 

UNE~EN 12.697-26 Mezclas bituminQsas. Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en canente. Parte 26: Rlgidez. 

UNE~EN 12697-30 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente. Parte 30: Preparación de la muestra 
mediante compactador·de impactos. 

UNE~EN 12597 ... 32 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 
bituminosa en caliente. Parte 32: Compactacíóíl en laboratorio de 
mezclas bituminb$ai·mediante oompactador vibratorio. 

UNE .. EN 12697~33 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcta 
bituminosa en caliente. Parte 33: Elaborao.ión de probetas con 
compactador de placa. 

UNE--EN 13036-1 Caracterfstlcas superficiales de carreteras y superficies 
aeroportuarias~ Métodos de ensayo. Parte 1: Medición de ta 
profundidad de la macrotextura superflciaf del pavimento mediante 
el método del circulo de arena. 

UNEwEN 13108-1 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: 
Hormigón asfáltico. 

.... 
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UNE-EN 13108-20 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 20: 
Ensayos de tipo. 

UNE-EN 131os .. 21 Mezclas bifümjnosas. Especificaciones de materiales. Parte 21: 
Control de producción en fábrica. 
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