
- Si el r@sult&do medio del enayo ds d~bmirrocidn da la resistencia al 
deslizamientu resulta superior al noventa por ciento (90%) del vatot- previsto 
en la tabte 542.17, $0 aplicará una panalhción eoorrfirnlca bst diez por 
ciento (1 O%), 

Únicamente cuando Is capa de adento isa fuera constreifda bajo el mtsmo Contrata, 
se podh abonar Ia compmbacidn y, en su caso, reparacidn de la stiperfí~ls 
mdsbnte, par metros suadrados (m2) malmante ejecutados' 

LB preparadbn de ia superficie existente no es objeto de abono, ni est6 induldet en 
esta tinidad de obra, El riego de adherencia 8e abonará segiitn lo presctito en e6 
arti~ulo 531 de este Pliega 

La fabrIcaci6n y puesta en obra de rnaclas bituminosas en caliente tipo harmi~ón 
bBurninosa ~ f f  abanar6 por taneladas (t), según su tipo, medMas multipficando las 
anchuras señalabas para cada capa en los Planos del Pmyeo, por los especares 
medias .y densidades medias deducidas de los ensayos de can'trol de cada lote. En 
dicho abom se cansldsrari4 inclutbo @l ds los dkibos, ei procedente de fresado da 
mezclas bituminoses, si Iti huMere, y el del gotm minemi. No se&n de abono las 
creces laterates, ni tos aumentos de espesor par mrreccián de memas en capas 
subyacentes. 

Para áAdos con peso espaclfica srr~r ior  ;a tres gramos pur centímetro cObicri 
(3 g/cm3), el Pliego de Prescxipsfanes Tbcnicas Particulares pwf& crstablacer, 
tambi&n, el abono por unídad de supfrrflcie (m2), can la fjaci6n de unos urnbral~s de 
dotaciones s espesores, de acuerde can to indicado en este arti~ufa, l 

$1 el árido gnresr, empleado para capas da- rodadura, adernas de cumplir todas y 
cada una de las prescripcbnes especificadas en el apartada 542,&+2 be este 
articulo, tuviera un valor de! #eEclent@ de putimsnto acelerada, seggin 
UNE-EN 4097-8, superior en cuatro (4) puntos a1 valor ínlnlmo especificads en oste 
Pliego pera la categarfa de trafico pesado qtrg camspnda, se abonar4 una unidad 
de obra definida como tonelada (11, o en su caso metro cuadrado (d), de incremento 
de calidad de dridas en capa de rodadura y cuyo imgcirte sefa el diex por danta 
(10%) da! abona de bneiada de mezeta brtumirtom a en su cam, ds unidad de 
superflcle, siendo co~dicibn para ello que esta unidad de obra esté incluida en ef 
P9esupucr&a del Proyeatu. 

Sf b s  ~subdss  de ia regularidad superficial de fa capa de rodadura mejoran los 
valores eap@cFificadas en este Plíago, seglin tos criterias del apartada 542-40,3, se 



abonad una unidad de obra definida como tonelada (S), o en su casa metm 
cuadrado (m2), de incremento de calidad de regularidad supefiidal en capa de 
rodadura y cuyo imparte ser& E! cinm pos ciento (6%) del abano de tonelada de 
mezcla bitumfnosa o en su Gasa, de unidad de supeficie, sitando conclisiifin para ella 
qus e& unidad de obra es@ induida en al Pmsupuesta del Proymb. 

El ligante hidmmrbanado empleado en la fabricaden de rne&ats bituminssas ert 
 aliente se abona& por bneladas ft), obtenidas mimltiplicends ta mdicibn abonabtao 
de fáfsr4cacS6n y puesta en abra, par la dataci6n media da ligante deducida de bs 
ensayos de contmt de cada bfe. En ningún caso ser6 de aborto el empleo de 
acitivantes o ad&ws af liganter asi como titmpoeo el ligante residua! del material 
fresado d e  mszclas Wduninssas, si Eo hidbiem. 

El polvo mineral de apoi-bciún y las adlcianes a fa rnezelá bitunairrosa, s81o se 
ahonarág si lo previera sx(lilfeitamente el Pliego de Pre56Pip@ian@s Tbcnicac 
Pat"tfculares y el Cuadra de Precios del Proyecto. Su abotla se ha& por toneladas 
[t), obtenidas rneikipllcanda la rnedicídn abonable de fabticacihn y pueda en obra de 
cada lote, por la dutacibn media, 

542,12 ESPEClFIEAGIBNEB ~ÉCNICAS V DISTINTIVOS DE CALIDAD 

independ9entemerrte del marciado CE de iridos y miszcists, iet cumplimbnto de las 
esgeciflmciranes técnicas obligatorias requeridas a los pmductas centemplados en 
este articulo se podta aemdttar por medio del correspondiente certificado, que 
cuando dichas esptrc!fimdones esten establecidas 8xclusivamente por mf~rencla a 
nomas, pod& estar constituido por un cerfifif;ado di@ conformidad a dichas normas. 

Si bs referidos pwducbs disponen de una marca, sella s distintiva de calidad que: 
i asegure 81 cumpiirniarsto de las especificaciones thnleas ablfgatorias de este 
4 
8 

artfculo, se re~onclcefh como ta! cuando dicho bisfintiva est6 hamúlogado por la 
Ol~eccirSn Genesal de Carret~mr: del Mlnisteria de Fomento, 

El certificado acreditativo d ~ l  cumplimiento de la8 @sgecEficaciones Mcnicais 
ríbllgaturiaa de es& arfícuilst padrzl ser otorgado par las Administraciones B&iicas 
mrnp@fenb% en materia de c;arat3tor;ns, la DirecciOn General be Carretaras del 
Mfnlstaaiu de Fomenta (segan 4rnbito) a las Organismos sspefioles -pl5blicac y 
privedos- autorfiados pam realizar hmas de certificacl6n a ensayos en el ;$rnb¡ta de 

r los rntitefiafes, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
k 220t3,'1995, da 28 de rliciembm. 
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ChLculo del iridice de re~qkilars'dad Internacional (iRl) en pavIrnenfos 
de camttsms. 
Determinacibn de la msist@nda al deslizamiarYto coin al equipo de 
medida da1 rozamienta transversal. 
Aridas para m d a s  bítumim~s y tmtami~ntus supoAciales de 
carreteras, aeropuer9ús y fatms áreas pawimeinhdas, 
Ensayos pam d&wminar las pmpfetdardes; genearales de Iss (siridos. 
Parte 3 :  Métdcls de rnu~simo. 
Ensayos para dEatemiaiar las pmpledades geom&daw$ da los 
áridas, Parb 1s BetemiinaMn de la gmnularnetria de !as 
particufas, Mbtodas del tamfzads, 
Ensayos para deteminar las propiedades geam4tlrcas de las 
aridos, Parte 2: DetsrminacMn de la granulametría de !as 
partículas, Tamices de ensayo, bmafiu nominal de las aberturas. 
Ensayos para deteminar las propiedades gesme-tricas de los 
Mders. Parte 3: Deteminación de la forma de las gartfculas. 
lndfce de lajas. 
Ensayos para determinar las propiedades geumétdcas de loa 
6 tidos. Parte 5: Bet~minaciCín del porcentaje de caras de fractura 
de las pattlcutas da 4rído gruesa. 
Ensayos para deteminar las propiedades ~ ~ u ~ & M G ~ s  de los 
&idos, Parte 8: Evakacfr5ri ds tus finos. Enwyo del equlvalent@ 
de arena, 
Ensayos para deteminar las; pmpiedadm geornétrkás de lus 
&ridcia. Parte 9: Evaluacibn de h s  finos. Ensayo de azul de 
metilano, 
Ensayos pam determinar las ppopieúwdes geornE3fricas de tus 
Bridas, Parte 10: Emluacidn de tos fi'nrás, Granulomekia da los 
fillers [lami;r~idra en ~Fllente de aire). 
f nsayas para betemínsir las pmpiMac9es mecánicas y flsicas dra 
los iirtdos, Parte 2: M4todas para la datmiíraci6bi de la 
resistencia a la fmgme~tadbn. 
Ensayos para d~terminar las propiedade;% mecrsinicas y fbims da 
los Br'idaa. Parte 3: Deteminacibia dtt la densidad aparente y la 
prosidad. 
Ensayos psñm dcatemfnar las gmgldades rnmánicás y fisims ds 
las &ridlos, Parta iB: Detemiinacibn da la densidad da papticuIes y 
la aborclbn de agua, 



UNE-EN 40974 Ensayos para determinar las propiedades me@$nicrss y físicas da 
los &ddas, Parfe S: D~taminaCiun del coefislente de pulimento 
awler;~pJo. 

UNE-EN 1744-3 Ensayos para d&erm!nar las propiedades guirnicas de los didos. 
Parta 5: Prepamciiin de eluaitos par Iixiviacl6n Be &dos. 

UNE-EN 4259.2 Betunes y iigant~s b1tumlnosos. Espcifificaelonteas Be betunes para 
gavimentacibn. 

U ME-EN .t 26974 Mezclas bituminoaas, M4t&os de ensayo para mezcla biturninosa 
en callente, Parte 1: C~ntenído de liga- ~IuiBaIe~ i 

UNEEN 12897-2 M~rclas bitumirrosas, M6tobss de ensayo para mezcla biturnbnow 
@n caliente, Parta! 2: Deteminacirin de ta granubmtstdla de las 
partfculas;, 

UNE-EN 12697-6 Mezclas bituminúoas. RR6todsis de ensayo para mezcb bjtuminosa 
en mlíents. Parta 8: Dstermirtacidn de la densidad aparente tfe 
pmbetac biiminosas p r  el rnétod~ hidrostzlticcr, 

UNE-EN 1269743 Mezclas bitumónasas. Maudos de ensaya para rn@z[:!a bittarninosá 
en caliente. 8: O~brrninacit3ro del contenkia de huecos en 
la% probetas bituminosras, 

UNE-EN i 2897-1 2 Mmias biturninasas. M&%das de ensaya para mezcia 
hitumlnosa en caliente. Parte 12: Dekrminacibn de la sensibilidad 
al agua de ttas pmbetas de macla biturninotta, 

UIVls,EN 12659742Mezclas bitumincisas, M6tódos de ensayo para rnez~la 
biiurninosa en caliente. Par€@ 2 2  Ensayo de rodadura, 

C_IlYE-EN.f2%QJ-;24Me'zcIas bihiminosas. M6tQdLos de ensayo para mezcla 
bitumínosa en caliente. Parte 24: Resistencia a la fatiga. 

UNE-EN 12897-26 Mezclas bi'tuminascar;, M&tcsdas de ensaya gam me;ecla 
bRurninúsa en callente. Parte 26: Rlgidez, 

UNE-EN126Q7-3OMezdas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla 
$ 
4 bnuminosa en caliente. Parte 30: Pregamcián de la muestra 

mediante campactadar de impa&s4 
UNE-EN 12699-32 Mealas b&umIrioms. Mbtoditrs de ensaya m mezcla 

bltuminoaa @n callent~. Parte 32: C~mpactacit5n en Iaboratoriu de 
misztclas blturniraosas mediante ccsmpadacfor vibmtuPio. 

UNE-EN 3 2a97-33 Medas bifurninar;as. M&todos da ensayo para rnmcte 
Erituminosa sn callente. Parte 33: Elabaraci6n de? pra beQs con 
compactadar. 663 plam. 

UNE-EN 13036-1 Garacterlsticas superfidales de carretrsras y scopsficfes 
aemprtuerlas. MKtodaa de crilsayo, PaPle 9: MedicC6n de  la 

r profundidad ds la rnacmtextusa supeflclal del pavimento mediante 
P el rnéttJcda del clscula de arma* 

UNE434 113"iQ-'l Mez~tas bituminosas. Espedf'rticaclon@s de rncaterialss. Parta 4 :  
W orrnigbn asfaltícs. 



tlNE-EN 133108-2G Mezelas Mtuminasas. Espeaiflcaclon~s de matedales. Parte 20: 
Ensayos de tipo. 

U NE-EN 1 3 1 08-21 Mmclas bituminosas. Especificaciones de matarialesi. Parte 21 ; 
CaatmI de prsducci6n en f4brica. 


