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223 LADRILLOS PERFORADOS 

223.1 DEFINICION 

Se definen como ladrillos perforados los ladrillos de arcilla cocida en forma de para
lelepípido rectangular, en los que existen perforaciones paralelas a una cualquiera de las 
aristas, de un volumen total superior al cinco por ciento (5 %) y no mayor del treinta y tres 
por ciento (33 %) del total aparente de la pieza. 

223.2 CONDICIONES GENERALES 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta; con resistencia 
mínima a compresión de doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadra
do (200 kgf/cm2). Esta resistencia se entiende medida en dirección del grueso, 
sin descontar los huecos, y de acuerdo con la Norma UNE 7059. 

- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de exfo
liación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán 
sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua. 

- Tener suficiente adherencia a los morteros. 

- Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14 %) en 
peso, después de un día (1 d) de inmersión. El ensayo de absorción de agua se 
realizará de acuerdo con la Norma UNE 7061. 

223.3 FORMA V DIMENSIONES 

Salvo especificación en contrario en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, sus dimensiones serán: 

- Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga. 

- Once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón. 

- Seis centímetros y medio (6,5 cm) de grueso. 

Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta ocho milímetros (8 mm) en su 
soga; seis milímetros (6 mm) en su tizón; y solamente cuatro milímetros (4 mm) en su grueso. 
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Como desviación maxIma de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal su
perior a once centímetros y medio (11,5 cm), la de tres milímetros (3 mm), y de dos milíme
tros (2 mm) en las inferiores. 

223.4 RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 

Dadas las grandes diferencias climatológicas, no se establecen condiciones de hela
dicidad con carácter general, debiendo fijarse, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Téc
nicas Particulares. La resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se compro
bará mediante la Norma UNE 7062. 

223.5 MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forme parte. 

En acopios, los ladrillos perforados se medirán por millares de unidades realmente aco
piados. 
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