
Versión inicial del PG-3 (1975)

341 REFINO DE TALUDES 

341.1 DEFINICION 

Consiste en las operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de los 

taludes de terraplenes y capa de coronación de pedraplenes, así como de los taludes de des

monte no incluidos en el Artículo 322, «Excavación especial de taludes en roca», del presente 

Pliego. 

341.2 EJECUCION DE LAS OBRAS 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la explanación y cons

trucción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 

Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de las obras lo ordene, se 

procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier material blando, inade

cuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. 

Los huecos resultantes se rellenarán con materiales adecuados, de acuerdo con las indicacio

nes del Director. 

Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de 

acuerdo con lo que al res.pecto se señale en los Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Par

ticulares y órdenes complementarias del Director, debiendo mantenerse en perfecto estado 

hasta la recepción definitiva de las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales 

como a los estéticos. 

Los perfilados de taludes que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante de

ben hacerse con una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre talu

des de distinta inclinación. En las intersecciones de desmonte y rellenos, los taludes se ala

bearán para unirse entre sí y con la superficie natural del terreno, sin originar una discontinui

dad visible. 

Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán, 

ajustándose a los Planos e instrucciones del Director. Las monteras de tierra sobre masas de 

roca se redondearán por encima de éstas. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie 

del terreno y la carretera, sin grandes contrastes, y ajustándose a los Planos, procurando evi

tar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, para lo cual deberán hacerse los 

ajustes necesarios. En el caso de qµe, por las condiciones del terreno, no puedan mantenerse los 

taludes indicados en los Planos, el Director fijará el talud que deba adoptarse, e incluso podrá 

ordenar la construcción de un muro de contención si fuese necesario. 
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341.3 MEDICION Y ABONO 

El refino de taludes se abonará por metros cuadrados (m2
) realmente refinados medi

dos sobre los Planos de perfiles transversales. 

Sólo se abonará esta unidad cuando exista precio independiente para ella en el Pro
yecto. De no ser así se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, terraplén o 
pedraplén, según sea el caso. 
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