
Versión inicial del PG-3 (1975)

421 RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 

421.1 DEFINICION 

Consisten en la extensión y compactación de materiales filtrantes en zanjas, trasdós 

de obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de 

los equipos de maquinaria de alto rendimiento. 

421.2 MATERIALES 

421.2.1 Condiciones generales 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales o pro

cedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales 

exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños. 

421.2.2 Composición granulométrica 

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), 

cedazo 80 UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el cinco 

por ciento (5 %). 

Siendo Fx el tamaño superior al del x % , en peso, del material filtrante, y dx el tama

ño superior al del x % , en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes con

diciones de filtro: 

Fso 
(c) - < 25; 

dso 

Fso 
(d) - < 20 

F10 

En el caso de terrenos cohesivos, la condición (a) se puede sustituir por la de 

F1s < 0,1 mm 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material 

filtrado • situado junto a los tubos o mechina! es deberá cumplir las condiciones siguientes: 

- Si se utilizan tubos perforados: 

Fss 
--------------->1 

diámetro del orificio 

- Si se utilizan tubos con juntas abiertas: 

Fss 
-~------------- > 1,2 

ªncho de la juntª 
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-~~~--------~---==--=--- -----------====------------------------

- Si se utilizan tubos de hormigón poroso: 

Fss --------------- > 0,2 
d1s del árido del tubo 

- Si se drena por mechinales: 

Fss 
--------------->1 

diámetro del mechina! 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá re
currirse al empleo de filtros compuestos por varias capas; una de las cuales, la de material 
más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro 
respecto a la siguiente, considerada como terreno; ésta, a su vez, las cumplirá respecto de 
la siguiente; y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural. 

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos se aten
derá, únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco 
milímetros (25 mm), a efecto de cumplimiento de las condiciones anteriores. 

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, 
el material filtrante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la siguiente: 

F1s < 1 mm 

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de 
arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente: 

0,1 mm < F1s < 0,4 mm 

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las si
guientes condiciones: 

- Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta 
milímetros (80 mm). 

Dso 
- Coeficiente de uniformidad -- < 4. 

D:o 

421.2.3 Plasticidad 

El material filtrante será no plástico, y su equivalente de arena será superior a 
treinta (30). 

421.2.4 Calidad 

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo 
de Los Angeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a cuarenta (40). Los materiales pro
cedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales 
de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuer
do con los criterio~ e~tab!<;lc;:jdo$ ~11 C;}I Pliego de -Prescripciones Técnicas Particulares. 
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421.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

421.3.1 Acopios 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite 
la segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes 
precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie; formar los aco
pios sobre una superficie que no contamine al material; evitar la mezcla de distintos tipos 
de materiales. 

Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, 
por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. 

421.3.2 Preparación de la superficie de asiento 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de 
·agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, 
fuera del área donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, 
que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, de acuerdo con las indicaciones del Di
rector de las obras. 

421.3.3 Ejecución de las tongadas 

Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme 
y sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas será lo suficiente reducido para que, 
con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exi
gido. Cuando una tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometría, se 
adoptarán las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación. 

El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en 
peligro la estabilidad de las mismas. 

421.3.4 Extensión y compactación 

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogé
neo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra 
Y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se adopta
rán las medidas necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del material. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de 
la misma. En ningún caso dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que po
sean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel. 

421.3.5 Protección del relleno 

Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación 
del relleno por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de 
lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo 
posible Y, una vez terminados, se cubrirán de forma provisional o definitiva para evitar su 
contr1minación, 

231 

Red
ac

ció
n s

in 
ap

lic
ac

ión
 de

sd
e l

a a
pro

ba
ció

n 

de
 la

 O
rde

n F
OM/13

82
/20

02
 



Versión inicial del PG-3 (1975)

También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la eros,on o perturbac,on de los rellenos en ejecución, a_ causa de las lluvias, así como los encharcamientos su• perficiales de agua. 

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas condi.ciones. Esta operación no será abonable. 

421.4 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados centígrados (Oº C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es posible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

421.5 MEDICION Y ABONO 

Las distintas zonas de rellenos localizados de material filtrante se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los Planos de perfiles transversales. 
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