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560 ADOQUINADOS DE PIEDRA LABRADA 

560.1 DEFINICION 

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines. 

560.2 MATERIALES 

560.2.1 Adoquines 

560.2.1.1 Definición 

Se definen como adoquines las piedras labradas en forma de tronco de pirámide, de 
base. rectangular, para su utilización en pavimentos. 

560.2.1.2 Condiciones generales 

Los adoquines deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

- Carec~r de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgáni-
cos. Darán sonido claro al golpearlos con un martillo. 

- Tener adherencia a los morteros. 

560.2.1.3 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los adoquines serán las señaladas en los Planos y Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

Su cara superior será plana, y sus bordes no estarán rotos ni desgastados; tendrán 
unas medidas de dieciocho a veinte centímetros (18 a 20 cm) de largo, y nueve a once centí
metros (9 a 11 cm) de ancho. El tizón será de catorce a dieciséis centímetros (14 a 16 cm). La 
cara inferior tendrá como medidas las cinco sextas partes (5/6) de las homólogas de la supe
rior; las caras laterales estarán labradas de manera que las juntas producidas al ejecutar el pa

vimento no sean superiores a ocho milímetros (8 mm) de ancho. 

Los ángulos de fractura presentarán aristas vivas. 

560.2.1.4 Calidad 

Peso específico neto: No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cú

bico (2.500 kg/m3). 
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Resistencia a compresión: No será inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por cen

tímetro cuadrado (1.300 kgf/cm2
). 

Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 

Resistencia a la intemperie: Sometidos los adoquines a veinte (20) ciclos de congela

ción, al final de ellos no presentarán grietas, ni alteración visible alguna. 

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 

7069 y UNE 7070. 

560.2.2 Mortero 

Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero hidráu

lico designado como M 450 en el Artículo 611, « Morteros de Cemento», del presente Pliego. 

560.2.3 Lechadas 

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de 

cemento portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m3); y de arena, de la que no más de un quin

ce por ciento (15 %) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni más de un quince por 

ciento (15 %) en peso pase por el tamiz 0,32 UNE. 

560.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

La ejecución del cimiento se llevará a efecto de acuerdo con lo especificado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares; y serán de-aplicación las prescripciones que se 

señalan en el Artículo 630, «Obras de hormigón en masa o armado», del presente Pliego. 

Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a 

cinco centímetros (5 cm), para absorber la diferencia de tizón de los adoquines. 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines; golpeándolos con un 

martillo para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mor

tero; quedarán bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos, 

con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden per

fectamente enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas una 

vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de 

asiento si fuera preciso. 

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas; y el 

espesor de éstas será el menor posible, y nunca mayor de ocho milírnetros (8 mm). 

Una vez preparado el adoquinado, se procederá a regarlo; y seguidamente se rellenarán 

las juntas con lechada de cemento. 

Esta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente; y se verterá con ayu

da de jarras de pico; forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usa

rá también para remover el líquido dentro del jarro. 

383 

Red
ac

ció
n s

in 
ap

lic
ac

ión
 de

sd
e l

a a
pro

ba
ció

n 

de
 la

 O
rde

n F
OM/89

1/2
00

4



Versión inicial del PG-3 (1975)

Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operación, se efectuará el 
llagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas; y echando más lechada, si al efec
tuar esta operación resultaran descarnadas. 

El pavirnento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días (3 d), contados 
a partir de la fecha de terminación de las obras; y en este plazo, el . Contratista cuidará de 
mantener inundada la superficie del pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no 
permitiera el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se mantenga constante
mente húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir la posición de los adoquines 
que pudieran hundirse o levantarse. 

560.4 TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en 
el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se 
comparará la superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros 
(12 mm). 

La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se 
compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al 
eje de la carretera, sobre todo en las inmediaciones de las juntas. 

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre 
la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director 
de las obras. 

560.5 LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

Regirán las reseñadas en la Artículo 630, «Obras de hormigón en masa o armado», del 
presente Pliego. 

560.6 MEDICION Y ABONO 

Los adoquinados se abonarán por metros cuadrados (m2
) de superficie de pavimento 

realmente ejecutados, medidos en el terreno. 
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