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570 BORDILLOS 

570.1 DEFINICION 

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormi
gón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la 
superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

570.2 MATERIALES 

570.2.1 Mortero 

Salvo especificación en contrarfo, el tipo de mortero a utilizar se,rá el mortero de ce
mento designado como M 450 en el Artículo 611, «Morteros de cemento», de este Pliego. 

570.2.2 Bordillos de piedra 

570.2.2.1 Condiciones generales 

Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos orgánicos. 
Darán sonido claro al golpearlos con martillo. 

- Tener adherencia a los morteros. 

570.2.2.2 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos 
y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), aunque en suministros gran
des se admitirá que el diez por ciento (10 %) de las piezas tenga una longitud comprendida 
entre sesenta centímetros (60 cm) y un metro (1 m). Las secciones extremas deberán ser 
normales al eje de la pieza. 

En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milíme
tros (10 mm) en más o en menos. 
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La seccIon transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y 

su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda; y las 

operaciones de labra se terminarán con bujarda media. Los dos centímetros (2 cm) superiores 

de las caras interiores se labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a golpe de mar

tillo; refinándose a puntero las caras de junta, hasta obtener superficies aproximadamente pla

nas y normales a la directriz del bordillo. 

570.2.2.3 Calidad 

Peso específico neto: No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cú

bico (2.500 kg/m3 ). 

Resistencia a compres1on: No será inferior a mil trescientos kilogramos _fuerza por 

centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm2). 

Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 

Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de congela

ción, al final de ellos no presentarán grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7068 y 

UNE 7070. 

570.2.3 Bordillos prefabricados de hormigón 

570.2.3.1 Condiciones generales 

Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo H-200 

o superior, según el Artículo 610, «Hormigones», fabricados con áridos procedentes de ma

chaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm). y cemento portland P-350. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo de hormigón a utili

zar, así como las características de las caras vistas del bordillo. 

570.2.3.2 Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los Pla

nos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y 

su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). 

Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez mi

límetros (± 10 mm). 
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570.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se 
especificarán en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco 
milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en 
el asiento. 

570.4 MEDICION Y ABONO 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros (m) realmente colocados, de cada tipo, 
medidos en el terreno. 
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