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654 MAMPOSTERIA EN SECO 

654.1 DEFINICION 

Se define como mampostería en seco la construida colocando los mampuestos a hueso, 
sin ningún mortero de unión entre ellos. 

654.2 MATERIALES 

654.2.1 Condiciones generales 

La piedra a emplear en mamposterías deberá cumplir las siguientes condichmes: 

- Ser homogénea, de grano uniforme, y resistente a las cargas que tenga que sopor
tar. Se rechazarán las piedres que, al golpearlas, no den fragmentos de aristas vivas. 

- Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al gol
pearla con un martillo. 

- Ser inalterable al agua y a la intemperie, y resistente al fuego. 

Por excepción, podrá permitirse el empleo de pizarras, siempre que sean duras y la 
fábrica se proyecte co.n lechos de asiento horizontales. 

654.2.2 Forma y dimensiones 

Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilit~rla, o de impedir su co
rrecta colocación; y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como es
tructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones de las piedras serán las indicadas en los Planos, y si no existieran 
tales detalles al respecto, se proveerán las dimensiones y superficies de caras necesarias para 
obtener las características generales y el aspecto indicado en los mismos. 

Por lo general, las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm); 
anchos mínimos de una vez y media (1,5) su espesor; y longitudes mayores de una vez Y me
dia (1,5) su ancho·. Cuando se empleen piedras de coronación, sus longitudes serán, como mí
nimo, las del ancho del asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 

Por lo menos un cincuenta por ciento (50 %) del volumen total de la mampostería es
tará formado por piedras cuya cubicación sea, como. mínimo, de veinte decímetros cúbicos 
(20 dm3). 
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Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento, respecto de un plano, y en juntas, 
respecto de la línea recta, no excederán de las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técni
cas Particulares; y, en todo caso, serán inferiores a un centímetro y medio (1,5 cm). 

654.2.3 Absorción de agua 

Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2 %). en peso. 

654.3 EJECUCION DE LAS OBRAS 

La mampostería en seco deberá construirse con piedra arreglada con martillo hasta con
seguir una forma regular; y, en lo posible, excluyéndose la de forma redonda. Las piedras se 
colocarán en obra de modo que se encajen perfectamente entre sí; eligiendo para colocar en 
los paramentos las de mayores dimensiones. Se evitará siempre la coincidencia de las juntas 
verticales. En el inte.rior de la fábrica de mampostería se podrán utilizar ripios y mampuestos 
de menor tamaño, para rellenar los intersticios existentes entre los que constituyen la mam
postería. 

En las aristas se utilizarán los mampuestos de mayor dimensión, y que por su forma 
se adapten mejor a esa función. En los muros de espesor inferior a sesenta centímetros 
(60 cm) se dispondrán mampuestos de suficiente tizón para atravesarlos en todo su espesor; 
de forma que exista, al menos, una (1) de estas piezas por cada metro cuadrado (1 ~ 2

) de pa
ramento. 

En la coronación de los muros se adoptarán las disposiciones previstas en los Planos; 
y, en su defecto, se dispondrán m~mpuestos de cobija que cubran todo el ancho de la misma. 

Salvo que el Director de las obras disponga lo contrario, el Contratista vendrá obligado 
a dejar en la fábrica mechinales u orificios, regularmente dispuestos, para facilitar la evacua
ción del agua del tradós de la misma; a· razón de uno (1) por cada cuatro metros cuadrados 
(4 m2

) de paramento. 

654.4 MEDICION Y ABONO 

La fábrica de mampostería en seco se abonará por metros cúbicos (m3) realmente co
locados en obra, medidos sobre los Planos. Podrá ser abonada por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados, en los casos en que su espesor sea constante. 
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