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673 TABLESTACADOS METALICOS 

673.1 DEFINICION 

Se definen como tablestacados metálicos las paredes formadas por tablestacas metáli
cas que se hincan en el terreno, para constituir, debidamente enlazadas, pantallas de imper
meabilización o resistencia, con carácter provisional o definitivo. 

673.2 MATERIALES 

673.2.1 Tablestacas metálicas 

673.2.1.1 Condiciones generales 

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial, 
cuya resistencia característica a tracción será superior a tres mil quínientos kilopondios por 
centímetro cuadrado (3.500 kp/cm2

). 

Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa, se enderezarán, de modo 
que su flecha máxima, respecto a la recta definida por sus dos (2) extremos, no sea mayor 
que un doscientosavo ( 1 /200) de su longitud. 

El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberá ser acepta
ble; y permitirá su enhebrado sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca. 

67-3,2.1.2 Forma y dimensiones. 

Los perfiles y peso de las tablestacas serán los que figuren en los Planos y Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares; admitiéndose, para su longitud, las tolerancias siguientes: 
veinte centímetros. (20 cm) en más y cinco centímetros (5 cm) en _menos. 

El corte de las tablestacas a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o so-
plete. 

673.3 EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

La hinca de las tablestacas podrá efectuarse por medio de mazas de golpeo, lentas o 
rápidas, de simple o doble efecto; y también mediante aparatos vibradores adecuados. En el 
caso de mazas de simple efecto, el peso de la maza propiamente dicha no será inferior a la 
cuarta parte (1/4) o mitad (1/2) de la tablestaca, según que éstas se hinquen de una a una, 
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o por parejas, respectivamente. La energía cinética desarrollada, en cada golpe, por las mazas 

de doble efecto, será superior a la producida, también en cada golpe, por la de simple efecto 

especificada, cayendo desde una altura de sesenta centímetros (60 cm). Las mazas deberán ser 

guiadas en todo su recorrido por cualquier dispositivo aprobado por el Director de las obras. 

Podrá prescindirse del martinete cuando se utilicen para la hinca aparatos vibradores suspen

didos de grúas. 

673.4 EJECUC!ON DE LAS OBRAS 

Las tablestacas podrán hincarse de una en una o, preferiblemente, por parejas previa

mente enhebradas. Cuando se utilice un aparato vibrador suspendido de una grúa para la hinca de 

tablestacas, el número de éstas que se presentará, simultáneamente, no será inferior a vein

te (20), hincándose alternativamente de forma que la diferencia de alturas de las cabezas de 

dos contiguas no sea superior a dos metros (2 m). 

Se dispondrán guías para las tablestacas, consistentes en una doble fila de tablones, 

o piezas de madera de mayor sección, colocados a poca altura del suelo, de forma que el eje 

del hueco intermedio coincida con el de la pantalla de tablestacas a construir. Esta doble fila 

de tablones estará sólidamente sujeta y apuntalada al terreno; y la distancia entre sus caras 

interiores no excederá del espesor de la pared de tablestacas en más de dos centímetros 

(2 cm). 

Las cabezas de las tablestacas hincadas por percusIon deberán estar protegidas por 

medio de adecuados sombreretes o sufrideras, para evitar su deformación por los golpes. En 

su parte inferior, las ranuras de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras se pro

tegerán, en lo posible, de la introducción de terreno (que dificultaría el enhebrado de las ta

blestacas que se hinquen a continuación), tapando el extremo de la mencionada ranura con un 

roblón, clavo, tornillo, o cualquier pieza análoga alojada, pero no ajustada, en dicho extremo; 

de forma que permanezca en su sitio durante la hinca, pero que pueda ser fácilmente expulsada 

por otra tablestaca que se enhebre en la ranura y llegue a mayor profundidad. No se tomará 

ninguna precaución especial para asegurar la estanqueidad de las juntas. 

La hinc.a de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración m1rnma en el 

terreno firme estipulado en los Planos o, en su defecto, señalada por el Director. 

Terminada la hinca, se cortarán, si es preciso, las tablestacas, de manera que sus ca

bezas queden alineadas según el perfil definido en los Planos, y se construirá, si procede, 

la viga de arriostramiehto. 

Los empalmes de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud apropiada, que se 

urnran por soldadura, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a 

tres grados sexagesimales (3º), en cualquier dirección. 

673.5 MEDICION Y ABONO 

Los tablestacados metálicos se abonarán por metros cuadrados (m2
) realmente ejecu

tados, medidos en el terreno después de proceder, en su caso, a la operación de enrase. 
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El abono de los empalmes, por soldadura, de las tablestacas se considerará incluido 
en el precio del tablestacado; salvo que se especifique lo contrario en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Si las tablestacas tuvieran que ser hincadas a mayor profundidad de la estipulada en 
los Planos, el Contratista no podrá reclamar variación de lós precios del Contrato por este 
concepto; salvo que el aumento de la profundidad media de hinca en todo el tablestacado rea
lizado fuera superior al veinte por ciento (20 %) de la profundidad media que figura en los Planos. 
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