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691 JUNTAS DE ESTANQUIDAD EN OBRAS DE 
HORMIGON 

691.1 DEFINICION 

Se entiende por junta de estanquidad, el dispositivo que separa dos masas de hor
m1gon con objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para 
que puedan absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidas 
por las variaciones de la temperatura y las reológicas del hormigón, al mismo tiempo que 
asegura la ausencia de filtraciones. 

691.2 MATERIALES 

Los perfiles a utilizar en juntas de estanquidad serán del tipo previsto en los Pla
nos, y deberán cumplir las prescripciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 

691.3 EJECUCION 

Los elementos comprendidos entre dos juntas de estanquidad, o entre una junta de 
estanquidad y una de retracción, se hormigonarán de una sola vez, sin más juntas que las 
necesarias por construcción. El hormigonado se detendrá en una junta de estanquidad, y no 
podrá proseguirse el vertido del hormigón en el elemento adyacente hasta después de haber 
realizado las operaciones que se indican a continuación. 

Prevjamente al hormigonado del primer elemento, se habrá dispuesto el encofrado de 
la junta de la forma indicada en los Planos, y con las disposiciones necesarias para man
tener el perfil de estanquidad, durante el hormigonado, tal como se prevé en los mismos. 

Una vez endurecido el hormigón, se retirará el encofrado de la zona de junta, ponien
do especial cuidado en no dañar el perfil de ootanquidad. A continuación, se fijará ~obre la 
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superficie de la junta una plancha de poliestireno expandido para permitir el movimiento 
relativo entre las dos superficies de hormigón que separa. 

691.4 MEDICION V ABONO 

Las juntas se abonarán por metros (m) de perfil de estanquidad colocado, medidos 
sobre Planos. En el precio unitario quedarán incluidos el propio perfil de estanquidad, las 
planchas de poliestireno expandido y los demás materiales y trabajos necesarios para su co
rrecta ejecución. 
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