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(A.O.Ol EQUIPOS AUXILIARES DE APLICACION Y OPERA­
CION VARIA. 

A.0.0/ 1.1 Grupo electrógeno móvil .. ..... ............ ... . 
A.0.0/ 1.2 Transformador de potencia .................. . 
A.0.0/2.1 Motobomba .. .. .............. ....................... . 

(A.O.j) EQUIPOS AUXILIARES DE APLICACION VARIA 

1.- Excavación y perforación 
A.0.1 / 1.1 Compresorfijo ................ .. ......... .......... . 
A.O.l / 1.2 Compresor móvil ... ... ........................... . 

6.- Fabricación. 
A .0.6/ 1.1 Báscula de gran tonelaje 
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Fichas Técnicas 



DESCRIPCION ADICIONAL MOTO BOMBA 
En el coste diario Cd• quedan inclu idos los conceptos de 
puesta a disposición y funcionamiento . f 0.0 .1 1 A.0.0/2.1 

DATOS ESTAOISTICOS % UNITARIO 

E Hut Hwa M+'c Ad cd eh 

Todas - - - - - 0,1500 -

OESCRIPCION ADICIONAL COMPRESOR FIJO 

Incluye motor eléctrico. 

f 0.1.0 1 A.0.1 / 1.1 l 
Potencia Volumen efec· DATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

tivo a 7 bar 
cv m3/min E Hut Hua M•C Ad cd eh 

25 . 35 2,5 . 3,5 
35. 50 3,5 . 5,0 
50· lOC 5,0 . 10,0 

210 9.800 1.400 70 25 0,05312 0,01480 

l 100 . 150 10,0 -15,0 
150 . 200 15,0 . 22,0 
200 . 250 22,0 · 28,C 
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DESCRIPCION ADICIONA L 

Incluye motor. 

Potencia Volumen efec· 
DIN 6270 ser- tivo a 7 bar 

vicio continuo E 
cv m3 /min 

30. 50 2,5. 4,0 
50. 60 4,0. 5,0 
60. 80 5,0. 7,0 
80 . 120 7 .o. 10,0 

120-140 10,0·12,0 
240 

140-170 12,0 - 15,0 
170· 200 15,0. 17,0 
200. 250 17,0. 25,0 
250 . 300 25,0. 30,0 
300.350 30,0. 35,0 

OESCRIPCION ADICIONAL 

En el coste diario Cd , quedan incluidos los conceptos de 
puesta a disposición y funcionamiento . 

E 

Todos 

28 

COMPRESOR MOVIL 

~ 0.1.1 1 A.0. 1/11 

DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

Hut H ua M•C Ad cd eh 

7.800 1.300 80 40 0,05955 0,01795 

MARTILLO NEUMATICO MANUAL 

1 0.11 l P.0.1/1.1 

DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

O, 1500 
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DESCRIPCION ADICIONAL 

Se incluye martillo. 
No se incluyen barras, bocas, varillas, etc. 

Consumo Peso 

de aire 
m3/min t 

Sobre ruedas 
3,0. 6,5 0,4. 0,6 

-
6,5. 12,0 0,6. 1,0 

Sobre orugas 
15,0 3,0. 5,0 

20,0 5,0. 7,0 -
25,0 7,0. 9,0 

DESCRIPCION ADICIONAL 

Sobre ruedas neumáticas. 
No se incluyen elementos de perforación. 

Superficie Aire 
Tipo trabajo máx. necesario 

m2 m3 /min 

2 brazos: 
10.20 25 . 35 

3 brazos: 
20. 30 35 .45 

4 brazos: 
30 .40 45.70 

E 

210 

240 

E 

210 

(J 

CARRO PERFORADOR 
(Wagon-drill) 

1 01 .0 1 
P.l.l/1.1 

DATOS ESTADISTICOS % UN ITARIO 

Hu t Hua M•C Ad cd e, 

6.000 1.000 100 40 0,06806 0,02667 

8.400 1.400 100 40 0,05955 0,01905 

YUMBO 

1 01 .1 1 P.l.l/1.2 

DATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

Hut Hu• M•C Ad cd e, 

7.000 1.000 90 40 0,06332 0,02143 
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1:, 
DESCRIPCION ADICIONAL 

SONDA ROTATIVA 

1 
0.4.0 

1 
P.ll.1/1.1 

Potencia Profundidad 4> 
DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 

Varillaje 
cv m mm E Hut · Hua M•C Ad cd eh 

Sobre pat ines 
10 - 15 100. 200 60 . 45 
15.20 300 . 400 60. 45 
20 - 38 600- 750 60 . 45 

210 9.600 1.203 90 30 0,05389 0,01667 

20-40 900- 1200 35- 33 

Sobre camión 
20 Hasta 400 m 56 

DESCRIPCION ADICIONAL GRUPO ELECTROGENO 

Móvil 

1 1.1 .O 
1 

A.0.0/1. 1 

Potencia del DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 
motor Potencia 

DIN 6270ser- del alternador 
vicio cont inuo KVA E Hut HUI M+C Ad cd Cn 

cv 

40 25 
60 40 

120 80 
140 100 

240 8.400 1.400 70 50 0.06649 0,01429 

170 125 
200 150 
250 200 
300 225 
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DESCR IPCION ADICIONAL 

En el coste diario Cd, quedan incluídos los conceptos de 
puesta a disposición y funcionamiento . 

E 

Todos 

1 

DESCRIPCI ON ADICI ONA L 

Diesel, incluído un equipo de trabajo. 

Peso Capacidad fllltencia 

t 1 cv E 

24 550 . 600 50. 70 
27 750. 800 80. 100 

210 
40 850. 900 100 . 140 
50 1.000 . 1.200 140 . 160 

55 1.400 . 1.500 200.220 
60 1.600 . 1.700 220 . 240 240 
70 1.900 . 2.100 240 . 260 

90 2.600 . 2.800 270. 290 
240 

100 3.000 . 3.200 300. 320 . 

TRANSFORMADOR DE POTENCIA 

1 1.2.0 1 A.0.0/1.2 

DATO S ESTAD ISTICOS % UNITARIO 

0,1500 

EXCA VADORA DE CABLES SO BR E OR UG AS 

1 
2.0.0 

1 
P.l.1 /2.1 

DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

Hu t Hue M•C Ad cd eh 

10.000 1.000 75 25 0,04801 0,01 500 

12.000 1.200 75 30 0,04409 0,01208 

14.400 1.200 70 30 0,04222 0,00972 

1 
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DESCRIPCION ADICIONAL 
EXCAVADORA HIORAULICA SOBRE ORUGAS 

Diesel. incluído un equipo de trabajo. 

r 2.0.1 l P.1.1 /2.2 

DATOS ESTADISTICOS %UN ITARIO 
Peso Ca pacidad Potencia 

t 1 cv E Hut Hue M•C Ad cd c., 

9 150. 250 30. 35 
240 9.800 1.400 85 30 0,04945 0,01582 

10 300. 500 35. 60 

15. 18 500- 700 60. 80 
20. 23 700. 1.000 100. 120 240 9.600 1.600 80 35 0,05608 0,01510 
30. 40 1. 1 o o . 1. 1500 150. 180 

45· 60 1.600 . 2.000 200.250 
65· 90 2.000 . 2.500 260. 450 210 8.400 1.200 75 40 0,06332 0,01607 
80 . 120 2.700. 3.500 450 . 750 

DESCRIPCION AD ICIONAL EXCAVADO RA HIDRAULICA SOBRE 

Diesel, incluído un equipo de trabajo . 
NEUMATICOS 

r 2.0.2 1 P.l.1 /3.1 

Peso Capacidad Potencia CATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

t 1 cv E Hu: Hu• M•C Ad cd c., 

8 250. 300 30· 40 
240 8.400 1.400 70 30 0,05261 0,01667 

9 300. 500 40· 60 

13. 16 500. 600 60· 80 
16. 19 600. 750 80 . 120 

240 9.000 1.500 60 40 0,05955 0,01333 
19.25 750. 850 120-140 
25.35 850. 1.000 150. 170 
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DESCRIPCION AD ICI ONAL TRACTOR SOBRE NEUMATICOS 

Incluido Bulldozer (topadoras). 

1 
2.1.1 

1 
P.0.0/2.1 

Potencia Peso DATOS ESTAD ISTICOS %UNITARIO 

cv t E Hut Hua M•C A o cd eh 

150-170 16- 17 
21 0 8.800 

260-300 25-28 
1.100 90 35 0,05687 0,01761 

360-400 33- 35 
210 9.600 1.200 

460 -500 42-46 
80 45 0,06282 0,01406 

DESCR IPCION AD ICIONAL TRACTOR PARA ARRASTRE SOBRE NEU-

MATIC OS 
Exclusivamente el tractor. 

1 2.1.2 1 S.0.0/1.1 

Potencia Peso DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

cv t E Hut Hue M•C Ad cd en 

1 
30 - 40 1,5- 2,0 
40- 50 2,0-2,2 
50. 60 2.2- 2,4 
60- 70 2,4-3,0 

210 7.000 1.000 70 40 0,06332 0,01857 
70- 80 3,0-3,5 
80- 100 3,5-4,0 

100- 120 4,0 - 4,6 
130- 160 4,6-5,0 
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DESC RIPCIDN ADICIONAL 
lJ 

MOTO tRAILLA 

~ 2100 T P.lo0/ 1.1 

Capacidad Potencia DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 

m3 cv E Hut Hu a M+C Ad cd eh 

Convencionales, 
1 motor: 11- 14 300 - 330 

16- 20 420 o 500 210 100000 10000 80 65 0,08706 0,0 1150 

21- 30 500-550 

Convencionales, 
2 motores: 10. 15 450 

16-20 640 
210 90600 10200 85 70 0,07770 0,01198 

24.30 800 
35. 4IJ 950 

Autocargables: 7- 9 150 
10. 12 220 
16 - 18 330 210 80&00 1.100 110 75 0,08068 0,01534 

19. 24 420 
26-30 500 

DESCR IPCION ADICIO NAL PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS 

1 2.300 l Po01/101 

Capacidad Potencia DATOS ESTAO ISTIC OS % UNITARIO 

1 cv E Hut Hu e M+ e Ad cd eh 

500. 600 35 - 45 
800- 900 50 - 65 

240 
900- 1.100 65- 80 

90000 10500 90 40 0,05955 0,0 1667 

1.100 - 10300 80 o 100 

1.300 - 1.400 100 - 125 
240 8.400 1.400 

1.500- 10800 130 - 145 
90 40 0,05955 0,01786 

1.900 - 2. 100 170-200 
210 90000 

30000 - 30500 260. 275 
1.500 95 55 0,07996 0,01556 

! 

35 



.. 
o 

í 
t 

OESCRIPCION ADICIONAL 

Capacidad 

1 

500. 900 
900- 1.200 

1.200. 1.500 
1.500. 1.800 
1.800- 2.100 

2.100. 2.400 
2.400- 2.700 

2.700. 2.900 
2.900- 3.100 
3.100- 3.600 
3.600- 3.800 

3.800. 4.500 
4.500. 6.000 
7.000- s.ooo 

12.000- 18.000 

DESCRIPCION ADIC IONAL 

lncluído escarificador oripper 

Potencia 

cv 

80. 100 
100- 130 
130·165 
165 - 200 
200- 250 

más de 250 

36 
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Potencia 

cv E 

65 - 75 
80- 95 

100 - 1 15 270 
120. 135 
135- 150 

160- 180 
270 

190- 205 

215- 230 
240- 255 

240 
260. 275 
275. 320 

32(). 400 
4~;). 500 

240 
550- 650 
800- 1.200 

E 

270 

PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS 

1 2.3.1 1 P.0.2/1.2 

DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

Hut Hua M+ e. Ad cd eh 

9.600 1.600 80 55 0,06219 0,01302 

10.200 1.7(0 85 55 0,06219 0,01 275 

9.600 1.6:10 85 55 0,06997 0,01354 

10.400 1.300 90 55 0,06018 0,01298 

MOTO N !VELADORA 

2.4.0 
1 

P.0.4/1.1 

DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

Hut Hue M+C Ad cd eh 

12.000 1.500 65 40 0,04655 0,01042 



DESCRIPCION ADI~ DNA L VEHICULO TODO TERRENO 

~rvicio de obra 

r 3.0.0 1 P.0.3/3.1 

Carga Potencia Peso DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 

t CV t E Hu t Hu e M•C Ad cd eh 

0,750 60 · 65 1,3 270 8.000 1.600 100 30 0,05077 0,02125 
Diesel 

DESCRIPCION AD ICIONAL FUR GONETA Y CAMION 

Plataforma f ija 

1 
3.1.0 

1 
P.0.3/1.1 

Carga Potencia Peso 
DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

t cv t E Hut Hu• M•C Ad cd eh 

3 . 4 50. 70 3,0 
5. 6 70. 90 3,5 

270 9.600 1.600 90 30 0,04676 0,01667 
6 - 7 90 - 100 4,5 
7 - 9 115 . 130 5,5 

9 - 11 160 - 180 6 
1, - 13 180 - 220 7 270 9.600 1.600 80 35 0,04985 0,01510 

18 220 - 270 8 

3 7 



O~CRIPCION ADICIONAL 
CAMION BASCULANTE 

1 
3.1.1 

1 
P.0.3/1.2 

Carva Potencia Peso DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 

t cv t E Hut Hua M ~ c Ad cd eh 

6. 7 so- 100 5 
7- S 115 - 130 6 

270 S.600 1.600 so 45 0,05602 0,0 1510 

9- 10 13(,- 160 7 
10 - 12 160·180 8 300 10.800 1.800 95 50 0,05320 0,01343 
13 - 16 20C- 240 12 

DESCRIPCION ADICIONAL TRACTO-CAMION 

1 3.11 l P.0.3/1.3 

Carga Potencia Peso DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

t cv t E Hut Hu• M•C Ad cd eh 

25 - 32 170-200 6 240 7.200 1.200 110 35 0,05608 0,02431 

32 - 40 200- 260 7,5 240 7.000 1.000 110 35 0,05243 0,02500 

70 350 8,5 180 8.000 800 100 40 0,06434 0,02000 

38 



DESCRIPCION ADICIONAL SEMI-REMOLQUE 

No se incluye el elemento tractor. 

1 
3.1.3 1 p .0.3/4.1 

Carga útil Peso DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO· 

t t E Hut Hua M•C Ad cd eh 

De platafor· 
ma lisa 15 . 25 6 · 7 24ü 12.000 1.200 30 20 0,03992 0,00917 

r 25.30 10 
240 10.000 1.000 30 20 0,03992 0,01100 

40 . 50 12 
Góndo la 

60 . 75 15 180 8.000 '800 4ü 20 0,05323 0,01 500 

·[ Basculantes 15. 30 7. 9 240 8.400 1.200 60 20 0,04350 0,01 657 

DESCR IPCI ON AD ICIONAL DUMPER 
Fuera de carretera 

r 31.0 T p .0.3/2.1 

Carga Potencia Peso CATOS ESTADISTICOS %UNITAR IO 

t cv t E Hut Hua M•C Ad cd eh 

r 
12. 15 220 13,5 
18 . 20 250 16,0 
23 . 25 300 19,0 
25.30 380 24,0 240 10.500 1.500 90 35 0,05243 0,01476 

30 . 4ü 420 27,0 
40 . 50 580 35,0 

[ 
60 . 70 700 45,0 

1 . .. 
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DESCRIPCION ADICIONAL 
CAMION HORMIGONERA 

1 
3.3.0 

1 
P.ll.3/1. 1 

Capacidad Potencia DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

1 CV E Hut Hua M+C Ad cd eh 

4.500 15 0/50 
270 

6.000 200/60 
8.400 1.400 80 40 0,05293 0,01667 

DESCRIPCION ADICIONAL AUTO-HORMIGONERA 

1 3.3.1 1 P.ll .3/1.2 

r 
Capacidad Potencia DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 

1 cv E Hut Hu a M•C Ad cd e" 

1.000 35 
2.000 45 240 8.400 1.400 90 30 0,05261 0,01905 

3.000 55 
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DESCRIPCION ADICIONAL 
~ 

CAMION CISTERNA PARA TRANSPORTE 

Se incluye el sistema especial para carga y descarga DE CEMENTO A GRANEL 

1 3.31 T S.0.3/2 .1 

Capacidad Potencia DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

1 cv E Hut Hu a M•é Ad cd eh 

4.000 115- 130 

5.000 150- 160 

7.000 210-220 

8.000 220-230 210 9.800 1.400 80 40 0,063 32 0,01429 

1 1.000 250 - 270 
16.000 270 -280 
20.000 300 - 350 

1 

OESCRIPCI ON AD ICION AL GRUA MOVIL SOBRE ORUGAS 

Con mando mecánico y motor Diesel 

r 4.0.0 1 P.0.0/3.1 

Peso Capacidad Potencia DATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

máxima 

t t cv E Hut Hue M•C Ad cd eh 

15 6- 9 50- 60 210 13.000 1.100 40 20 0,04428 0,00909 

18 12- 18 80- 90 210 13.200 1.100 50 25 0,04626 0,00947 

25 20- 25 100- 130 
210 12.000 1.000 50 25 0,04626 

35 30- 35 130 - 140 
0,01042 

40 40- 45 140- 160 
50 45- 50 160 - 180 
65 60- 70 180- 200 
75 70- 80 200-220 210 12.000 1.000 60 ~o 0,04825 0,01083 

110 110 - 130 250 - 280 
140 140- 170 280 - 300 
175 180 - 200 330- 380 
225 250- 270 450 - 520 1 
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DESCR IPCION ADICIONAL 

(•) Cap. 15 m con una pluma de 21 m. 

Potencia Cap. Máx. Peso 
Grúa Cap. 15 m• 
Chasis 

CV t t 

85 25 . 35 
20 

160 9,2. 12,1 

90 35 . 45 
40 

190 13,2. 19,0 

120 45 • 55 
50 

230 19,5 . 23,0 

150 70 . 90 
60 

275 27,4- 35,0 

185 130 - 150 
70 

300 45,0 -60,0 

OESCRIPCION AD ICIONAL 

Pluma telescópica. 

Potencia Capacidad Peso 
Grúa máxima 

Chasis 
cv t t 

125 
15- 20 20 

180 

140 25 . 30 30 
220 

180 
220 

30-65 40 

180 - 200 
65- 80 50 

280 

200. 210 
100 -115 80 

400 

200 
130 90 

500 

42 
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GRUA MOVIL DE CABLES SOBRE CAMION 

1 
4.0.1 

1 
P.0.0/3.2 

DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 

E Hu t HU8 M•C Ad cd eh 

180 12.000 1.200 60 40 0,06434 0,0100 

GRUA MO VIL HIDRAULICA SOBRE CAMI ON 

1 4.0.2 1 P.0.0/3.3 

DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

E Hut Hua M•C Ad cd eh 

240 9.600 1.200 70 40 0,05236 0,01354 

210 10.000 1.000 65 40 0,05515 0,0 12 50 

1 
l 

' 

J 
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OESCRIPCION ADI CIONAL GRUA AUTOMOVIL 

Hidráulica tele$CÓpica. 

1 
4.0.3 1 

P.0.0/3.4 

Potencia Capacidad Peso DATOS ESTADISTICOS % UNITAR IO 

máxima 

- cv t t E Hut Hua M•C Ad cd eh 

50 5. 6 8 
100 6. 8 15 1 

120 10. 15 18 
240 10.500 

140 15.20 20 
1.500 90 40 0,05541 0,01429 

170 25.40 32 
180 40.45 3~ 

DESCRIPCION AD ICIONA L GRUA TORRE SOBRE CARRIL 

1 4.1.0 1 P.0.0/3.5 

Capacidad Potencia DATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

m.t cv E Hut Hua M•C Ad cd eh 

15 13 
35 25 240 12.000 1.200 65 30 0,04409 0,01125 

45 35 

60 50 
90 60 210 11 .000 1.100 60 35 0,05277 0,01136 

120 70 

180 100 
21 0 10.000 1.000 6() 40 0,05515 0,01200 

200 110 
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DESCRIPCION ADICIONAL 
l) 

GRUA TORRE DE MONTAJE RAPIDO 

1 4.1.1 1 P.0.0/3.6 

Capacidad Potencia DATOS ESTAD ISTICOS %UNITAR IO 

m.t cv E Hu t Hua M+ e Ad cd eh 

' 

20 23 300 9.000 1.500 70 30 0,04208 0,0 1556 

60 30 270 9.000 1.500 70 30 0,04676 0,01556 

100 40 270 9.000 1.500 70 40 0,05293 0,01444 

OESCRIPCION AD ICIONAL APISONADORA ESTATICA 
1 

l 
Tandem ó triciclo auto;¡ropulsado. 

r 5.0.0 T p .0.5/ 1.1 

j 

f 
Peso Potencia DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 

t cv E Hut Hu a M+C Ad cd eh 

1 
8. 10 40 

11 . 12 45 
180 12.000 

12. 14 50 
1.000 60 30 0,05629 0,01083 

14 · 16 55 
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DESCRIPCION ADICIONAL COMPACTADOR VIBRATORIO REMOLCADO 
De rodillo metálico liso . 

No se incluye el tractor de arrastre. 
r 5.0.1 1 P.O.S/1.6 

Peso Potencia DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

rodillo 

t CV E Hut Hu a M•C Ad cd eh 

4. 6 40. 55 
240 7100 80 

6. 8 60. 75 
1.200 30 0,05261 0,02083 

8 . 12 80. 100 
240 7.200 1.200 100 30 0,05261 

12. 17 100 -150 
0,02361 

1 

DESCRIPCION ADICIONA L COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPRO· 
PULSADO 

Tipo tandem, de rodi ilo metálico liso. 

1 5.0.2 1 P.0.5/1.3 

Peso Potencia DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

t CV E Hut Hua M•C Ad cd eh 

4 · 6 30 
1 · 8 55 210 7.200 1.200 100 30 0,060 12 0,02361 
8 . 12 80 

{ 
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OESCRIPCION ADICIONAL 

COMPACTAOOR VIBRATORIO MIXTO 
Tandem autopropulsado de rodillo metálico y neumáticos. 

1 
5.0.3 1 P.0.5/1.4 

Peso Pote,cia DATOS ESTAD ISTICOS %UNITARIO 

t cv E Hut Hu a M•C Ad cd eh 

8. 10 sa 
10- 12 1GO 
12- 16 120 270 8.400 1.400 80 4G 0,05293 0,01667 

16. 18 10 

18- 22 180 

DESCR!PCION AD ICIONAL COMPACTA OOA DE N::UMATICOS AUTO-
PROPULSADO 

1 5.0.4 1 P.0.5/ 1.2 

Peso DATOS ESTAOISTICOS %UNITAR IO 

con lastre Potencia 

t cv E Hut Hue M· e Ad cd eh 

10- 15 60 
15- 18 80 
19 - 22 100 210 8.000 1.000 70 50 0,06580 0,01500 

23-26 120 
29-35 140 
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DESCRIPCION ADICIONAL 

Peso Potencia 

t cv E 

12. 18 170 

24-30 300 240 
30.40 350 

DESCRIPCION ADICIONAL 

En el coste diario Cd, quedan in el u idos lo s conceptos de 
puesta a disposición y funcionamiento. 

E 

Todos - -

COMPACTAO OR ESTATICO AUTOPROPUL· 
SADO DE SEGMENTOS, PISONES O PATA 
.DE CABRA 

l l 5.0.5 P.0.5/ 1.5 

DATOS ESTAD ISTICOS % UNITARIO 

Hut Hua ~+C Ad cd eh 

9.800 1.400 100 50 0,06136 0,01531 

SUPE RCOMPACTADOR 

1 
5.0.6 l s.o .5/ 1.1 

DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

Hut Hu• M•C Ad cd eh 

- - - - 0,1500 
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DESCRIPCION ADICIONAL 

Rodillos vibratorios, pisones v bandejas vibratorias. 
· En el coste diario Cd, quedan incluídos los conceptos de 

puesta a disposición v funcionamiento. 

E 

Todos - -

DESCRIPCION ADICIONA L 

Instalación completa. 

Producción Potencia 

t/h cv E 

100 . 200 50 . 70 
210 

200 . 400 70. 100 

48 

COMPACTAOORES VIBRATORIOS 
MANUALES 

f 5.0.7 1 S.0.5/ 12 

DATOS ESTAD ISTICOS % UNITARIO 

Hut Hua M•C Ad cd Cn 

- - - - 0,1500 

CEN TRAL DE FABR ICACION DE SUELO· 
CEMENTO V GRAVA-CEMENTO 

1 
5.1.0 

1 
P.III.S/2.1 

DATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

Hut H ua M•C Ad cd Cn 

8.000 1.000 50 40 0,05984 0,01375 



DESCRIPC ION ADICIONAL EaUIPO AUTOMATICO DE EXTENDIDO Y 
REFINADO OE BASES Y SUB-BASES 

Equi11o robre orugas 

r l 5.1.1 P.IV.0/1.1 

Potencia Ancho de DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 

extend ido 
cv m E Hu t Hua M·C Ad cd eh 

80 3,66 
21 0 8.000 ! .CIJO 100 40 0,05984 0,020(10 

300- 425 8,53 

DESCRIPCION AD ICIONAL EXTENDEDORA DE GRAVILLA AUTOPRO-
PULSADA 

r 5.1.2 1 P.lll.4/1.1 

Potencia Tamaño Ancho CATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

cv mm m E Hut Hua M+C Ad cd Cn 

40-60 30 3,3 120 6.000 750 80 40 0,1 0473 0,02333 

~---- -------1 ~--- --
i . ( - ~ 

~. , • • 1 • :· .... l 

CClEI 
1 ., , . .... . .. • : . ~ 1._.. - ¡ 

' : -. - ' 
~ 

. -
j -- . ' . - -

~-- ~ . ------ r--· --
¡::-

l 
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OESCRIPCI ON ADICIONAL EXTENDEDORA LATERAL DE ARCENES 

Máquina autopropulsada. 

1 5.1.3 1 P.lll.411.2 

Ancho Potencia DATOS ESTAO ISTICOS % UN ITARI O 

m CV E Hut H ua M•C Ad cd eh 

' 

0.46 · 1,83 80 
120 5.000 

0,61. 4,27 105 
500 80 40 0,09652 0,02800 

O ESCR IPC I O ~ AD ICIONAL DISTR IBU IDORA DE LIGANTE 

Máquina automotriz para distribución manual. 

1 
51.0 1 

P.0.4/2.1 

Capacidad Po tencia DATOS ESTAOISTICOS %UNITAR IO 

1 cv E Hu t H ua M• C Ad cd eh 

1.000 . 1. 200 10 
1.300 . 1.500 10 120 7.000 700 40 25 0,08402 0,01 643 

1.800 . 2.000 12 
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OESCRIPCION ADICIONAL CAMION REGADOR DE LIGANTE 

Incluye dispositivos de riego regulables y de funcionamiento 
auto m ático. 

1 52.1 1 P.o.4n.2 

Capacidad Potencia DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

Cam. Gis. 
1 cv cv E Hut Hua M•C Ad cd eh 

5.000 . 7.000 125 50 
7.000. 8.000 125 50 180 8.000 800 90 35 0,0(:157 0,01938 

8.000. 10.000 170 50 

1 

DESCRIPCION ADICIONAL CAMION CISTER NA PARA TRANSPORTE 
DE BETUN CALIENTE 

r 522 T S.0.3/ 1. 1 

Capacidad Potencia DATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

1 cv E Hut Hua M•C Ad cd eh 

4.000 50. 70 

5.000 70. 90 

6.000 90. 100 
8.000 115 · 13C 210 8.000 1 000 75 40 0.05984 0,01687 

10.000 150. 160 . 
15.000 210·220 
20.000 250 . 270 

1 

1 
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DESCRIPCION ADICIONAL PLANTA ASFAL TI CA AUTOMOVIL DE 
PRODUCCION CONTINUA Y EXTENDIDO 

Instalación completa EN FRIO 

1 5.3.0 1 P.IV.6111 

Producción Potencia DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

t/h cv E Hut Hua M•C Ad cd en 

80. 100 200 
210 9.600 1.200 90 30 0,05389 

101J · 120 225 
O,Oi667 

DESCRIPCION ADICIONAL PLANTA ASFAL TICA DE PRODUCCION 
CONTINUA EN FRIO 

Instalación completa 

1 5.3.1 1 P.IV.6/1.1 

Producción Potencia DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

t/h cv E Hut Hua M+C Ad cd en 

60 25.40 
210 8.000 

150 50.70 
1.000 80 40 0,05984 0,01750 

1 
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OESCRIPCION ADICIONAL PLANTA ASFAL TI CA DE PRODUCCION 

Instalación completa 
CONTINUA EN CALIENTE 

1 
5.3.2 

1 
P.IV.S/1.3 

Producción Potencia DATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

t/h cv E Hut Hua M•C Ad cd eh 

30. 40 120 
40. 60 150 
80 · lOO 280 

180 10.000 1.000 80 50 0,06950 0,01300 
120 . 150 350 
150. 200 450 
200.240 480 

DESCAIPCION AD ICIONAL PLANTA ASFAL TI CA DE PRODUCCION 

Instalación completa DISCONTINUA EN CALIENTE 

r 5.3.3 1 P.IV.S/1.4 

Producción Potencia DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

t/h cv E Hut Hu a M•C Ad cd eh 

20· 30 116 
40 - 50 135 
50 . 60 160 

210 lO.OGO 1.000 80 35 0,05277 0,01450 
60. 80 215 

-. 80. 100 ~ ~" /) 11 ' ¡) 280 4· . } 1 

120· 150 370 

150 . 200 425 
225.250 450 210 10.000 1.000 80 40 0,05515 0,01400 

250.300 550 
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DESCRIPCION AD ICIONAL 

Potencia 

cv 

Sobre o rugas: 
30 . 35 
40 . 50 
50 . 55 
6(). 65 
71 · 75 

95. 110 
1b0 . 160 

Sobre ruedas: 
3G · 40 
40. 50 
se . 70 

más de 70 

OESCRIPCION ADICIONAL 

Equipo completo 

Potencia 

cv 

De encofrado 
deslizante : 

150 
400 
550 

De encofrado 
f ijo: 

150 
200 

54 

Peso 

t E 

7 
8 
9 210 

10 
12 

15 
20 

210 

7 
9 

10 
210 

12 

Ancho de 
pavimenta· 

ción E 
m 

3,66 
7,32 120 

11,00 

3,50 
180 

7,60 

EXTENDEDORA DE AGLOMERADO 

1 5.3.4 1 P.IV.4/1.1 

DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 

Hut 1 Hua M•C Ad cd eh 

5.400 900 80 45 0,0 7203 0,02500 

5.400 900 100 50 0,07599 0,02778 

5.400 900 70 45 0,07203 0,0231 5 

EQUIPO AUTOMATICO PARA PAVIMENTA· 
CION DE HORMIGONES 

1 5.4.0 1 P .IV .0/1.2 

DATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

Hut Hue M•C Ad cd eh 

7.200 900 80 40 0,10473 0,01944 

9.000 900 70 40 0,06434 0,01444 



DESCRIPCION ADICIONAL EQUIPO AUTOMATICO PARA EXTENDIDO 
DE HORMIGON EN TABLEROS DE PUENTES 

f 5.4.1 
1 

P.IV .0/2.1 

Ancho de DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 
Potencia pavimentación Peso 

cv m kg E Hut Hu• M+C Ad cd eh 

8 o 16 10 o 15 1.770 120 8.000 1.000 60 40 O. 10473 0,01500 

DESCRIPCION ADICIONAL SIERRA PARA PAVIMENTOS DE 

/•) Sin elementos cortantes. HORMIGON 

r 5.4.1 1 P.IV .0/3.1 

Profundidad DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 
Potencia de corte 

cv mm E Hut Hu• M•C Ad cd eh 

20 150 
180 4.000 

34 200 
500 so· 40 0,06982 0,03000 
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DESCRIPCION AD ICIONAL MAQUINA PARA MARCAS VIALES 

1 5.5.0 l P.V.7 / 1.1 

t 

1 

Número DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 
Peso de bandas Potencia 

Kg cv E Hut Hua M+C Ad ed eh 

l 
i 

1 

1 
' Con pintura: 

Manual: 
75 1 3 

100 1 3 
240 7.200 1.200 90 50 0,06649 0,01944 

Automóvil: 
- 3 30 

Con t!rmo· 
pléstico: 
Manual: 

- 1 3 
240 7.200 1.200 85 50 0,06643 0,01875 

Automóvil : 
- 3 30 

- 3 36 

• l 
DESCAIPCION ADICIONAL BARREDORA 

l 
1 

1 

Automóvil 

(*) Se incluyen elementos de desgaste. 
1 

5.5.1 1 S.0.4/ 1.1 

Potencia Peso Ancho DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

' l ev t m E Hut Hu e M•C Ad cd eh 

1 
1 

15 2-4 2,60 
180 6.400 800 too• 25 0,05940 0,02734 

50 5 · 6 2,60 

1 
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DESCRIPCION AD ICIONAL EQUIPO DE CONSTRUCCION DE CUNETAS 
Y BORDILLOS 

1 5.52 
1 

P.V.0/1.1 

Potencia Peso DATOS ESTAOISTICOS % UNITARIO 

CV t E Hut Hua M+C Ad cd C¡, 

Auto pro· 
pu lsada: 25 4 

0,10473 0,02321 120 5.600 700 70 40 
50 6 

Por reacción 
sólo bordillos): 5 · 7 

0,5 120 5.600 700 90 40 0,1 0473 0,02679 

DESCRIPCION AD ICIONAL MAQUINA LEVANTA-PAVIMENTOS 

1 5.5.3 l P.IV.1/1.1 

Ancho Profundidad DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 
Potencia trabajo corte 

cv cm mm E Hut Hua M•C Ad cd C¡, 

Sin calenta· 
miento superfi-
cial de calzada: 

84 30 45 
150 8.000 800 90 60 0,09055 0,01 625 

88 80 50 

Con calenta· 
miento su perfi· 
cial de ca lzada: 

100 205 55 150 8.000 800 80 60 0,09055 0,01500 

1 
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OESCRIPCION ADICIONAL TRITURADORES GIRATORIOS PRIMARIOS 

Se incluyen elementos de desgaste . Y SECUNDARIOS 

(* ) Para material no abrasivo 
1 1 (** ) Para material ab rasivo 6.D.O P.0.6/1.1 

Abertura Potencia DATOS ESTAD ISTICOS % UNITARIO 

nominal 

mm cv E Hu t H u a M•C Ad cd eh 

70 25 
120 35 

210 8.800 1.100 j so· 30 
0,05389 0,017J5 

165 50 200** 0,05389 0,03068 

21 0 60 

300 70 
380 90 
500 100 

210 11.000 1. 100 
60* 

35 
0,05277 0,01136 

690 180 120** 0,05277 0,01682 

970 220 
1 1.250 275 

GESCR IPCION ADICIONAL TRITURAD OR GIRATORIO TERCIARI O 
Se incluyen elementos de desgaste. 

i 
1 

1 

=' 

( • ) Para material no abrasivo. 
1 6.0.1 T (**) Para material abrasivo . P.0 .6/1.2 

Abertura Potencia DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

nominal 

mm CV E Hut Hu a M•C Ad cd Cn 

30 4!1 
50 50 70* 0,05687 0,01534 
70 60 210 8.800 1.100 35 

100 100 200** 0,05687 0,03011 
l 
.! 

155 150 

58 



f 

r 

1 

f 

DESCRIPCION AD ICI ONAL 

Se incluyen elementos de desgaste. 

Potencia Abertura 

CV mm 

20 · 25 250 X 400 
30. 40 350 X 600 
50. 60 450 X 650 
60· 75 550 X 800 

100. 120 650 X 1.000 
135. 175 800 X 1.000 
200.225 1.000 X 1.200 

DESCRIPC ION ADICIONAL 
Se incluyen elementos de desgaste. 
¡•¡ Para materi al no abrasivo. 
(••) Para material abrasivo. 

Potencia Diámetro x 
long. rotor 

cv mm 

50 . 100 1.000 X 800 
80 . 120 1.200 X 800 

120 . 175 1.200 X 1.200 
160 . 240 1.200 X 1.600 
150 . 200 1.500 X 1.000 
215. 300 1.500 X 1. 500 
300 . 400 1.500 X 2.000 
250 . 350 1.750x 1.500 
350 . 500 1.750 X 2.000 

Peso 

t E 

2,5 
4,8 

210 
9,0 

13,0 

18,0 
28 ,0 210 
43,0 

Peso 

t E 

7,5 
10,0 
13,5 
19,0 
22,0 210 
26,0 
32,0 
33,5 
42,0 

MACHACADORA DE MANDIBULAS 

1 6.01 1 P.0.6/2.1 

DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 

Hut Hua M•C Ad cd eh 

10.000 1.000 150 30 0,05039 0,02200 

12.000 1.000 135 30 0,04825 0,01708 

1 

¡ 

MACHACAD ORA DE IMPACTO 

1 6.0 .3 l P.0.6/3.1 

DATOS ESTAOISTIC OS % UN ITARIO 

Hut Hua M•C Ad cd e~~ 

too· 0,05023 0,01375 
12.000 1.000 35 

2oo-· 0,05023 0,02208 

.... 
1 -- . 

. -· --- -· 
.- - .. 

¡ 

-
- -·-·-· . . -----
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OESCRIPCION ADICIONAL MACHACADORA llE MARTILLOS 

Martillos articulados. 

1 6.0.4 1 P.0.6/4.1 

Potencia Diámetro x Peso DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 

longitud 

cv mm t E Hut H ua M• C· Ad cd eh 

40. 60 750 X 350 2,6 

40· 60 750 X 600 3,6 
60. 80 750 X 750 3,9 

' 1 

70 . 120 750 X 900 5,0 
' ' 
1 1 

80. 120 1.000 X 800 7J> 
120 . 180 1.000 X 1.200 10,0 210 8.000 1.000 120 35 0,05687 0,02313 

130. 200 1.000 X 1.600 14,0 
160. 220 1.500 X 1.500 22,0 
230. 320 1.500 X 2.000 28,0 
2 ~0. 350 1.750 X 2.000 33,0 
350 . 650 2.000 X 2.000 39,0 

OESCAIPCION AD ICIONAL MACHACADORA CENTRIFUGA 

(* ) Se incluyen elementos de desgaste. Para material abrasivo. 

1 6.0.5 1 
P.0.6/4.2 

Potencia Admisión Peso DATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

cv mm t E Hut Hua M•C Ad cd eh 

150 80 6,5 

220 120 8 210 4.800 1.200 4QO• 40 0,08508 0,09583 

300 150 9,5 
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DESCRIPCION ADICIONAL 

Potencia Diámetro x log. 
cilindro 

cv mm 

35- 60 900 X 900 
40- 70 900 X 1.250 
50- 90 1.200 X 1.250 
60- 110 1.200 X 1.500 
60- 160 1.600 X 1.250 
60- 180 1.600 X 1.500 

160- 220 1.800x 1.500 
230- 320 1.800 X 2. 100 
300- 450 2.000 X 1.500 
350- 500 2.000 X 2.100 
400- 600 2.500 X 2.100 

DESCRIPCION ADICION AL 

Potencia Diámetro x 
longitud 

cv mm 

3- 10 800 X 1.000 
15- 20 800 X 1.500 
20- 25 800 X 2.000 
30- 50 1.100 X 2.000 
50- 60 1.1 00 X 2.500 
70 - 130 1.500 X 3.000 

100 - 140 1.500 X 3.500 
150 - 300 1.8(}{) X 4. 000 

Peso 

t E 

24 
27 
38 
42 
64 
70 180 
95 

108 
124 
140 
175 

Peso 

t E 

2,5 
5,0 
6,5 

10,0 
150 

12,0 
20,0 
23,0 
40,0 

lJ 
MACHACADORA DE CILINDROS 

1 6.0.6 1 P.0.6/4.3 

DATOS ESTADISTIC OS % UNITARIO 

Hut Hua M•C Ad Ce eh 

8.000 1,000 150 30 0,06287 0,02750 

MOLINO DE BARRAS O BOL AS 

¡ 6.0.7 1 P.O.S/4.4 

DATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

Hut Hu• M•C Ad cd eh 

7.500 750 120 35 0,07388 0,02 467 
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DESCRIPCION ADICIONAL 

Potencia Dimensiones 

cv mm 

Vaivén: 
1 . 2 1.500 X 500 
3. 4 2.000 X 750 
7. 10 3.000 X l.QQQ 

Placas: 
5. 10 2.700 X 800 

10 . 15 3.500 X 1.000 
15. 20 5.000 X 1.300 
20.40 7.000 X 1.700 

Vibratorios : 
15 . 20 3.900 X 900 
20 . 25 5.100 X 1.100 
25 . 30 5.150 X 1.300 
Cintas: 

2,0 800 X 600 
3,5 1.200 X 800 
4,0 2.800 X 800 
5,5 4.000 X 1.000 

~ DESCRIPCI ON ADICIONAL 
1 

Superficie de 
cribado por 

bandeja 
ml 

1 bandeja: 2 
3 
4 
6 

2 bandejas: 1,5 
2 
3 
4 
6 
8 

10 
12 

3 bandejas: 1,5 
2 
3 
4 
6 
8 

10 
12 

4 bandejas: 2 
3 
4 

62 

" 
ALIMENTADOR 

1 6.1.0 l S.O.S/1.1 

Peso DATOS ESTADISTICOS %UNITAR IO 

t E Hut Hu e M•C Ad cd e, 

0,7 
1,0 210 8.000 1.000 90 25 0,05092 o 0206 3 

1,6 

2,5 
4,2 

210 8.000 1.000 
7,0 

100 25 0,05092 0,02188 

11 ,0 

3,4 
4,4 210 8.000 1.000 110 25 0,05092 0,02 313 

4,8 

0,3 
0,5 

210 
1,5 

8.000 1.000 80 25 0,05092 O,Oi938 

2,0 

CRIBA VIBRATOR IA 

1 6.1.1 l S.0.6/1.2 

Potencia DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

c v E Hut Hu• M+C Ad cd Cn 

7 
10 
15 
20 

6 
7 

10 
15 
20 
25 
30 
35 210 8.000 1.000 50 40 0,05984 0,01375 
6 
7 

10 
15 
20 
25 
30 
35 ., 

1 

15 
20 



l.; 
DESCRIPCION ADICIONAL OECANTADOR 

f 6.12 1 S.0.6/1.3 

Potencia Producción DATOS ESTADISTICOS % UNITARIO 

cv mJ/h E Hut Hu a M•C Ad cd eh 

De noria: 5 15 
120 5.600 800 70 40 0,11081 0,0232 1 

10 30 

De hélice : 5 1.5 
7 15 120 5.600 800 90 40 0,1 1081 0,02679 

10 30 

1 
1 

1 
1 

1 

DESCRIPC ION ADICIONAL CLASIFICADOR PO R VIA HUM EDA 

Hidrociclones. 

r 6.1.3 1 S.0.6/1.4 

Producción Potencia DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

t/h cv E Hut Hu• M+C ~ cd e"' 

15. 30 30 
40- 50 40 

120 5.600 
80. 100 60 

800 90 40 O, 11081 0,02678 

120-150 100 
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OESCRIPCION AD ICIONAL 

Potencia Producción 

cv m3/h 

3. 6 5. 10 
8. 12 10. 15 

15. 20 20. 30 
35. 45 30- 40 
55- 65 40- 70 
70 - 80 70- 100 

100 - 125 

1 

100- 140 
140- 160 150 . 200 

1 

DESCRIPCION AD ICIONAL 

Sobre ruedas 

Producción Potencia 

t/h cv 

20 - 40 100- 200 
40 - 60 200 - 300 
80- 120 300 -400 

64 

LAVADOR 

1 6.1.4 1 S.O.G/1.5 

DATOS ESTAOISTICOS %UNITARI O 

E Hut Hua M+C Ad cd eh 

. 

120 5.600 800 11 0 50 0,12272 0,02857 

EQUIPO MOVIL DE MACHAQUEO Y 
CLASIFICACION DE ARIOOS 

1 6.3.0 T p .0.6/5.1 

1 DATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

E Hut Hu a M+C Ad cd eh 

180 8.000 1.000 120 40 0,06982 0,02250 



l 
l 

DESCRIPCION AD ICIONAL CENTRAL DE FABRICACION DE HORMIGO N 

Instalación completa 

1 7.0.0 1 
P.11.sn.1 

Producción Potencia DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

m3/h cv E Hut Hu a M•C ~ cd e~ 

Oosificadoras 
30. 40 30 
60· 80 45 210 7.200 900 60 40 0,05984 0,01667 

80 ·100 so 

1 Amasadoras 8. 15 20· 25 
Convencionales 15· 20 25 . 30 

20 · 30 30 . 40 
210 8.000 1.000 70 40 0,05984 0,01625 

30. 40 40 - 60 
40 · 80 60. 80 

más de 100 más de 80 

Amasadoras 10.20 40 . 50 
Forzadas 20.30 50. 70 

30.40 70. 90 210 8.800 1.100 80 40 0,05984 0,01591 
40.60 90. 11 o 
60. 80 110. 130 

OESCRIPCION ADICIONAL 
HOR MIGONERA 

En el coste diario Cd, quedan incluídos los ccnceptos de 
puesta a disposición y funcionamiento. 1 1 

7.1.0 P.11 .6/ 1.1 

DATOS ESTAOISTICOS %UNITARIO 

E 

Todas 0,1500 
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DESCRIPCION ADICIONAL 

Producción 

m3/h 

15 . 25 

40- 50 
55 - 70 

DESCRIPCION ADICIONAL 

Con másti les de 20 a 25m. 

Producción 

m3/h 

40-50 
60 - 80 

66 

Potencia 

cv E 

40- 65 210 

70- 90 
210 

90- 100 

Potencia 

cv E 

150 
240 

200 

tüMBA ESTACIONARIA PARA HORMIGONAR 

1 
71.0 

1 
P.ll.4/1.1 

DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

Hut Hua M•C Ad cd eh 

5.4ú0 900 90 40 0,06806 0,02778 

4.800 800 100 45 0,07202 0,03229 

BOMBA SOBRE CAMION PARA HORMIGO-
NAR 

1 71.1 1 p .11.4/1.2 

DATOS ESTAD!STICOS %UNITARIO 

Hut Hua M•C Ad cd eh 

1 
5.400 900 110 50 0,06649 0,02963 



.. 
OESCRIPCION ADICIONAL MAQUINA PARA PROYECCION DE MORTE· 

ROS Y HORMIGONES 

r 71.2 1 
P.ll.4/2.1 

Potencia Producción Tamaño DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

máximo de . 
cv m3 /h 

árido 
mm 

E Hut Hua M•C Ad cd eh 

2 0,8. 1,0 8 
2 1,4. 2,0 10. 15 
3 4,0. 5,0 15 ·20 180 5.600 700 90 35 0,06635 0,02768 
3 7,0·10,0 20-25 
5 10,0. 14,0 25.30 

DESCRIPCION ADICIONAL BASCULA DE GRAN TONELAJE 

En el coste diar io C0 , quedan inclu ídos los conceptos de 
puesta a disposición y funcionamiento. r 7.8.0 1 A.0.6/1.1 

DATOS ESTADISTICOS %UNITARIO 

E Hut Hu a M•C Ad cd eh 

I 
Todas - - - - - 0,1 500 

.. ·-- . .-
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